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Legenda

[ ] Limite amministrativo
I Corsi d'acqua principali
- Reticolo minore
@ Punti di monitoraggio
X Cancelli viabilita
Cancelli viabilita da Piano di Emergenza Provinciale
Rischio areale

I R4 - Rischio molto elevato

R3 - Rischio elevato

R2 - Rischio medio

R1 - Rischio moderato o nullo
Rischio lineare
=== R4 - Rischio molto elevato
=== R3 - Rischio elevato

R2 - Rischio medio

Tav.

3.1a

Comune di
Spino d'Adda

Provincia di Cremona

Piano di emergenza comunale
D.G.R. VIII/4732 del 16/05/2007

Scenario rischio idraulico
1:10.000

Allegata alla delibera di approvazione

[l responsabile
del settore

Il tecnico
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Legenda

[ ] Limite amministrativo
I Corsi d'acqua principali
- Reticolo minore
@ Punti di monitoraggio
X Cancelli viabilita
Cancelli viabilita da Piano di Emergenza Provinciale
Rischio areale

I R4 - Rischio molto elevato

R3 - Rischio elevato

R2 - Rischio medio

R1 - Rischio moderato o nullo
Rischio lineare
=== R4 - Rischio molto elevato
=== R3 - Rischio elevato
R2 - Rischio medio

Comune di Tav.

Spino d'Adda 3.1c

Provincia di Cremona

Piano di emergenza comunale
D.G.R. VIII/4732 del 16/05/2007

Scenario rischio idraulico
1:10.000

Allegata alla delibera di approvazione

[l tecnico [l responsabile
del settore
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SEDI SITITUZIONALI
Municipio

B STRUTTURE OPERATIVE
® Sede Polizia Locale e Protezione Civile
I EDIFICI SCOLASTICI

Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria

Scuola secondaria di I° grado

Mensa scolastica

B STRUTTURE ED AREE RICREATIVE

Centro sportivo
Campo spotivo
Palestra
Oratorio
Biblioteca
Cinema

_ [ STRUTTURE CIVICHE
#  Centro sociale
¢+ Centro polivalente
#1  Sala delle associazioni
' M LUOGHT DI CULTO
t Chiesa S. Giacomo

Sede UCL

Area di Accoglienza e Ricovero
Struttura di emergenza

Area atterraggio elicottero

Area per il ricovero del bestiame

l 3

Legenda

[_] Limite amministrativo
I Corsi d'acqua principali
- Reticolo minore
@ Punti di monitoraggio
X Cancelli viabilita
Cancelli viabilita da Piano di Emergenza Provinciale

Rischio areale

I R4 - Rischio molto elevato
R3 - Rischio elevato
R2 - Rischio medio
R1 - Rischio moderato o nullo

Rischio lineare
=== R4 - Rischio molto elevato
=== R 3 - Rischio elevato

R2 - Rischio medio

Comune di Tav.
Spino d'Adda 3.1d

Provincia di Cremona

Piano di emergenza comunale
D.G.R. VIII/4732 del 16/05/2007

Scenario rischio idraulico

1:10.000

Allegata alla delibera di approvazione

[l tecnico [l responsabile
del settore




M T Y N S
- Legenda - A

TEL. FAX — e-mail
D Limite amministrativo s 339 3176547 sindaco.spinodadda@pec.it
] ——— o 348 5604388
I Corsi d'acqua principali L
. . ; 348 5604388 ufficiopolizialocale @ comune.spinodadda.cr.it
- Reticolo minore : T _ _
i 340 7719499 ufficiotecnico@comune.spinodadda.cr.it
Rischio areale _ 348 6989362
i H 3 : 0372 4881 0372 488666
- R4 - RISChIO m0|t0 elevato - : protocollo.prefcr@pec.interno.it
- Ri i i 0372 406612
2 R3 - Rischio elevato _ i e )
;_7 ) ! _pi . . - presidente@provincia.cremona.i
] 3 1 a i R2 RISChIO medlo 0521 2761 segreteria@adbpo.it
o R1 - Rischio moderato o nullo - 0521 7971 protocollo@cert, agenziapo.it
= i I . .
5 ; . g e 0371411129 info@ pec.parcoaddasud.it
‘ — Rischio lineare i
e = /'/ . | i i T 0372592112 dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it
— === R4 - Rischio molto elevato
A et i | I ) ) L 0372 592111
' e f = === R3 - Rischio elevato 037382714
WL ] i - = .
é - i i i 0373 256222 ‘ rt.vigilf it
L R2 R|SCh|O medIO com.cremona@cert.vigilfuoco.i
] i - |‘ 800 892 021
1 v 1]
= 02 63712316
- 3
1 02 826851 (Milano) 02-82685501 (Milano)
= SR 4 i \ 0342-511096 (Sondrio) 0342-512335 (Sondrio)
= IR ] 0372 4061 0372 406474
= =0 o
d, i m\
=
L
e Procedure delle fasi fondamentali:
A i & (si rimanda inoltre alle procedure previste dal Piano di Emergenza Pravinciale, riportate in relazione C1)
"] f FASE DI ALLARME CODICEACR: 3 - CRITICITA' ELEVATA
= i 3 1 d SINDACO
= u « Richiede I'eventuale chiusura di strade provinciali e statali all'ANAS e/o alla Provincia.
| « Ordina la chiusura di strade comunali
& * Attiva le aree di emergenza
* Attiva i centri di prima accoglienza
» Attiva soccorsi e volontari
« Dispone l'eventuale evacuazione di edifici (ordinanza)
ROC
: Py « Informa dell'evoluzione degli eventi abitanti case soggette ad alluvionamento
' P.L

o Effettua dei controlli mirati nei punti critici
« Istituisce i cancelli ad interdizione delle aree ritenute a rischio d'esondazione

3.1c 1% |

FASE DI EMIERGENZA CODICE ACR: 4 - EMERGENZA
SINDACO
» Se |'evoluzione dell'evento supera i confini comunali, o non pud essere affrontato dalla struttura comunale di P.C.,
comunica alla Prefettura I'esigenza di soccorsi
» Verifica lo stato delle evacuazioni e si confronta con la PL
« Verifica lo stato dei centri di prima accoglienza
uTC
» Verifica |'efficienza delle strutture pubbliche e delle reti dei servizi
s Provvede alla fornitura dei materiali necessari alle aree di emergenza
= Verifica le segnalazioni ed eventualmente attiva le ditte di pronto intervento:
dispone gli interventi di emergenza

Aree per l'accoglienza e strategiche Sedi operative

s A B - Municipio, via XXV Aprile, 1

§, g e e e e e SR S - Sede Polizia Locale, via Circonvallazione (sede UCL})
- Area per atterraggio elicotteri, via Milano, 2 - Sede Gruppo PC, via Circonvallazione (sede UCL)
- Area per atterraggio elicotteri, via per Pandino - Sede Croce Rossa Italiana di via Vallazza, 1

Strutture per il ricovero
- Asilo nido, via della Pace 1

- Scuola dell'infanzia, via Ungaretti 44/b S0 2
- Scuola primaria e palestra, viale Vittoria 56 ;@s

- Scuola Secondaria di I° grado e palestra, via Ungaretti,38

1:25.000




Tabella di sintesi (Rif. Relazione A)

Analisi

Aspetto

analizzato

Descrizione

COSA

Tipologia
evento

Allagamenti a seguito di esondazione del fiume Adda

DOVE

Localita
interessate

Settori ricadenti in fascia A PAI

e tutto il territorio ad ovest del corso del fiume Adda
(sponda idrografica destra)

e ad est del corso del fiume Adda (sponda idrografica
sinistra) una fascia di estensione compresa tra ca.
100-300 m con l|‘eccezione del settore posto
immediatamente a valle del rilevato stradale del
ponte sull’Adda (SP415)

Settori ricadenti in fascia B e C PAI

¢ nel territorio ad ovest del corso del fiume Adda
(sponda idrografica destra) sono esterni al confine
comunale

e ad est del corso del fiume Adda (sponda
idrografica sinistra) comprendono in particolare
alcuni settori di paleoalveo posti a quote
leggermente piu depresse rispetto a quelle
circostanti

e alla fascia B PAl e stata ascritta anche l'area a
potenziale rischio idraulico in localita Canadi
individuata nello studio idraulico AdbPo recepita
nello studio geologico comunale come aree

allagabili con Tr>200 anni

QUANDO

Evento
scatenante
ed analisi
storica

In seguito a forti e prolungate precipitazioni con elevati
tempi di ritorno.

A memoria d'uomo non si sono comunque verificati
allagamenti di zone abitate, anche in coincidenza degli
eventi del 1951 e 1978, che hanno coinvolto

esclusivamente zone non abitate.

PERCHE’

Aspetti che
concorrono
al concretizzarsi
dello scenario

Presenza nelle aree delimitate di edifici e infrastrutture

ubicati nelle vicinanze dell’alveo del fiume Adda.

QUANTO

Grado di
coinvolgimento
della
popolazione
e delle
infrastrutture

ABITAZIONI RESIDENZIALI: CASCINE

Nell’ambito della fascia A PAl sono presenti:
e n.2cascine in sponda destra a valle ponte Adda
o Cascina Rina - abbandonata
o Cascina Maria Cristina - abbandonata
e n.1cascinainsponda sinistra a valle ponte Adda
o Laghetto Canadi - pesca sportiva Colpo in

Canna s.n.c.

Nell’ambito della fascia B-C PAIl sono presenti:
e n.4 cascine in sponda destra a monte ponte Adda
o Cascina San Pedrino
= n.5 adulti, n. 3 bambini
o Cascina San Pietro
=" n.4 adulti, n. 2 anziani
o Cascina Reseghina
" n. 6 adulti n. 2 anziani, n. 2
bambini
o Cascina Canada (limitrofo)
® n. 3 adulti, n. 2 bambini
e n.4 cascine in sponda destra a valle ponte Adda
o Cascina Canova
= n.2adulti
o Cascina Erbatico
® n.5adulti, n. 1 bambino

AZIENDE AGRICOLE-ALLEVAMENTI

Nell’ambito della fascia A PAl sono presenti:
e n.2cascine in sponda destra a valle ponte Adda
o Cascina Rina - abbandonata
o Cascina Maria Cristina - abbandonata
e n.1cascinainsponda sinistra a valle ponte Adda
o Laghetto Canadi— pesca sportiva
ColpoincannaS.n.c Tel. 0373-966077




Tabella di sintesi (Rif. Relazione A)

QUANTO

Grado di
coinvolgimento
della
popolazione
e delle
infrastrutture

Nell’ambito della fascia B-C PAl sono presenti:
e n.4cascine in sponda destra a monte ponte Adda

o Cascina San Pedrino (parzialmente)

= n.1600 suini
o Cascina San Pietro (parzialmente)
®= n.320 bovini
= n.300 suini
o Cascina Reseghina
= n. 160 bovini

o Cascina Canada (limitrofo)
= n.570 bovini
e n.4cascine in sponda destra a valle ponte Adda
o Cascina Canova — nessun allevamento
o Cascina Erbatico
®= n.400 bovini
AZIENDE /INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Sussistenza di rischio natech in quanto risultano
direttamente coinvolgibili alcune industrie o attivita
produttive
Nell’ambito della fascia B-C PAl sono presenti:
o n.linsediamento industriale:
= Stainless  Steel Baretti  Srl
(carpenteria)
SS 415 Ponte Adda
Tel. 0373-96701 - Fax 0373-967031
www.baretti.it - info@baretti.it
o n.1azienda edile:
= lLavagna Scavi Srl
SS 415 Ponte Adda
Tel. 02 9065067 - Fax 02 90669285

AZIENDE /INSEDIAMENTI RICETTIVI

Nell’ambito della fascia B-C PAIl sono presenti:
o n.1albergo:
* Hotel Adda
SP Paullese KM 18.315
Tel. 0373-980401 - Fax 0373-965100

o n.1ristoranti:

Grado di
coinvolgimento u Canadl (attualmente in fase d|
della ristrutturazione)
QUANTO :
popolazione | e iTa
e delle . . - . . . . .
tfrasivuituns Risulta possibile il coinvolgimento delle seguenti arterie
viabilistiche:
o Strade vicinali di accesso alle cascine
o Via del Pioppo ai piedi del ponte sull’Adda
RETI TECNOLOGICHE
Si segnala la presenza della rete elettrica a media e bassa
tensione
Polizia Locale — Gruppo PC
Punti di monitoraggio fiume Adda (incaricati gruppo PC)
e Osservazione diretta da ponte Paullese
e Osservazione diretta all’altezza immissione
Adetti alle Calandrone nel fiume Adda (con accesso
CHI e
operazioni di degli incaricati da via del Pioppo e transito
INTERVIENE SOCCOrso

da strada vicinale ad Ovest di Cascina

Canada)

Qualora I'evoluzione dell'evento non potesse essere
affrontata dalla sola struttura comunale di P.C., il Sindaco

comunica alla Prefettura |'esigenza di soccorsi.




Tabella di sintesi (Rif. Relazione A)

IN CHE
MODO
CON QUALI
MEZZI

Modalita di
Intervento

Cancelli stradali:

In corrispondenza delle strade d’accesso alle aree allagate
devono essere predisposti dei cancelli alla viabilita onde
evitane l'accesso veicolare e pedonale.

E previsto un cancello lungo la Paullese all’incrocio con via

del Pioppo. — nel Piano Provinciale & indicato con codice

ID3 (chiusura ponte da valutare) e sara presidiato dalle

forze dell’ordine.

\

Inoltre dal Piano Provinciale e previsto un ulteriore

cancello all'incrocio tra Paullese e SP1 (Viale della Vittoria)

con _codice ID4 (per gestione accesso dei residenti e dei

mezzi di soccorso).

(' Sindaco richiede I'eventuale chiusura di strade
provinciali alla Provincia.)

Se il fenomeno e particolarmente rilevante vengono
predisposti sacchetti a terra come misura di ostacolo al
deflusso o vengono contattate le societa disponenti di auto

spurghi /idrovore.

Vie di fuga:
In caso di permanenza in loco dei residenti/lavoratori (da
valutare in funzione dell’altezza idrica):

e permanenza nei piani rialzati
In caso di allontanamento/evacuazione dei
residenti/lavoratori:

e attraverso le strade vicinali sino al raggiungimento

della Paullese o dell’abitato

Aree di emergenza prioritarie:

e strutture di emergenza presso edifici comunali (rif.

Relazione B2)

Tav.

3.1h

Aspetto
Analisi Descrizione
analizzato
Tipologia Allagamenti a seguito di esondazione delle rogge del reticolo idrografico
COSA
evento o —
Localita Settori del centro abitato di Spino d’Adda posti in fregio alle rogge del
DOVE :
InteresEate reticolo idrografico minore.
Evento In seguito a forti, intense e/o prolungate precipitazioni e
scatenante contemporanea presenza di acque di irrigazione nelle rogge medesime.
QUANDO ed analisi S : : ; ; ; ;
ono stati segnalati allagamenti, particolarmente in fregio alle rogge
storica
Buontempa, del Prete e Merlo Vecchio.
Aspetti che i ‘ ’ . .
B Possibile interessamento degli insediamenti presenti nel settore con
concorrono
PERCHE’ al concretizzarsi | POSSibile interessamento dei cortili, dei piani terra e degli eventuali
dello scenario piani seminterrati e/o locali tecnici.
ABITAZIONI RESIDENZIALI
Sono presenti insediamenti residenziali che possono essere
direttamente coinvolte, in particolare poste nelle seguenti vie:
e via Monsignor Quaini (c/o oratorio)
Grado di e via Fratelli Rosselli (c/o area verde)
coinvolgimento e via Spagna(c/o area verde)
della
e viaOlanda (c/o area verde
QUANTO popolazione (c/ )
e delle e via Boccaccio (c/o roggia del Prete)
infrastrutture e viale Italia (c/o roggia del Prete)
AZIENDE /INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
Non sono presenti insediamenti coinvolgibili
VIABILITA
Risulta possibile il coinvolgimento delle arterie viabilistiche sopracitate
Polizia Locale — Gruppo PC
Adetti alle
CHI S i
operazioni di Qualora I'evoluzione dell'evento non potesse essere affrontata dalla
INTERVIENE SOCCOrso - o ;
solo struttura comunale di P.C., il Sindaco comunica alla Prefettura
I'esigenza di soccorsi.
In corrispondenza delle strade d’accesso alle aree allagate devono
essere predisposti dei cancelli alla viabilita onde evitane l'accesso
IN CHE MODO . o .
e veicolare e pedonale; il posizionamento & da valutare.
" Modalita di
CON QUALI Intervento ‘ ‘ ' . ' ‘
Se il fenomeno €& particolarmente rilevante vengono predisposti
MEZZI

sacchetti a terra come misura di ostacolo al deflusso o vengono

contattate le societa disponenti di auto spurghi /idrovore.




