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20/11/2017

DATA:

1 2 \ 4 \ 5 6 7 8
- Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,163 kA - Id: 0,05 A
Da Quadro: Fornitura BT
Partenza:
Cavo [mm?): 3(2x1x240)+(1x240)+(1PE240)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T ‘WQO
5
Prefisso quadro: QFBT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 14,212
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o
Tensione di isolamento nominalefvg: | - t—nr-——J H%grﬂmajwf
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15 é 5_5_7_5_TCBD'240
Grado di protezione IP: - QGBT
Codice: QFBT
Sigla utenza QGBT N-0 QGBT N-1
Alimentazione Quadro
Descrizione
Generale Scuola
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 23
CORRENTE (Ib) [A] 357 357
CosFi 0,903 0,903
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB -
MODELLO T5V 400 F F+TMA400 -
ESECUZIONE Esecuzione Fissa -
TIPOLOGIA MagnetoTermico No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] - 1400 e[
Im max/min/Reg. [A] -y foodme
P.d.l. / Curva [kA] 20/NC. ]
Id max/min/Reg./Classe [A] - -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 017 08
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG16M16
LUNGHEZZA [m] - 70
POSA - 143/9U61_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,744
Sezione [mmaq] - 3(2x1x240)+(1x240)+(1PE240)
Portata (1z) [A] —~ 564

TITOLO

Quadro Fornitura BT
Quadro Generale Sezione Normale
Schema Unifilare

CODICE QFBT

PREFISSO QFBT

COMMITTENTE

Comune di Spino d'Adda

Spino d'Adda (CR)

FILE

FOGLIO! SEGUE
00000101 ‘ 1 -
ELAB. CONTR. APPR.
NE SB Fl
DISEGNO COMMESSA
TW1922

1 | 2

\ 4 5

6 | 7

8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
Be Guadro: OFET ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,404 kA - Id: 0,05 A ALFG2 A>
Partenza: QGBT N-1
Cavo [mm?: 3(2x1x240)+(1x240)+(1PE240)
Lunghezza [m]: 70
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBT.1 L1L2L3N.QGBT0 L1L2L3N.QGBTO L1L2L3N.QGBTO L1L2L3N.QGBTO
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD. M
Numerazione morsetto: 1.2.34T Qso ot ‘WQ3 ‘104 ‘]Q5 ‘WQe
] 2 2 |
/3 /3
v
Prefisso quadro: QGBT —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA: 11,419
Tensione nominale di impiego [V]: 400 ” o ” ” o
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘~—n oo ULEMBGB,TG ,,,,, LM,W\BGB,TA ,,,,, MLE”EGB,T'S ,,,,, Ulﬂ'aN;QGBT'G
Frequenza [Hz]: 50 é i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 15 5.6.7.8.TCBD‘ 9.10.11.12.CTBD'16 13.14.15.1(55[)'16 17.15.19.2(;:?&
Grado di protezione IP: - QcT QREF QSPOL Qs
Codice: QGBT
Sigla utenza QGBTN-0 QGBTN-1 QGBTN-2 QGBTN-3 QGBTN-4 QGBTN-5 QGBTN-6
. LIMITATORI GRUPPO MISURA Almentazione ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO QUIADRO SCUOLA
Descrizione SOVRATENSIONE Quadro Tecnologico REFETTORIO SALA POLIVALENTE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 223 0 0 75 12 8,645 89
CORRENTE (Ib) [A] 357 0 0 122 20 14 14
CosFi 0,903 - - 09 09 09 0,907
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO OT630E04+MANIGLIA GIALLAROSSA | Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione E93nN/20 8.5x31.5 T2B 160 TMD160 5204 M+DDA204AS 5204 M+DDA204AS T4N250 PR221DS-LS/HRD2
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil Fusibile MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] LX) [ w10 160/112/ 160 wefeee 32 wefeee 32 250/100 /250
Im max/min/Reg. [A] e weff54 welf2T ——f---/1.600 —l-320 ——l-/320 2.500/25012.500
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 50/gL 16/N.C. 15/C 15/C 36/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 05-CL.AS 05-CLAS 2,00/0,03/2-CL.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 081 081 081 0,84 1,22 1,21 1,51
VOLTMETRO / AMPEROMETRO -1200/5A 12VA ¢l.05
SIGLA - - — FG160M16 FG160M16 FG16M16
LUNGHEZZA [m] - - - 25 35 100
POSA - - - 14313M13_/300,8 143/3M13_/300.8 143/E 13_/30008
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - - 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 - 1(5610) 1(5610) 4(1x240)+(1PE240)
Portata (1z) [A] ~ —~ —~ 60 60 430
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Generale Bassa Tensione AcBT Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%PQ i
Quadro Generale Bassa Tensione DISEGN,:E 8 COMMESSA H
Schema Unifilare prerisso QGBT Spino d'Adda (CR) TW1922

1 | 2

6 \

8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,404 kA - 1d: 0,05 A ALFG3 A>
L1L2L3N.QGBT.0 L3N.QGBT.0 L1L2L3N.QGBT.0 L1L2L3N.QGBT.0
‘107 | o8 (e [ Jato ‘]on ‘]mz ‘}013
J J ! ! J J !
; ; ; ; ; ; ;
% o / o 7 2 2
L1L2L3N.QGBT7 L2N.QGBT.8 L3N.QGBT.9 L3N.QGBT.10 L3N.QGBT.11 L1L2L3N.QGBT.12 L1L2L3N.QGBT.13
é i} CBD.70 %CBD,A :%FCBDA :%FCBDA %CBD,G %CBDJS CBD.16
212223247 25.26.T 21.28T 29.30.T 31.32T 33.34.35.36.7 37.38.39.40.T
QPAL Utenza generica QGBT N-8 Utenza generica QGBT N-9 Utenza generica QGBT N-10 Utenza generica QGBT N-11 Utenza generica QGBT N-12 Utenza generica QGBTN-13
Sigla utenza QGBTN-7 QGBTN-8 QGBTN-9 QGBTN-10 QGBTN-11 QGBTN-12 QGBTN-13
PALESTRA Generale Impianti Impianti Forza motrice Alimentazione llluminazione Alimentazione llluminazione
Descrizione _ o
llluminazione 1 servizio Servizio 2 di servizio Esterna 1 Estema 2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 31 03 03 03 085 15 15
CORRENTE (Ib) [A] 50 1,443 1,443 1,443 409 2406 2,406
CosFi 09 09 09 09 09 09 0.9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $204 M+DDA204 AS S201 Na M+DDA202A $201 Na M+DDA202 A $201 Na M+DDA202 A $201 Na+DDA202 AC $204 M+DDA204 AC $204 M+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 163 110 /110 /110 /10 /110
Im max/min/Reg. [A] wf-630 —f-/100 w100 w100 /100 —l--/100
P.d.l. / Curva [kA] 15/C 10/C 10/C 10/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 05-CLAS 0,03-CLA 0,03-CLA 003-CLA 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 22 113 113 113 1,38 143 143
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 150 35 35 35 35 200 200
POSA 143/8M61_/30/0,744 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/2M22A/30/0,8 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744 0,800 0,800 0,800 0,800 0,744 0,744
Sezione [mmq] 1(5650) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE25) 1(2x4)+(1PE4) 1(566) 1(566)
Portata (Iz) [A] 105 2 29 29 32 31 31
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Generale Bassa Tensione AcBT Comune di Spino d'Adda | 000‘003593 LT
Quadro Generale Bassa Tensione SESS- B s
Schema Unifilare prerisso QGBT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 2 | 3 | 6 | 7 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 5 6 7 8
DAL FG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lk = 11,404 kA - 1d: 0,05 A
L2N.QGBT.0 L1N.QGBT.0 L3N.QGBT.0 L1L2L3N.QGBTO
‘1014 ‘1015 ‘Wme ‘Eﬂ
2 2 J
: : ; :
7 7 % %
L2N.QGBT.14 L1N.QGBT.15 L3N.QGBT.16 L1L2L3N.QGBTA7
é i% CBD. %CBD, :%FCBD‘ CBD.
41427 43.447 45.46T 47.484950.T
Utenza generica QGBT N-14 Utenza generica QGBTN-15 Utenza generica QGBT N-16 Utenza generica QGBT N-17
Sigla utenza QGBTN-14 QGBTN-15 QGBT N-16 QGBTN-17
Riserva 1 Riserva 2 Riserva 3 Riserva 4
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 085 085 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 409 409 1,363
CosFi 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5201 Na+DDA202AC 5201 Na+DDA202AC 5201 Na+DDA202AC 5204 M+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefeee |16 weefeee |16 weefeee |16 =116
Im max/min/Reg. [A] weo|-/160 weo|-/160 wer]---/160 —|-/160
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03-CLAC
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,84 084 084 082
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - -
LUNGHEZZA [m] 0 0 0 0
POSA 143/1M_2/3000,8 143/1M_2/3000,8 14311M_2/3000,8 14311M_2/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - - -
Portata (1z) [A] — — —

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Generale Bassa Tensione AcBT Comune di Spino d'Adda | 000‘003593 L
Quadro Generale Bassa Tensione DISEGN,:E 8 COMMESSA H
Schema Unifilare prerisso QGBT Spino d'Adda (CR) TW1922

1 ! 2 \ 3 \ 5 6 \ 7 [ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
e Quadro: QGET ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,241 kA - 1d: 0,05 A ALFG2 A>
Partenza: QGBT N-3 B
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBT3 L1L2L3N.QCTO L1L2L3N.QCTO
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.150 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qaso ot ‘WQ3 ‘104 ‘]Q5
J 2 J
: : :
v
L1L2L3.QCT.06
FR6
Prefisso quadro: QCT —
Alimentazione: Quadripolare L112L3.0CT5
Ik Ma.x [KA]: . - 11,27 % % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: . ‘0o ULES'BCE ,,,,, LM,B@CE 77777777777777 ULiLSBCT'G
Frequenza [Hz]: 50 é i; VT Vi
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 15 serar A R
Grado di protezione IP: - Utenza generica QCT C-3 Utenza generica QCT C4 Utenza generica QCT C-6
Codice: QCT
Sigla utenza QCT C-0 QCT C-1 QcTC-2 QcTc-3 QCTC4 QCTC-5 QCTC-6
. Generale LIMITATORI GRUPPO MISURA Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Quadro SOVRATENSIONE Pompa di caloret Pompa di calore2 Pompa P1 Pompa P1-1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 75 0 0 28 2 8 4
CORRENTE (Ib) [A] 122 0 0 4 4 13 6415
CosFi 09 - - 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO OT160EV04 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione E93hN/20 8.5x31.5 5204+DDA204AS 5204+DDA204AS 5203+DDA203A TA 450 SU 60
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil Fusibile MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. Termico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] oo /160 [ w10 w163 ol 163 wwfeee 13 15/10/15
Im max/min/Reg. [A] T 54 =27 /1630 ~--1630 /{130 oo
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 50/gL 10/C 10/C 10/C ]
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 05-CLAS 05-CLAS 0,03-CL.A -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 085 085 085 1,15 1,15 092 11
VOLTMETRO / AMPEROMETRO -1200/5A 12VA ¢l.05 1,625
SIGLA - - - FG16M16 FG16M16 - FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] - - - 25 25 - 15
POSA - - - 143/D161_/3010,744 143/D161_/3010,744 - 143/3M13_/300,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - - 0,744 0,744 - 0,800
Sezione [mmq] - 135 - 4(1x35)+{1PE35) 4(1x35)+(1PE35) - 1(3x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] —~ —~ —~ 86 86 - 34
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Centrale Tecnologica act Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ i
Quadro Centrale Tecnologica ENo = SoiEsT
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922

1

| 2

6 \

8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,241 kA - 1d: 0,05 A ALFG3 A>
B B
‘] 58 ‘] 511
; ;
L1L2L3.QCT.07 L1L2L3.QCT.09 L1L2L3.QCT010 L1L2L3.QCT.012 L1L2L3.QCT013
FR7 FR9 FR10 FR12 FR13
L1L2L3.QCT8 L1L2L3.QCT.11
L1L2L3.QCT7 L1L2L3.QCT.9 L1L2L3.QCT.10 L1L2L3.QCT.12 L1L2L3.QCT.13
é V CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6
16.17.18.T 19.20.21.7 2223247 25.26.27.T 28.29.30.T
Utenza generica QCT C-7 Utenza generica QCT C-9 Utenza generica QCT C-10 Utenza generica QCT C-12 Utenza generica QCT C-13
Sigla utenza QcTC7 QcTC-8 QcTC9 QCTC-10 QCT C-11 QCTC-12 QCTC-13
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P1-2 Pompa P2 Pompa P2-1 Pompa P2-2 Pompa P3 Pompa P3-1 Pompa P3-2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 4 8 4 4 8 4 4
CORRENTE (Ib) [A] 6415 13 6,415 6,415 13 6415 6,415
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO TA 450 SU 60 S203+DDA203 A TA 450 SU 60 TA450 SU 60 S203+DDA203A TA450 SU 60 TA450 SU 60
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Termico MagnetoTermicoDiff Termico Termico MagnetoTermicoDiff Termico Termico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 15/10/15 |13 15/10/15 15/10/15 |13 15/10/15 15/10/15
Im max/min/Reg. [A] o] /130 o] oo /{130 oo oo
P.d.l. / Curva [kA] |- 10/C - |- 10/C |- ]
Id max/min/Reg./Classe [A] - 0,03-ClLA - 0,03-CLA - -
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1" 092 11 11 092 1" 11
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1625 1,625 1,625 1,625
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 15 - 15 15 15 15
POSA 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3x4)+(1PE4) - 1(3%4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4)
Portata (Iz) [A] 34 - 34 34 34 34
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Centrale Tecnologica act Comune di Spino d'Adda | 000‘(13393 LT
Quadro Centrale Tecnologica ENo = SoiEsT
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 8




20/11/2017

DATA:

1 | 3 | | 6 7 8
DAL FG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lk = 11,241 kA - 1d: 0,05 A ALFG 4 A>
BJ
ﬂQM ‘WQW ‘WQZO
Id Id Id
L1L2L3.QCT015 L1L2L3.QCT016 L1L2L3.QCT018 L1L2L3.QCT.019
FR15 FR16 FR18 FR19
L1L2L3.QCT.14 L1L2L3.QCTA7 L1L2L3.QCT20
L1L2L3.QCT15 L1L2L3.QCT.16 L1L2L3.QCT18 L1L2L3.QCT19
é \/ ceps \/ ces \/ ceps \/ ceps
31.32.337 34.35.36.T 37.38.30T 4041427
Utenza generica QCT C-15 Utenza generica QCT C-16 Utenza generica QCT C-18 Utenza generica QCT C-19
Sigla utenza QCTC-14 QCT C-15 QCT C-16 QCTC-17 QCTC-18 QCT C-19 QCT C-20
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P4 Pompa P4-1 Pompa P4-2 Pompa P5 Pompa P5-1 Pompa P5-2 Pompa P8
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 8 4 4 6 3 3 6
CORRENTE (Ib) [A] 13 6415 6,415 9623 4,811 4,811 9623
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $203+DDA203A TA450 SU 60 TA450 SU 60 $203+DDA203A TA450 SU 60 TA450 SU 60 $203+DDA203A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] = ]13 15110/15 1510/15 =113 15110/15 1510/15 |- 113
Im max/min/Reg. [A] /130 o] o] 130 o] oo 130
P.d.l. / Curva [kA] 10/C ] ] 10/C |- |- 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA - - 0,03-CLA - 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 092 11 11 09 1,04 1,04 09
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1625 1625 1,625 1,625
SIGLA - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE -
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 -
POSA - 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/300,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3010,8 -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] - 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) -
Portata (Iz) [A] - 34 34 34 34 -
TITOLO . CODICE QCT COMMITTENTE . . FILE 00000303 FOgL\O‘ SE‘%UE
Quadro Centrale Tecnologica Comune di Spino d'Adda [ee e APLR_
. NE B FI
Quadro Centrale Tecnologica BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 3 | 6 | 7 | 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,241 kA - 1d: 0,05 A ALFGS5 A>
B
‘WQZS ‘]QZG
Id Id
L1L2L3.QCT.021 L1L2L3.QCT.022 L1L2L3.QCT.024 L1L2L3.QCT.025 L1L2L3.QCT.027
FR21 FR22 FR24 FR25 FR27
L1L2L3.QCT23 L1L2L3.QCT.26
L1L2L3.QCT21 L1L2L3.QCT.22 L1L2L3.QCT.24 L1L2L3.QCT.25 L1L2L3.QCT.27
v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6
4344457 46.4748.T 49.50.51.7 52.53.54.T 55.56.57.T
Utenza generica QCT C-21 Utenza generica QCT C-22 Utenza generica QCT C-24 Utenza generica QCT C-25 Utenza generica QCT C-27
Sigla utenza QCT C-21 QCTC-22 QCTC-23 QCTC-24 QCT C-25 QCT C-26 QcTC-27
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P6-1 Pompa P6-2 Pompa P7 Pompa P7-1 Pompa P7-2 Pompa P8 Pompa P8-1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 3 6 3 3 6 3
CORRENTE (Ib) [A] 4811 4811 9,623 4811 4811 9623 4811
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO TA 450 SU 60 TA 450 SU 60 $203+DDA203 A TA450 SU 60 TA450 SU 60 $203+DDA203 A TA450 SU 60
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Termico Termico MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff Termico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 15/10/15 15/10/15 /13 15/10/15 15/10/15 /113 15/10/15
Im max/min/Reg. [A] o] o] 130 oo o] ~/--/130 oo
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-ClLA 0,03-CL.A -
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,04 1,04 09 1,04 1,04 09 1,04
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1625 1,625 1,625 1,625
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 15 15 - 15 15 - 15
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 - 0,800 0,800 - 0,800
Sezione [mmq] 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - 1(3x4)+(1PE4)
Portata (Iz) [A] 34 34 - 34 34 - 34
TITOLO cooicE  QCT COMMITTENTE FILE 00000304 FOGLIO! SEGUE
. . . 4 5
Quadro Centrale Tecnologica Comune di Spino d'Adda [ews oo APLR_
. NE SB Fl
Quadro Centrale Tecnologica BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,241 kA - 1d: 0,05 A ALFGS A>
B
‘]QZQ ‘]Q32
Id Id
L1L2L3.QCT.028 L1L2L3.QCT.030 L1L2L3.QCT.031 L1L2L3.QCT.033 L1L2L3.QCT.034
FR28 FR30 FR31 FR33 FR34
L1L2L3.QCT.29 L1L2L3.QCT.32
L1L2L3.QCT.28 L1L2L3.QCT.30 L1L2L3.QCT.31 L1L2L3.QCT.33 L1L2L3.QCT.34
v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6
58.59.60.T 61.62.63.7 64.65.66.T 67.68.69.T 7071727
Utenza generica QCT C-28 Utenza generica QCT C-30 Utenza generica QCT C-31 Utenza generica QCT C-33 Utenza generica QCT C-34
Sigla utenza QCTC-28 QCT C-29 QCT C-30 QCT C-31 QCT C-32 QCTC-33 QCT C-34
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P8-2 Pompa P9 Pompa P9-1 Pompa P9-2 Pompa P10 Pompa P10-1 Pompa P10-2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 6 3 3 6 3 3
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 9623 4811 4811 9623 4,811 4811
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO TA 450 SU 60 S203+DDA203 A TA 450 SU 60 TA450 SU 60 S203+DDA203A TA 450 SU 60 TA450 SU 60
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Termico MagnetoTermicoDiff Termico Termico MagnetoTermicoDiff Termico Termico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 15110/15 = ]13 1510/15 15110/15 - ]13 1510/15 1510/15
Im max/min/Reg. [A] weeferefe o130 wecferefn weefeeefee —--1130 weefeerfen weefeerfen
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - 0,03-ClLA - 0,03-CLA - -
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,04 09 1,04 1,04 09 1,04 1,04
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1625 1,625 1,625 1,625
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 15 - 15 15 15 15
POSA 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3x4)+(1PE4) - 1(3%4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4)
Portata (Iz) [A] 34 - 34 34 34 34
TITOLO cooicE  QCT COMMITTENTE FILE 00000305 FOGLIO! SEGUE
. . . 5 6
Quadro Centrale Tecnologica Comune di Spino d'Adda [ews oo APLR_
. NE SB Fl
Quadro Centrale Tecnologica BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
DALFGS > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,241 kA - 1d: 0,05 A A
L3N.QCT.0 LIN.QCTO L1L2L3N.QCTO L1L2L3N.QCTO
‘1()35 ‘WQ38 ‘1039 ‘1040 ‘EM
J J 2 2
: : : : :
L1L213.0CT.036 L1L2L3.QCT037
FR36 1 |rR37
L1L2L3.QCT.35
» 7 » »
L1L2L3.0CT36 L1L2L3.0CT37 L3N.QCT.38 LIN.QCT:39 L1L2L3N.QCT40 L1L2L3N.QCT41
é \/ ceps \/ ces i;ceu %CBD, %CBD, CBD.
7374757 76.77.78T 7980T 81827 83.84.85.86.T 87.88.89.90.T
Utenza generica QCT C-36 Utenza generica QCT C-37 Utenza generica QCT C-38 Utenza generica QCT C-39 Utenza generica QCT C-40 Utenza generica QCT C-41
Sigla utenza QCT C-35 QCT C-36 QCT C-37 QCTC-38 QCT C-39 QCT C-40 QCT C-41
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Riserva 1 Riserva 2 Riserva 3 Riserva 4
Descrizione Pompa P11 Pompa P11-1 Pompa P11-2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 8 4 4 18 18 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 13 6415 6,415 8,66 8,66 1,604 1,604
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5203+DDA203A TA450 SU 60 TA450 SU 60 5201 Na L+DDA202AC 5201 Na L+DDA202AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] oo 13 1510/15 1510/15 o) |16 /116 /116 /116
Im max/min/Reg. [A] wf130 el el /160 wf--/160 /160 ——l--/160
P.d.l. / Curva [kA] 10/C ] ] 6/C 6/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA - - 0,03-CLAC 0,03- CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 092 11 11 0,91 0,91 085 085
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1,625
SIGLA - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - -
LUNGHEZZA [m] - 15 15 0 0 0 0
POSA - 143/3M13_/300.8 143/3M13_/30/0,8 143/1M_2/30/0,8 14311M_21300.8 143/3M13_/300.8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - -
Portata (1z) [A] ~ 34 34 - -

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Centrale Tecnologica act Comune di Spino d'Adda | Ooo‘(igﬁff i
Quadro Centrale Tecnologica ENo = SoiEsT
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922

1 | 2 3 | 6 | 7 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
Da Quadro: QGET ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,675 kA - 1d: 0,05 A ALFG2 A>
Partenza: QGBT N-4
Cavo [mm?]: 1(6G10)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBT4
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.34T Qso ot OF_SDlﬁﬂga ‘WQM OF-SDhﬁgﬁ ‘WQM
2 |
) > ) )
wnl id v L 1d
94 92 91 94 92 91
L2L3.014 L2L3.014
V K14
Prefisso quadro: QREF —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,75 % o o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘Y—nn——J4 ULES ,,,,,,, Lm;u ,,,,,,, HLEg ,,,,,,, LZLi'M,
Frequenza [Hz]: 50 é i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4.5 27.25.TCBD4 29.30.TCBD'4 27.28.TCBD'4 29.30.TCBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica P-13 Utenza generica P-14 Utenza generica P-13 Utenza generica P-14
Codice: QREF
Sigla utenza QL1c0 QL1c QGSC C-2 P-13 P-14 P-13 P-14
- LIMITATORI GRUPPO MISURA CIRCUITO 1 ILLUMINAZIONE SICUREZZA CIRCUITO 2 ILLUMINAZIONE SICUREZZA
Descrizione SOVRATENSIONE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 1 ILLUMINAZIONE CIRCUITO 2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 12 0 0 05 025 05 025
CORRENTE (Ib) [A] 20 0 0 1,389 1,203 1,389 1,203
CosFi 09 - - 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-32-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione E93hN/20 8.5x31.5 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil Fusibile MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefeee 32 [ w10 e 10 wwleee 10 wle-- 110 ——l-- 10
Im max/min/Reg. [A] T 54 =27 ) /{100 /100 /-0
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 50/gL 6/C 451C 6/C 451C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03 - Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Bipolare L1L2 Monofase L3+N Bipolare L1L3 Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,23 1,23 1,23 1,36 1,67 1,36 1,67
VOLTMETRO / AMPEROMETRO -1200/5A 12VA ¢l.05
SIGLA - - - FG16M16/FS17 PE FG16M16/FS17 PE FG16M16/FS17 PE FG16M16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] - - - 25 60 2% 60
POSA - - - 143/E 13_/30008 143/E 13_/30008 143/E 13./3000,8 143/E 13_/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 135 - 2(1x2,5)+1PE2,5) 2(1x2,5)H1PE2,5) 2(1x2,5)H1PE25) 2(1x2,5)H1PE25)
Portata (1z) [A] —~ —~ —~ 29 29 29 29
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Refettorio AaREF Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%‘N‘?Q i
. NE SB FI
Quadro Refettorio DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QREF Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | | | 5 6 7 8
DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,675 kA - 1d: 0,05 A ALFG3 A>
L3N.QL1.0 L3N.QL1.0 L3N.QL1.0 L1L2L3N.OL1.0 L3N.QL1.0
OF-SD h%QB ‘WQM ‘WQ“ ‘WQ“ ‘]Q“ ‘106 ‘107
A I 10 Id 1 I Id I
94 92 91
L2L3.014
4 2 » A % »
L1L3.13 L2L3.14 L3N.QL14 L3N.QL14 L3N.QL14 L2N.QL16 L3N.QL1T
é i% CBD.4 i; CBD.4 Q CBD.6 Q CBD.6 i; CBD.6 i; CBD.6 CBD.
27.28T 29.30.T 9.10.7 9.10.T 9.10T 13447 15.16.T
Utenza generica P-13 Utenza generica P-14 Utenza generica QL1 C-4 Utenza generica QL1 C-4 Utenza generica QL1 C-4 Utenza generica QL1 C-6 Utenza generica QL1 C-7
Sigla utenza P-13 P-14 aL1c4 aL1c4 aL1c4 QL1ce aL1c?
b - CIRCUITO 3 ILLUMINAZIONE SICUREZZA FORZA MOTRICE 1 FORZA MOTRICE 2 FORZAMOTRICE 3 FORZA TRIFASE RISERVA
escrizione ILLUMINAZIONE CIRCUITO 3 REFETTORIO REFETTORIO REFETTORIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 05 025 085 085 085 5 085
CORRENTE (Ib) [A] 1,389 1,203 409 409 409 8,019 409
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5202 L+DDA202 AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5204 L+DDA204 AC 5202 L+DDA202AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
PROTEZIONE TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
In max/min/Reg. [A] 110 wwleee 110 J--116 J--116 wl--- 1 16 /116
Im max/min/Reg. [A] /100 /=100 /160 /160 /160 ——l--/160
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 45/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Bipolare L1L2 Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Quadripolare Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,36 1,67 1,79 1,79 1,79 1,79 1,26
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FS17 PE FG16M16/FS17 PE Fs17 Fst7 Fst7 Fs17 -
LUNGHEZZA [m] 25 60 35 35 35 35 0
POSA 143/E 13_/30008 143/E 13_/30008 115/A1_1/3010.8 115/A1_1/3010.8 15/A1_1/300,8 15/A1_1/300,8 115/A1_1/3010.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x2,5)H1PE25) 2(1x2,5)H1PE25) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)#(1PE4) 4(1x4)+(1PE4) -
Portata (Iz) [A] 29 29 21 21 21 19 —
TITOLO CODICE QREF COMMITTENTE FILE 00000402 FOGLIO! SEGUE
. . . ' 2 3
Quadro Refettorio Comune di Spino d'Adda [ews GONTR APLR_
. NE ‘ SB FI
Quadro Refettorio DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QREF Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 2 | 5 6 7 | 8




20/11/2017

DATA:

1 2 [ 3 [ [ 6 7 8
DALFG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,675 kA - 1d: 0,05 A
L3N.QL1.0 L3N.QL1.0 L1L2L3N.QL1.0
‘107 ‘107 ‘E?
2 2
: : :
% % 7
L3N.QL17 L3N.QL1.7 L2N.QL1.6
é i} CBD. :;CBD, CBD.6
15.16.T 15.16.7 13.14T
Utenza generica QL1 C-7 Utenza generica QL1 C-7 Utenza generica QL1 C-6
Sigla utenza QL1 c7 aL1c7 QL1C6
RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 085 085 5
CORRENTE (Ib) [A] 409 409 8,019
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO S202 L+DDA202AC $202 L+DDA202AC S204 L+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /116 /116 116
Im max/min/Reg. [A] weo|-/160 weo|-/160 —|--/160
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03 - CL.AC 0,03 - CL.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L2+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,26 1,26 1,26
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - — -
LUNGHEZZA [m] 0 0 0
POSA 115/A1__1/30/0,8 115/A1__1/30/0,8 115/A1__1/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - - -
Portata (1z) [A] — — —

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Refettorio AaREF Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%‘N‘PS L
Quadro Refettorio DISEGN’:E L COMMESSA 2
Schema Unifilare prerisso QREF Spino d'Adda (CR) TW1922

1 ! 2 3 ! 6 \ 7 [ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
Da Quadro: QGET ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,866 kA - 1d: 0,05 A ALFG2 A>
Partenza: QGBT N-5
Cavo [mm?]: 1(6G10)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBT5
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.34T Qso ot OF_SDlﬁﬂga ‘WQM OF-SDhﬁgﬁ ‘WQM
2 |
) > P )
wnl id v L id
94 92 91 94 92 91
L2L3.014 L2L3.014
V K14
Prefisso quadro: QSPOL —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,913 % o o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘~—n - _ _ _ _ ULES ,,,,,,, Lm;u ,,,,,,, HLEg ,,,,,,, LZLi'M,
Frequenza [Hz]: 50 é i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4.5 27.25.TCBD4 29.30.TCBD'4 27.28.TCBD'4 29.30.TCBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica P-13 Utenza generica P-14 Utenza generica P-13 Utenza generica P-14
Codice: QSPOL
Sigla utenza QL1c0 QL1c QGSC C-2 P-13 P-14 P-13 P-14
- LIMITATORI GRUPPO MISURA CIRCUITO 1 ILLUMINAZIONE SICUREZZA CIRCUITO 2 ILLUMINAZIONE SICUREZZA
Descrizione SOVRATENSIONE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 1 ILLUMINAZIONE CIRCUITO 2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 8,645 0 0 05 025 05 025
CORRENTE (Ib) [A] 14 0 0 1,389 1,203 1,389 1,203
CosFi 09 - - 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-32-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione E93hN/20 8.5x31.5 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil Fusibile MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefeee 32 [ w10 e 10 wwleee 10 wle-- 110 ——l-- 10
Im max/min/Reg. [A] T 54 =27 ) /{100 /100 /-0
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 50/gL 6/C 451C 6/C 451C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03 - Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Bipolare L1L2 Monofase L3+N Bipolare L1L3 Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,22 1,22 1,22 1,34 1,65 1,34 1,65
VOLTMETRO / AMPEROMETRO -1200/5A 12VA ¢l.05
SIGLA - - - FG16M16/FS17 PE FG16M16/FS17 PE FG16M16/FS17 PE FG16M16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] - - - 25 60 2% 60
POSA - - - 143/E 13_/30008 143/E 13_/30008 143/E 13./3000,8 143/E 13_/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 135 - 2(1x2,5)+1PE2,5) 2(1x2,5)H1PE2,5) 2(1x2,5)H1PE25) 2(1x2,5)H1PE25)
Portata (1z) [A] —~ —~ —~ 29 29 29 29
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Sala Polivalente asPoL Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ i
. NE SB FI
Quadro Sala Polivalente DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QSPOL Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,866 kA - 1d: 0,05 A ALFG3 A>
L3N.QL1.0 L3N.QL1.0 L3N.QL1.0 L3N.QL1.0 L3N.QL1.0
onsohﬁma ‘1014 ‘WQ“ ‘WO‘* ‘]04 ‘107 ‘WW
A I 10 Id 1 I Id I
94 92 91
L2L3.014
7 % %4 7 7 %4
L1L3.13 L2L3.14 L3N.QL14 L3N.QL14 L3N.QL14 L3N.QL17 L3N.QL1T
é i% CBD.4 i; CBD.4 Q CBD.6 Q CBD.6 i; CBD.6 i; CBD. CBD.
27.28T 29.30.T 9.10.7 9.10.T 9.10T 15.16.T 15.16.T
Utenza generica P-13 Utenza generica P-14 Utenza generica QL1 C-4 Utenza generica QL1 C-4 Utenza generica QL1 C-4 Utenza generica QL1 C-7 Utenza generica QL1 C-7
Sigla utenza P-13 P-14 aL1c4 aL1c4 aL1c4 aL1c7 aL1c?
b - CIRCUITO 3 ILLUMINAZIONE SICUREZZA FORZA MOTRICE 1 FORZA MOTRICE 2 FORZAMOTRICE 3 RISERVA RISERVA
escrizione ILLUMINAZIONE CIRCUITO 3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 05 025 085 085 085 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 1,389 1,203 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5202 L+DDA202 AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE ;
In max/min/Reg. [A] wwleee 10 wwleee 110 w116 w116 [ wl--- 1 16 ol 116
Im max/min/Reg. [A] o100 o100 —eef--160 —eef--160 weo/-/160 /{160 /160
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 45/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Bipolare L1L2 Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,34 1,65 1,78 178 178 1,24 1,24
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FS17 PE FG16M16/FS17 PE Fs17 Fst7 Fst7 - -
LUNGHEZZA [m] 25 60 35 35 3% 0 0
POSA 143/E 13_/3000,8 143/E 13_/3000,8 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8 115/A1_1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) - -
Portata (Iz) [A] 29 29 21 21 21 — —
TITOLO cobicE QSPOL COMMITTENTE FILE 00000502 FOGLIOT SEGUE
. . . ' 2 3
Quadro Sala Polivalente Comune di Spino d'Adda [ews GoNTR APLR_
. NE ‘ SB FI
Quadro Sala Polivalente DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QSPOL Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ \ 4 \ 6 7 8
DALFG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,866 kA - 1d: 0,05 A
L3N.QL1.0 L1L2L3N.OL1.0
‘107 ‘]QG
2 2
: :
a 2
L3N.QL17 L2N.QL16
i% CBD. CcBD6
15.16.T 13.14T
Utenza generica QL1 C-7 Utenza generica QL1 C-6
Sigla utenza QL1 c7 QL1ce
RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 085 5
CORRENTE (Ib) [A] 4,09 8,019
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB
MODELLO 5202 L+DDA202AC 5204 L+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /116 ~--116
Im max/min/Reg. [A] /{160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03 - CL.AC 0,03 - CL.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 1,24 1,24
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - -
LUNGHEZZA [m] 0 0
POSA 15/A1_1/300,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmq] - -
Portata (1z) [A] — -

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Sala Polivalente asPoL Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPS L
Quadro Sala Polivalente DISEGN’:E £ COMMESSA 2
Schema Unifilare prerisso QSPOL Spino d'Adda (CR) TW1922

1 \ 2 \ 4 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ \ 4 \ 6 7 8
Do Goadie: SGET ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 7,243 kA - 1d: 0,05 A ALFG2 A>
Partenza: QGBT N-6
Cavo [mm?): 4(1x240)+(1PE240)
Lunghezza [m]: 100
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBT6 L1L2L3N.QS.0
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD. M
Numerazione morsetto: 1.2.34T Qso ot ‘WQ3 | s | las | o
J J J J
: : :
v
Prefisso quadro: Qs —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 7,255 % % o 7] o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | . ‘0o U%yﬂsi ,,,,, LZN;OSi 777777 LZN;OS'i 777777 LZN;QSE
Frequenza [Hz]: 50 é i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 5.6.7.8.TCBD‘ 9.10T eens 11.12.TCBDV4 13.14.TCBD‘4
Grado di protezione IP: - QcT Utenza generica QS N-4 Utenza generica QS N-5 Utenza generica QS N-6
Codice: QS
Sigla utenza QSN-0 QS N-1 QSN-2 QSN-3 QSN4 QSN-5 QSN-6
. LIMITATORI GRUPPO MISURA Almentazione Generale Generale Generale
Descrizione SOVRATENSIONE Quadro Tecnologico llluminazione 1 llluminazione 2 3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 89 0 0 33 03 03 03
CORRENTE (Ib) [A] 141 0 0 55 1,443 1,443 1,443
CosFi 0,907 - - 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO OT250E04+MANIGLIA GIALLAROSSA | Classe Il - Up 1.4 kV senza segnalazione E93hN/20 8.5x31.5 T2B 160 TMD160 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202 A 5201 Na+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil Fusibile MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefee- | 250 e[ 16 el 10 160/112 /160 /110 /110 /10
Im max/min/Reg. [A] T 54 =27 /1600 /{100 /100 /100
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 50/gL 16/N.C. 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 0,03-CLA 0,03-ClLA 0,03-CL.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 151 151 151 152 183 1,83 1,83
VOLTMETRO / AMPEROMETRO -1200/5A 12VA ¢l.05
SIGLA - - - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] - - - 35 35 3%
POSA - - - 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/300,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - - 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 135 - 1(2x2,5)+(1PE25) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] ~ —~ —~ 29 29 29
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Scuola as Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ i
NE SB FI
Quadro Scuola DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QS Spino d'Adda (CR) TW1922
1 2 \ 4 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ \ \ 6 7 8
DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 7,243 kA - 1d: 0,05 A ALFG3 A>
L2N.QS.0 L2N.QS.0 L2N.QS.0 L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS.0
‘107 ‘]QS ‘WQQ ‘WCHO ‘1011 ‘1012 ‘WQB
2 2 J J 2 2 J
: : : ; : : ;
A o o » > > o
L2N.QS.7 L2N.QS.8 L2N.QS.9 L1L2L3N.QS.10 L1L2L3N.QS.11 L1L2L3N.QS.12 L1L2L3N.QS.13
é i} CBD.6 %CBD,G i;iCBD‘S i;iCBD‘WG %CBDJS %CBDJS CBD.16
15.16.T 17.18.T7 19.20.7 212223247 25.26.27.28.T 29.30.31.32.T 33.34.35.36.7
Utenza generica QS N-7 Utenza generica QS N-8 Utenza generica QS N-9 QL1 QL1 QL1 QL1
Sigla utenza QS N-7 QS N-8 QS N-9 QS N-10 QS N-11 QS N-12 QS N-13
. Forza motrice Forza motrice Forza motrice ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO
Descrizione di servizio 1 di servizio 2 di servizio 3 AULA AULA AULA AULA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 085 085 085 23 23 23 23
CORRENTE (Ib) [A] 409 409 409 409 409 4,09 4,09
CosFi 09 09 09 0,914 0914 0914 0,914
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO S202 L+DDA202AC $202 L+DDA202AC S202 L+DDA202AC $204+DDA204 AC S204+DDA204 AC S204+DDA204 AC $204+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /116 e[ 16 J--116 J-120 =120 120 /120
Im max/min/Reg. [A] weo/-/160 weo/-/160 —eef--160 weef-=/200 weo/-/200 /{200 /1200
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03- CL.AC 0,03- CL.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L2+N Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,08 2,08 2,08 137 17 17 137
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16
LUNGHEZZA [m] 35 35 35 35 35 35 35
POSA 143/2M22A/30/0,8 143/2M22A/30/0,8 143/2M22A/30/0,8 143/B222A/30/0,8 143/B222A/30/0,8 143/B222A/30/0,8 143/B222A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 4(1x6)#(1PES) 4(1x6)#(1PES) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES)
Portata (Iz) [A] 32 32 32 35 35 35 35
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Scuola as Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oc%fff LT
NE SB Fl
Quadro Scuola DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QS Spino d'Adda (CR) TW1922
1 ! 2 ! 6 \ 7 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,243 kA - 1d: 0,05 A ALFG 4 A>
L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS0 L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS0
‘1014 ‘1015 ‘Wme ‘Wow ‘1018 ‘1019 ‘Wozo
2 2 | ] 2 2 |
; ; ; : ; ; :
7 7 e 7 7 7 7
L1L2L3N.QS.14 L1L2L3N.QS.15 L1L2L3N.QS.16 L1L2L3N.QS.17 L1L2L3N.QS.18 L1L2L3N.QS.19 L1L2L3N.QS.20
é i% CBD.16 %CBDJS gcems gcems %CBDJS %CBDJS CBD.16
37.38.30.40.T 414243447 454647487 495051527 53.5455.56.T 57.58.59.60.T 61.62.63.64.T
QL1 QL QL QL1 QL1 QL QL
Sigla utenza QS N-14 QS N-15 QS N-16 QS N-17 QS N-18 QS N-19 QS N-20
. ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO
Descrizione AULA AULA AULA AULA AULA AULA AULA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 23 23 23 23 23 23
CORRENTE (Ib) [A] 409 409 409 409 409 4,09 4,09
CosFi 0914 0914 0914 0914 0914 0914 0914
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 120 weefees [ 20 J-120 J-120 =120 120 /120
Im max/min/Reg. [A] weo/-/200 w1200 weef-=/200 weef-=/200 weo/-/200 /{200 /1200
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-CL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 137 17 17 17 17 17
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16
LUNGHEZZA [m] 35 35 35 35 35 35 35
POSA 143/B222A/30008 143/B222A/30008 143/B222A/30/0,8 143/B222A30/0,8 143/B222A/30008 143/B222A/30008 143/B222A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1x6)+(1PE6) 4(1x6)+(1PE6) 4(1x6)+(1PE6) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PE6) 4(1x6)+(1PE6)
Portata (Iz) [A] 35 35 35 35 35 35 35
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Scuola as Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPS L
NE SB Fl
Quadro Scuola DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QS Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,243 kA - 1d: 0,05 A ALFG 5 A>
L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS0 L1L2L3N.QS.0 L2N.0S0 L2N.0S.0
‘1021 ‘]sz ‘Woza ‘WQM ‘]ozs ‘]Qze ‘Wcm
2 2 | ] 2 2 |
; ; ; : ; ; :
2 » 2 2 » 1 1
L1L2L3N.QS.21 L1L2L3N.QS.22 L1L2L3N.QS.23 L1L2L3N.QS.24 L1L2L3N.QS.25 L2N.0S.26 L2N.QS.27
i% CBD.16 %CBDJS :%FCBDAG i;cems i}rcams %CBD, CBD.
65.66.67.68.T 69.70.71.72T 737475767 77.78.79.80.T 81.82.83.84.T 85.86.T 87.88.T
QL1 QL2 QL2 QL2 QL2 Utenza generica QS N-26 Utenza generica QS N-27
Sigla utenza QS N-21 QSN-22 QS N-23 QS N-24 QSN-25 QS N-26 QS N-27
. ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO Riserva 1 Riserva 2
Descrizione AULA UFFICIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 315 315 315 315 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 4,09 5448 5448 5448 5448 4,09 4,09
CosFi 0914 091 091 091 0,91 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204AC 5204+DDA204 AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefees [ 20 weefees [ 20 weefees | 20 weefees | 20 weefees [ 20 /116 /116
Im max/min/Reg. [A] weo/-/200 wee/-/200 weef-=/200 weef-=/200 weo/-/200 /{160 /1160
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-CL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L3+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 1,77 177 177 177 1,54 1,54
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 - -
LUNGHEZZA [m] 35 35 35 35 3 0 0
POSA 143/B222A/30008 143/B222A/30008 143/B222A/30/0,8 143/B222A/30/0,8 143/B222A/30008 14311M_21300.8 143/1M_2/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1x6)+(1PE6) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES) - -
Portata (Iz) [A] 35 35 35 35 35 - -

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Scuola as Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPR‘.‘ i
Quadro Scuola DISEGN’:E £ COMMESSA 2
Schema Unifilare prerisso QS Spino d'Adda (CR) TW1922

1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ \ 4 \ 5 6 7 8
DAL FG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 7,243 kA - 1d: 0,05 A
L2N.QS0 L1L2L3N.QS.0 L1L2L3N.QS.0
‘1028 ‘1029 ‘E‘SO ‘Eﬁ
2 2
; ; ; :
a 2 2 2
L2N.QS.28 L1L2L3N.QS.29 L1L2L3N.QS.30 L1L2L3N.QS.31
é i% CBD. :;CBD, i;cems CBD.35
89.90.T 91.9293.94T 95.96.97.98.T 99.100.101.102.T
Utenza generica QS N-28 Utenza generica QS N-29 QSP1
Sigla utenza QS N-28 QS N-29 QS N-30 QS N-31
. Riserva 3 Riserva 4 ALIMENTAZIONE QUADRO
Descrizione SOCCORRITORE 10KVA PIANO PRIMO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,85 085 9 29
CORRENTE (Ib) [A] 409 1,363 14 47
CosFi 09 09 09 0912
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5202 L+DDA202AC 5204+DDA204 AC 5204 M+DDA204AS 5204+DDA204AS
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esec. Remov./Estra, Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefeee |16 weefeee 16 weefeee |32 |- 163
Im max/min/Reg. [A] /{160 /{160 /1320 /1630
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 10/C 751C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03- CLAC 0,03-CLAC 05-CLAS 1-CLAS
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 154 152 1,58 191
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - — FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 0 0 10 15
POSA 14311M_21300.8 14311M_21300.8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - - 1(5G25) 1(5616)
Portata (1z) [A] — — 102 80
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Scuola as Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%SPS L
Quadro Scuola DISEGN’:E £ COMMESSA 2
Schema Unifilare prerisso QS Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
- ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,162 kA - 1d: 0,05 A ALFG2 A>
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-3 B
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S:3
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.150 M ‘W
Numerazione morsetto: 1.2.34T Qso ot ‘1(:)‘5 (:)‘8
: :
v
L1L2L3.QCT.06 L1L2L3.QCT.07
FR6 FR7
Prefisso quadro: QCT —
Alimentazione: Quadripolare L1L2L3.0CT5 L1L2L3.0CT8
Ik Max [KA]: 7,176 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘~— oo - =— LM,BQ,CT& ,,,,, HLE&Q,CT'L ,,,,,,,,
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é 135_TCBD'6 168?3%
Grado di protezione IP: - Utenza generica QCT C-6 Utenza generica QCT C-7
Codice: QCT
Sigla utenza QcTC0 QCTC-1 QcTC-2 QCTC5 QcTC-6 QcTC7 QcTC-8
. Generale LIMITATORI GRUPPO MISURA Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Quadro SOVRATENSIONE Pompa P1 Pompa P1-1 Pompa P1-2 Pompa P2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 33 0 0 8 4 4 8
CORRENTE (Ib) [A] 55 0 0 13 6415 6415 13
CosFi 09 - - 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO OT160EV04 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione E93hN/20 8.5x31.5 5203+DDA203A TA 450 SU 60 TA 450 SU 60 5203+DDA203A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil Fusibile MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefe=- 160 e[ 16 el 10 e 13 1510/15 1510/15 13
Im max/min/Reg. [A] T 54 =27 130 oo oo 130
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 50/gL 10/C |- |- 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 0,03-CLA - 0,03-CL.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,53 1,53 1,53 16 178 1,78 16
VOLTMETRO / AMPEROMETRO -1200/5A 12VA ¢l.05 1,625 1,625
SIGLA - - — FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE -
LUNGHEZZA [m] - - - 15 15 -
POSA - - - 143/3M13_/300.8 143/3M13_/3000,8 -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - - 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] - 135 - 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] ~ ~ ~ 34 34 -

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Centrale Tecnologica act Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%Z?Q i
Quadro Centrale Tecnologica ENo = SoiEsT
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922

1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,162 kA - 1d: 0,05 A ALFG3 A>
B
‘101 1 ‘]QM
Id Id
L1L2L3.QCT.09 L1L2L3.QCT.010 L1L2L3.QCT012 L1L2L3.QCT.013 L1L2L3.QCT015
FR9 FR10 FR12 FR13 FR15
L1L2L3.QCT.11 L1L2L3.QCT.14
L1L2L3.QCT9 L1L2L3.QCT.10 L1L2L3.QCT.12 L1L2L3.QCT.13 L1L2L3.QCT.15
v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6
19.2021.T 22.2324T 25262117 28.29.30.T 31.32.33.T
Utenza generica QCT C-9 Utenza generica QCT C-10 Utenza generica QCT C-12 Utenza generica QCT C-13 Utenza generica QCT C-15
Sigla utenza QcTC9 QCT C-10 QCTC-11 QCTC-12 QCTC-13 QCTC-14 QCT C-15
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P2-1 Pompa P2-2 Pompa P3 Pompa P3-1 Pompa P3-2 Pompa P4 Pompa P4-1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 4 4 8 4 4 8 4
CORRENTE (Ib) [A] 6415 6415 13 6415 6415 13 6415
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO TA 450 SU 60 TA 450 SU 60 $203+DDA203 A TA450 SU 60 TA450 SU 60 S203+DDA203A TA450 SU 60
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Termico Termico MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff Termico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 15/10/15 15/10/15 /13 15/10/15 15/10/15 ~/—-113 15/10/15
Im max/min/Reg. [A] weeferefen weeferefen werfo-130 weefeeefee feeefen /1130 weefeerfen
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-ClLA 0,03-CL.A -
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,78 1,78 16 178 178 16 1,78
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 15 15 - 15 15 - 15
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 - 0,800 0,800 - 0,800
Sezione [mmq] 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - 1(3x4)+(1PE4)
Portata (Iz) [A] 34 34 - 34 34 - 34
TITOLO cooicE  QCT COMMITTENTE FILE 00000702 FOGLIO! SEGUE
. . . 2 3
Quadro Centrale Tecnologica Comune di Spino d'Adda [ews oo APLR_
. NE SB Fl
Quadro Centrale Tecnologica BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ \ 5 6 7 8
DALFG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,162 kA - 1d: 0,05 A ALFG4 A>
B
‘]QW ‘]QZO
Id Id
L1L2L3.QCT.016 L1L2L3.QCT018 L1L2L3.QCT019 L1L2L3.QCT.021 L1L2L3.QCT.022
FR16 FR18 FR19 FR21 FR22
L1L2L3.QCT.A7 L1L2L3.QCT.20
L1L2L3.QCT.16 L1L2L3.QCT.18 L1L2L3.QCT.19 L1L2L3.QCT21 L1L2L3.QCT.22
v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6
34.35.36.T 37.38.39.T 4041427 43.4445T 46.4748.T
Utenza generica QCT C-16 Utenza generica QCT C-18 Utenza generica QCT C-19 Utenza generica QCT C-21 Utenza generica QCT C-22
Sigla utenza QCT C-16 QCTC-17 QCTC-18 QCTC-19 QCT C-20 QCT C-21 QCTC-22
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P4-2 Pompa P5 Pompa P5-1 Pompa P5-2 Pompa P6 Pompa P6-1 Pompa P6-2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 4 6 3 3 6 3 3
CORRENTE (Ib) [A] 6415 9623 4811 4811 9623 4,811 4811
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO TA 450 SU 60 S203+DDA203 A TA 450 SU 60 TA450 SU 60 S203+DDA203A TA450 SU 60 TA450 SU 60
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Termico MagnetoTermicoDiff Termico Termico MagnetoTermicoDiff Termico Termico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 15110/15 = ]13 1510/15 15110/15 = ]13 1510/15 1510/15
Im max/min/Reg. [A] - o130 - - /130 o] o]
P.d.l. / Curva [kA] - 10/C ey 10/C e -
Id max/min/Reg./Classe [A] - 0,03-ClLA - 0,03-CLA - -
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,78 1,58 172 172 1,58 172 172
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1625 1,625 1,625 1,625
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 15 - 15 15 15 15
POSA 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3x4)+(1PE4) - 1(3%4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4)
Portata (Iz) [A] 34 - 34 34 34 34
TITOLO cooicE  QCT COMMITTENTE FILE 00000703 FOGLIO! SEGUE
. . . 3 4
Quadro Centrale Tecnologica Comune di Spino d'Adda [ews oo APLR_
. NE SB Fl
Quadro Centrale Tecnologica BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 2 3 | 5 6 | 7 8




20/11/2017

DATA:

1 [ 3 [ \ 6 7 8
DALFG 3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,162 kA - 1d: 0,05 A ALFGS A>
BJ
ﬂQB ‘WQZB ‘WQZQ
Id Id Id
L1L2L3.QCT.024 L1L2L3.QCT025 L1L2L3.QCT.027 L1L2L3.QCT.028
FR24 FR25 FR27 FR28
L1L2L3.QCT.23 L1L2L3.QCT26 L1L2L3.QCT29
L1L2L3.QCT24 L1L2L3.QCT25 L1L2L3.CT27 L1L2L3.QCT28
é \/ ceps \/ ces \/ ceps \/ ceps
49.5051.T 52.53.54.T 55.56.57.T 58.59.60.T
Utenza generica QCT C-24 Utenza generica QCT C-25 Utenza generica QCT C-27 Utenza generica QCT C-28
Sigla utenza QCTC-23 QCTC-24 QCT C-25 QCT C-26 QcTc-21 QCTC-28 QCTC-29
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P7 Pompa P7-1 Pompa P7-2 Pompa P8 Pompa P8-1 Pompa P8-2 Pompa P9
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 6 3 3 6 3 3 6
CORRENTE (Ib) [A] 9623 4,811 4811 9623 4,811 4,811 9623
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $203+DDA203A TA450 SU 60 TA450 SU 60 $203+DDA203A TA450 SU 60 TA450 SU 60 5203+DDA203A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |13 15/10/15 15/10/15 /13 15/10/15 15/10/15 /113
Im max/min/Reg. [A] /130 o] o] 130 o] oo 130
P.d.l. / Curva [kA] 10/C ] ] 10/C |- |- 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA - - 0,03-CLA - 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,58 172 172 1,58 172 172 1,58
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1,625 1,625 1,625
SIGLA - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE -
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 -
POSA - 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/300,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3010,8 -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] - 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) -
Portata (Iz) [A] - 34 34 34 34 -
TITOLO . CODICE QCT COMMITTENTE . . FILE 00000704 FOEL\O‘ SEEUE
Quadro Centrale Tecnologica Comune di Spino d'Adda [ oo APLR_
. NE B FI
Quadro Centrale Tecnologica BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 3 | 6 | 7 | 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,162 kA - 1d: 0,05 A ALFGS A>
B
‘WQSZ ‘]Q35
Id Id
L1L2L3.QCT.030 L1L2L3.QCT.031 L1L2L3.QCT.033 L1L2L3.QCT.034 L1L2L3.QCT.036
FR30 FR31 FR33 FR 34 FR36
L1L2L3.QCT.32 L1L2L3.QCT.35
L1L2L3.QCT.30 L1L2L3.QCT31 L1L2L3.QCT.33 L1L2L3.QCT.34 L1L2L3.QCT.36
v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6
61.62.63.7 64.65.66.7 67.68.69.T 7071727 7374757
Utenza generica QCT C-30 Utenza generica QCT C-31 Utenza generica QCT C-33 Utenza generica QCT C-34 Utenza generica QCT C-36
Sigla utenza QCT C-30 QCT C-31 QCTC-32 QCTC-33 QCTC-34 QCT C-35 QCT C-36
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P9-1 Pompa P9-2 Pompa P10 Pompa P10-1 Pompa P10-2 Pompa P11 Pompa P11-1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 3 6 3 3 8 4
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 4,811 9,623 4811 4,811 13 6,415
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO TA 450 SU 60 TA 450 SU 60 $203+DDA203 A TA450 SU 60 TA450 SU 60 S203+DDA203A TA 450 SU 60
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Termico Termico MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff Termico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 15/10/15 15/10/15 /13 15/10/15 15/10/15 /113 15/10/15
Im max/min/Reg. [A] o] o] 130 oo o] ~/--/130 ool
P.d.l. / Curva [kA] [y 10/C - = 10/C ]
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-ClLA 0,03-CL.A -
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 172 172 1,58 172 172 16 1,78
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 15 15 - 15 15 - 15
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 - 0,800 0,800 - 0,800
Sezione [mmq] 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - 1(3x4)+(1PE4)
Portata (Iz) [A] 34 34 - 34 34 - 34
TITOLO cooicE  QCT COMMITTENTE FILE 00000705 ‘ FOGLIO! SEGUE
. . . f 5 6
Quadro Centrale Tecnologica Comune di Spino d'Adda [e= oo R
. NE SB Fl
Quadro Centrale Tecnologica BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 2 3 | 4 5 6 | 7 | 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 8
DAL FG 5 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 7,162 kA - 1d: 0,05 A
L3N.QCT0 LIN.QCT.0 L1L2L3N.QCTO L1L2L3N.QCTO
‘]Q38 ‘WQBQ ‘WCMO ‘1041
2 J J 2
: ; : :
L1L2L3.QCT.037
FR37
~ a ¢ >
L1L2L3.QCT37 L3N.QCT:38 LIN.QCT.39 L1L2L3N.QCT40 L1L2L3N.QCT41
N/ cans %CBD, i;ceu i;ceu CBD.
76.77.78T 7980T 81.82.T 83.84.85.86.T 87.88.89.90.T
Utenza generica QCT C-37 Utenza generica QCT C-38 Utenza generica QCT C-39 Utenza generica QCT C-40 Utenza generica QCT C-41
Sigla utenza QCT C-37 QCT C-38 QCT C-39 QCT C-40 QCT C-41
- Alimentazione Riserva 1 Riserva 2 Riserva 3 Riserva 4
Descrizione Pompa P112
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 4 18 18 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 6415 8,66 8,66 1,604 1,604
CosFi 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO TA 450 SU 60 5201 Na L+DDA202AC 5201 Na L+DDA202AC 5204+DDA204AC 5204+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Termico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 1510/15 e[ 16 o) [ 16 /116 /116
Im max/min/Reg. [A] o] /{160 /160 /1160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 6/C 6/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Tripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 178 1,58 1,58 153 153
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE - -
LUNGHEZZA [m] 15 0 0 0 0
POSA 143/3M13_/300.8 14311M_21300.8 143/1M_2/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/300.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3x4)+(1PE4) - -
Portata (1z) [A] 34 — —

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Centrale Tecnologica act Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oc%@f i
Quadro Centrale Tecnologica ENo = SoiEsT
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922

1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-10
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S.10 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-11
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QS.1 L3N.QL1.0 LIN.QL10
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-12
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S.12 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oclﬁﬁf T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-13
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S.13 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | 000‘(11133 T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-14
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S.14 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oclﬁfg T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-15
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S.15 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OCZEPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-16
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S.16 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oclﬁfg T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-17
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSA7 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oclﬁfg T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-18
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S.18 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OCZEPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-19
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S.19 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OCZZ?Q T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-20
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S.20 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oclﬁfg T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,727 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-21
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QS.21 L3N.QL1.0 LIN.QL10
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,746 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 171 1,94 194 221 173
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oclﬁfg T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
- ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 1,727 kA - Id: 0,03 A A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-22
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QS.22 L3N.QL1.0 LIN.QL1O LINQL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5 ‘1%
| | 2 2 |
; : : : :
v
Prefisso quadro: QL2 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA[: 1,746 % 7 7 o 7] o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB ,,,,,, UN;QLE
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 4.5 56T cn4 78T cn4 9.10T eens 11.12.TCBD' 11.12.TCBD‘
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL2
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N5 QL1N5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3,15 0 03 03 085 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 5448 0 1,367 1,367 409 4,09 4,09
CosFi 091 - 095 095 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-2540 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefene 125 [ w10 w10 [ wl--- 1 16 ol 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) /{160 ~/--/160 /1160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-Cl.A 0,03-CLA 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 1,77 1,77 2 2 233 18 18
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 - -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0 0
POSA - - 115/A1_1/3010.8 115/A1_1/3010.8 15/A1_1/300,8 15/A1_1/30/0,8 115/A1_1/3010.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)H1PE25) 2(1x2,5)1PE2,5) 2(1x4)#(1PE4) - -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 — -
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Ufficio a2 Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%SPQ T
. NE SB Fl
Quadro Ufficio DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL2 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
- ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 1,727 kA - Id: 0,03 A A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-23
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S.23 L3N.QL1.0 LIN.QL1O LINQL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5 ‘1%
| | 2 2 |
; : : : :
v
Prefisso quadro: QL2 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA[: 1,746 % 7 7 o 7] o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB ,,,,,, UN;QLE
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 4.5 56T cn4 78T cn4 9.10T eens 11.12.TCBD' 11.12.TCBD‘
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL2
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N5 QL1N5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3,15 0 03 03 085 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 5448 0 1,367 1,367 409 4,09 4,09
CosFi 091 - 095 095 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-2540 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefene 125 [ w10 w10 [ wl--- 1 16 ol 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) /{160 ~/--/160 /1160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-Cl.A 0,03-CLA 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 1,77 1,77 2 2 233 18 18
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 - -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0 0
POSA - - 115/A1_1/3010.8 115/A1_1/3010.8 15/A1_1/300,8 15/A1_1/30/0,8 115/A1_1/3010.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)H1PE25) 2(1x2,5)1PE2,5) 2(1x4)#(1PE4) - -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 — -
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Ufficio a2 Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oc%lﬁ? T
. NE SB Fl
Quadro Ufficio DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL2 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
- ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 1,727 kA - Id: 0,03 A A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-24
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QS.24 L3N.QL1.0 LIN.QL1O LINQL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5 ‘1%
| | 2 2 |
; : : : :
v
Prefisso quadro: QL2 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA[: 1,746 % 7 7 o 7] o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB ,,,,,, UN;QLE
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 4.5 56T cn4 78T cn4 9.10T eens 11.12.TCBD' 11.12.TCBD‘
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL2
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N5 QL1N5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3,15 0 03 03 085 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 5448 0 1,367 1,367 409 4,09 4,09
CosFi 091 - 095 095 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-2540 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefene 125 [ w10 w10 [ wl--- 1 16 ol 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) /{160 ~/--/160 /1160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-Cl.A 0,03-CLA 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 1,77 1,77 2 2 233 18 18
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 - -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0 0
POSA - - 115/A1_1/3010.8 115/A1_1/3010.8 15/A1_1/300,8 15/A1_1/30/0,8 115/A1_1/3010.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)H1PE25) 2(1x2,5)1PE2,5) 2(1x4)#(1PE4) - -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 — -
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Ufficio a2 Comune di Spino d'Adda | Ooo‘ocﬁﬁg T
. NE SB Fl
Quadro Ufficio DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL2 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
- ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 1,727 kA - Id: 0,03 A A
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-25
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QS.25 L3N.QL1.0 LIN.QL1O LINQL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5 ‘1%
| | 2 2 |
; : : : :
v
Prefisso quadro: QL2 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA[: 1,746 % 7 7 o 7] o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB ,,,,,, UN;QLE
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 4.5 56T cn4 78T cn4 9.10T eens 11.12.TCBD' 11.12.TCBD‘
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL2
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N5 QL1N5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3,15 0 03 03 085 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 5448 0 1,367 1,367 409 4,09 4,09
CosFi 091 - 095 095 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-2540 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefene 125 [ w10 w10 [ wl--- 1 16 ol 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) /{160 ~/--/160 /1160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-Cl.A 0,03-CLA 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 1,77 1,77 2 2 233 18 18
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 - -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0 0
POSA - - 115/A1_1/3010.8 115/A1_1/3010.8 15/A1_1/300,8 15/A1_1/30/0,8 115/A1_1/3010.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)H1PE25) 2(1x2,5)1PE2,5) 2(1x4)#(1PE4) - -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 — -
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Ufficio a2 Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ T
. NE SB Fl
Quadro Ufficio DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL2 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
- ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,036 kA - 1d: 0,05 A ALFG2 A>
Da Quadro: QS
Partenza: QS N-31
Cavo [mm?]: 1(56G16)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QS.31 L2N.QSP1.0
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.35 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | o3 | o4 [ los ‘WQe
J J J J
: : : :
v
Prefisso quadro: QSP1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 5,096 % o o 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘~—n oo L2I\BSE3 ,,,,,, LZN;OST‘ ,,,,,, LZN;OSES ,,,,,, LZN;QSE'G
Frequenza [Hz]: 50 é i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 st CBD4 o CBD4 s CBD4 11_12_TCBD‘6
Grado di protezione IP: - Utenza generica QSP1 N-3 Utenza generica QSP1 N-4 Utenza generica QSP1 N-5 Utenza generica QSP1 N-6
Codice: QSP1
Sigla utenza QSP1 N0 QSP1 N-1 QSP1 N2 QSP1 N3 QSP1 N4 QSP1 N5 QSP1 N6
. LIMITATORI GRUPPO MISURA Generale Generale Generale Forza motrice
Descrizione SOVRATENSIONE 1 llluminazione 2 llluminazione 3 di servizio 1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 29 0 0 03 03 03 085
CORRENTE (Ib) [A] 4 0 0 1,443 1,443 1,443 4,09
CosFi 0912 - - 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO OTB3F4N2 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione E93hN/20 8.5x31.5 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202 A 5202 L+DDA202AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil Fusibile MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wwfoee 163 [ w10 w10 wwlee- 10 wle-- 110 —l-- 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 =27 ) /{100 /100 /1160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 50/gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CL.A 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,93 1,93 1,93 2,25 225 225 249
VOLTMETRO / AMPEROMETRO -1200/5A 12VA ¢l.05
SIGLA - - - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] - - - 35 35 35 3%
POSA - - - 143/3M13_/300,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/2M22//3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 - 1(2x2,5)+(1PE25) 1(2x2,5)+(1PE25) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] —~ —~ —~ 29 29 29 32
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Piano Primo asP1 Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ i
. . NE SB FI
Quadro Piano Primo DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QSP1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ \ \ 6 7 8
DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,036 kA - Id: 0,05 A ALFG3 A>
L2N.QSP1.0 L2N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0
‘107 ‘]QS ‘WQQ ‘WCMO ‘1011 ‘]Q12 ‘WQB
2 2 | ] 2 2 |
; ; ; : ; ; :
a a 2 2 2 2 2
L2N.QSP1.7 L2N.QSP1.8 L1L2L3N.QSP1.9 L1L2L3N.QSP1.10 L1L2L3N.QSP1.11 L1L2L3N.QSP1.12 L1L2L3N.QSP1.13
é i% CBD.6 %CBD,G :%FCBDAG gcems i%rcams %CBDJS CBD.16
1347 15.16.T 17.1819.20.T 212223247 25.26.27.28T 29.30.31.32.T 33.34.3536.T
Utenza generica QSP1 N-7 Utenza generica QSP1 N-8 QL1 QL1 QL1 QL1 QL1
Sigla utenza QSP1 N7 QSP1N-8 QSP1 N9 QSP1 N-10 QSP1 N-11 QSP1 N-12 QSP1N-13
- Forza motrice Forza motrice ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO
Descrizione di servizio 2 di servizio 3 AULA AULA AULA AULA AULA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 085 085 23 23 23 23 23
CORRENTE (Ib) [A] 409 409 409 409 409 4,09 4,09
CosFi 09 09 0914 0914 0914 0914 0914
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /116 e[ 16 J-120 J-120 =120 120 /120
Im max/min/Reg. [A] weo/-/160 weo/-/160 weef-=/200 weef-=/200 weo/-/200 /{200 /1200
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 249 249 212 212 212 212 212
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16
LUNGHEZZA [m] 35 35 35 35 35 35 35
POSA 143/2M22A/30/0,8 143/2M22A/30/0,8 143/B222A/30/0,8 143/B222A/30/0,8 143/B222A/30008 143/B2224/3000,8 143/B222A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PE6) 4(1x6)+(1PE6)
Portata (Iz) [A] 32 32 35 35 35 35 35
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Piano Primo asP1 Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oc%fff LT
Quadro Piano Primo DISEGN’:E £ COMMESSA 2
Schema Unifilare prerisso QSP1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 2 | 5 6 | | 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,036 kA - Id: 0,05 A ALFG 4 A>
L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0
‘1014 ‘1015 ‘Wme ‘Wow ‘1018 ‘1019 ‘Wozo
2 2 | ] 2 2 |
; ; ; : ; ; :
7 7 e 7 7 7 7
L1L2L3N.QSP1.14 L1L2L3N.QSP1.15 L1L2L3N.QSP1.16 L1L2L3N.QSP1.17 L1L2L3N.QSP1.18 L1L2L3N.QSP1.19 L1L2L3N.QSP1.20
é i% CBD.16 :;CBDJS %ceme i;ceme i}rcams :;CBDJS CBD.16
37.38.30.40.T 414243447 454647487 495051527 53.5455.56.T 57.58.59.60.T 61.62.63.64.T
QL1 QL QL QL1 QL1 QL QL
Sigla utenza QSP1 N-14 QSP1 N-15 QSP1 N-16 QSP1 N-17 QSP1 N-18 QSP1 N-19 QSP1 N-20
. ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO
Descrizione AULA AULA AULA AULA AULA AULA AULA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 23 23 23 23 23 23
CORRENTE (Ib) [A] 409 409 409 409 409 4,09 4,09
CosFi 0914 0914 0,914 0914 0914 0914 0914
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5204+DDA204AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 120 weefees [ 20 J-120 J-120 =120 120 /120
Im max/min/Reg. [A] weo/-/200 w1200 weef--/200 weef-=/200 weo/-/200 /{200 /1200
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 212 212 212 212 212
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16
LUNGHEZZA [m] 35 35 35 35 35 35 35
POSA 143/B222A/30008 143/B222A/30008 143/B222A/30/0,8 143/B222A/30/0,8 143/B222A/30008 143/B222A/30008 143/B222A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1x6)+(1PE6) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PE6) 4(1x6)+(1PE6)
Portata (Iz) [A] 35 35 35 35 35 35 35
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Piano Primo asP1 Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPS L
Quadro Piano Primo DISEGN’:E £ COMMESSA 2
Schema Unifilare prerisso QSP1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | | | 5 6 7 8
DALFG 3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,036 kA - 1d: 0,05 A
L1L2L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0 L2N.QSP1.0 LIN.QSP1.0 L3N.QSP1.0 L1L2L3N.QSP1.0
‘1021 ‘]sz ‘WQZB ‘WQM ‘1025 ‘]QZB
2 2 J J 2 2
: : ; : : :
2 2 1 4 a 2
L1L2L3N.QSP1.21 L1L2L3N.QSP1.22 L2N.QSP1.23 L1N.QSP1.24 L3N.QSP1.25 L1L2L3N.QSP1.26
i% CBD.16 %CBDJS :%FCBD‘ gceu %CBD, CBD.
65.66.67.68.T 69.70.71.72.T 73741 75767 77787 79.80.81.82.T
QL1 QL1 Utenza generica QSP1 N-23 Utenza generica QSP1 N-24 Utenza generica QSP1 N-25 Utenza generica QSP1 N-26
Sigla utenza QSP1 N-21 QSP1 N-22 QSP1N-23 QSP1 N-24 QSP1 N-25 QSP1 N-26
. ALIMENTAZIONE QUADRO ALIMENTAZIONE QUADRO Riserva 1 Riserva 2 Riserva 3 Riserva 4
Descrizione AULA AULA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 23 085 085 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 409 409 409 409 1,363
CosFi 0914 0914 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC 5202 L+DDA202 AC 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202AC 5204+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 120 120 /116 /116 116 16
Im max/min/Reg. [A] weo/-/200 w1200 o160 o160 /{160 /{160
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 6/C 6/C 6/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 1,95 1,95 1,95 1,93
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16 FG16M16 - -
LUNGHEZZA [m] 35 35 0 0 0 0
POSA 143/B2224/3000,8 143/B222/3000,8 14311M_2/3000,8 14311M_2/3000,8 143/1M_2/3000,8 143/1M_2/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 4(1x6)+{1PES) 4(1x6)+{1PEB) - -
Portata (Iz) [A] 35 35 - -
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Piano Primo asP1 Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%S?R‘.‘ i
. . NE SB FI
Quadro Piano Primo DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QSP1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 2 | 5 6 | 7 | 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-9
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.9 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%Z?Q T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-10
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.10 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-11
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.11 L3N.QL1.0 LIN.QL10
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-12
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.12 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%(N’?Q T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-13
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.13 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | Ooo‘oc%lfg T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-14
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.14 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | Ooo‘ociﬁfg T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-15
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.15 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-16
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.16 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%‘N‘?Q T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-17
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.17 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-18
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.18 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-19
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.19 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%Z?Q T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-20
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.20 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-21
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.21 L3N.QL1.0 LIN.QL10
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘OC%EPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | 3 | | 6 7 8
; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,508 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QSP1
Partenza: QSP1 N-22
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QSP1.22 L3N.QL1.0 LIN.QL1O
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso ot | a2 | o3 ‘104 ‘]Q5
J J 2 2
; : : :
v
Prefisso quadro: QL1 —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,523 % o o 7] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvVy: | - ‘~>— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ LZ@LE ,,,,,, LZ@LB ,,,,,, LaN;OUi ,,,,,, HN;OLB _
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 s CBD4 e CBD4 s CBD6 11_12_TCBD'
Grado di protezione IP: - Utenza generica QL1 N-2 Utenza generica QL1 N-3 Utenza generica QL1 N-4 Utenza generica QL1 N-5
Codice: QL1
Sigla utenza QL1N-0 QL1 N-1 QL1N-2 QL1N-3 QL1N4 QL1N-5
- LIMITATORI lluminazione impianti Forza motrice Riserva
Descrizione SOVRATENSIONE Locale speciali Locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 0 03 03 085 085
CORRENTE (Ib) [A] 409 0 1,367 1,367 4,09 4,09
CosFi 0914 - 095 095 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202A 5202 L+DDA202AC 5202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /125 /116 /10 10 116 116
Im max/min/Reg. [A] T 54 ) ) ~/--/160 ~/--/160
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLA 003-CL.A 0,03-Cl.AC 0,03 - Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 212 235 235 2,68 215
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 FS17/FG16M16 PE Fs17 -
LUNGHEZZA [m] - - 25 25 35 0
POSA - - 115/A1_1/3000,8 115/A1_1/3000,8 15/A1__1/3000,8 15/A1__1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2)5) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] —~ —~ 16 16 21 —
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Aula at Comune di Spino d'Adda | OOO‘%SPQ T
NE SB FI
Quadro Aula DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QL1 Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 6 7 \ 8




20/11/2017

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
i : N Slk= - 1d: ALFG 2

Da Quadro: QGEBT % Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 3,09 kA - 1d: 0,05 A A}
Partenza: QGBT N-7

Cavo [mm?]: 1(5G50)

Lunghezza [m]: 150

Tensione [V]: 400

Frequenza (el 50 HIL2LIN.QGETY L1L2L3N.QS.0

Polarita: Quadripolare

DATA:

&

Tipo morsetto: CBD. M
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Qso s Q3 | Q4 \ Q5 | Q6
Id

v
Prefisso quadro: QPAL —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,094 % % o 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | . ‘0o U%yﬂsi ,,,,, LZN;OSi 777777 LZN;OS'i 777777 LZN;QSE
Frequenza [Hz]: 50 é i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4.5 5.6.7.8.TCBD‘ 9.10T eens 11.12.TCBDV4 13.14.TCBD4
Grado di protezione IP: - QcT Utenza generica QS N-4 Utenza generica QS N-5 Utenza generica QS N-6
Codice: QPAL
Sigla utenza QSN-0 QS N-1 QSN-2 QSN-3 QSN4 QSN-5 QSN-6
. LIMITATORI GRUPPO MISURA Almentazione Generale Generale Generale
Descrizione SOVRATENSIONE Quadro Tecnologico llluminazione 1 llluminazione 2 ione 3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 31 0 0 30 03 03 03
CORRENTE (Ib) [A] 50 0 0 50 1,443 1,443 1,443
CosFi 09 - - 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO OT250E04+MANIGLIA GIALLAROSSA | Classe Il - Up 1.4 kV senza segnalazione E93hN/20 8.5x31.5 T2B 160 TMD160 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202 A 5201 Na+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil Fusibile MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefee- | 250 e[ 16 el 10 160/112 /160 /110 /110 /10
Im max/min/Reg. [A] o] 54 =27 /1600 /{100 /100 /100
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 50/gL 16/N.C. 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 0,03-CLA 0,03-ClLA 0,03-CL.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 22 22 22 2,21 252 252 252
VOLTMETRO / AMPEROMETRO -1200/5A 12VA ¢l.05
SIGLA — — - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] - - - 35 35 3%
POSA - - - 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/300,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - - 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 135 - 1(2x2,5)+(1PE25) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] — — — 29 29 29
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Palestra arat Comune di Spino d'Adda | Ooo‘ocilﬁf ‘APLR_1 :
NE SB FI
Quadro Palestra DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QPAL Spino d'Adda (CR) TW1922

1 | 2 3 | 4 5 6 | 7 | 8




20/11/2017

DATA:

1 2 | | | 5 6 7 8
DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,09 kA - 1d: 0,05 A ALFG3 A>
L2N.QS.0 L2N.QS.0 L2N.QS.0 L2N.QS.0 L2N.QS.0 L2N.QS.0 L1L2L3N.QS.0
‘107 ‘]QS ‘109 ‘WQZG ‘1027 ‘1028 ‘WQZQ
J J ! ! J J !
; ; ; ; ; ; ;
% % » » % % A
L2N.QS.7 L2N.QS.8 L2N.QS.9 L2N.QS.26 L2N.Qs.27 L2N.QS.28 L1L2L3N.QS.29
é i} CBD.6 :;CBD,G :%FCBD‘S X;CBD‘ :;CBD, :;CBD, CBD.
15.16.T 17.18.T7 19.20.7 85.86.T 87.88.T 89.90.T 91.92.93.94.7
Utenza generica QS N-7 Utenza generica QS N-8 Utenza generica QS N-9 Utenza generica QS N-26 Utenza generica QS N-27 Utenza generica QS N-28 Utenza generica QS N-29
Sigla utenza QSN-7 QSN-8 QSN-9 QS N-26 QSN-27 QSN-28 QS N-29
Forza motrice Forza motrice Forza motrice Riserva 1 Riserva 2 Riserva 3 Riserva 4
Descrizione N
di servizio 1 di servizio 2 di servizio 3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 085 085 085 085 085 085 0385
CORRENTE (Ib) [A] 4,09 4,09 4,09 4,09 409 4,09 1,363
CosFi 09 09 09 09 09 09 0.9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO S202 L+DDA202AC $202 L+DDA202AC S202 L+DDA202AC $§202 L+DDA202AC $§202 L+DDA202AC $202 L+DDA202AC $204+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e[ 16 e[ 16 o) [ 16 o)/ 16 e[ 16 /116 /116
Im max/min/Reg. [A] weo/-/160 weo/-/160 —eef--160 o160 weo/-{160 /{160 /160
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03 - Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,77 2,77 2,77 223 223 223 221
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - -
LUNGHEZZA [m] 35 35 35 0 0 0 0
POSA 143/2M22A/30/0,8 143/2M22A/30/0,8 143/2M22A/30/0,8 143/1M__2/30/0,8 143/11M__2/30/0,8 143/11M__2/30/0,8 143/1M__2/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) - -
Portata (Iz) [A] 32 32 32 - -
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Palestra arat Comune di Spino d'Adda | 000‘001193 LT
NE SB Fl
Quadro Palestra DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QPAL Spino d'Adda (CR) TW1922

1 | 2 3 | 4 5 6 | 7 | 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,09 kA - 1d: 0,05 A
‘1530
;
%
L1L2L3N.QS.30
i% CBD.35
95.96.97.98.T
Sigla utenza QS N-30
. ALIMENTAZIONE
Descrizione SOCCORRITORE 10KVA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 45
CORRENTE (Ib) [A] 7217
CosFi 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB
MODELLO 5804 N+DDAB04AS
ESECUZIONE Esec. Remov./Estra.
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |32
Im max/min/Reg. [A] /{320
P.d.l. / Curva [kA] 125/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLAS
DISTRIBUZIONE Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 224
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 10
POSA 143/3M13_/300.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(5G25)
Portata (1z) [A] 102
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Palestra arat Comune di Spino d'Adda | 000‘001193 L
Quadro Palestra DISEGN’:E £ COMMESSA 2
Schema Unifilare prerisso QPAL Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 2 3 | 4 5 6 | 7 | 8




20/11/2017

DATA:

1 | 3 | 4 | 5 6 7 8
e Quadro: QAL ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,063 kA - 1d: 0,05 A ALFG2 A>
Partenza: QS N-3 B
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0S:3
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.150 M
Numerazione morsetto: 1.2.34T Qso ot ‘WQS ‘WQ”
J J
: :
v
L1L2L3.QCT.09 L1L2L3.0CT.010
FR9 FR10
Prefisso quadro: QCT —
Alimentazione: Quadripolare L1L213.0CT8 L1L2L3.0CT 41
Ik Max [KA]: 3,068 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘~— oo - =— LM,B'Q,CTE ,,,,, HLEN,CT'E ,,,,,,,,
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 é 191_TCBD'6 224_$BD'6
Grado di protezione IP: - Utenza generica QCT C-9 Utenza generica QCT C-10
Codice: QCT
Sigla utenza QcTC0 QCTC-1 QcTC-2 QcTC-8 QcTC9 QCT C-10 QCTC-11
. Generale LIMITATORI GRUPPO MISURA Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Quadro SOVRATENSIONE Pompa P2 Pompa P2-1 Pompa P2-2 Pompa P3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 30 0 0 8 4 4 8
CORRENTE (Ib) [A] 50 0 0 13 6415 6415 13
CosFi 09 - - 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO OT160EV04 Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalazione E93hN/20 8.5x31.5 5203+DDA203A TA 450 SU 60 TA 450 SU 60 5203+DDA203A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil Fusibile MagnetoTermicoDiff Termico Termico MagnetoTermicoDiff
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefe=- 160 e[ 16 el 10 e 13 1510/15 1510/15 13
Im max/min/Reg. [A] T 54 =27 130 o] oo 130
P.d.l. / Curva [kA] ] 100/ gL 50/gL 10/C |- |- 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 0,03-CLA - 0,03-CL.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 222 222 222 228 247 247 228
VOLTMETRO / AMPEROMETRO -1200/5A 12VA ¢l.05 1,625 1,625
SIGLA - - - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE -
LUNGHEZZA [m] - - - 15 15 -
POSA - - - 143/3M13_/300.8 143/3M13_/3010,8 -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - - 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] - 135 - 1(3x4)+(1PE4) 1(3%4)+(1PE4) -
Portata (1z) [A] ~ ~ ~ 34 34 -

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Centrale Tecnologica act Comune di Spino d'Adda | Ooo‘(’c‘fﬁg i
Quadro Centrale Tecnologica ENo = SoiEsT
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922

1 \ 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,063 kA - 1d: 0,05 A ALFG3 A>
B
‘WQM ‘]QW
Id Id
L1L2L3.QCT012 L1L2L3.QCT013 L1L2L3.QCT015 L1L2L3.QCT.016 L1L2L3.QCT018
FR12 FR13 FR15 FR16 FR18
L1L2L3.QCT.14 L1L2L3.QCT.A7
L1L2L3.QCT.12 L1L2L3.QCT.13 L1L2L3.QCT.A5 L1L2L3.QCT.16 L1L2L3.QCT.18
v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6
25262117 28.29.30.T 31.32.33T 34.35.36.T 37.38.39.T
Utenza generica QCT C-12 Utenza generica QCT C-13 Utenza generica QCT C-15 Utenza generica QCT C-16 Utenza generica QCT C-18
Sigla utenza QCTC-12 QCTC-13 QCTC-14 QCT C-15 QCT C-16 QCTC-17 QCTC-18
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P3-1 Pompa P3-2 Pompa P4 Pompa P4-1 Pompa P4-2 Pompa P5 Pompa P5-1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 4 4 8 4 4 6 3
CORRENTE (Ib) [A] 6415 6415 13 6415 6415 9623 4811
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO TA 450 SU 60 TA 450 SU 60 $203+DDA203 A TA450 SU 60 TA450 SU 60 $203+DDA203 A TA450 SU 60
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Termico Termico MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff Termico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 15110/15 15110/15 =113 15110/15 15110/15 o[ 13 1510/15
Im max/min/Reg. [A] o] o] 130 oo o] ~/--/130 oo
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-ClLA 0,03-CL.A -
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 247 247 228 247 247 227 24
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1,625 1,625 1,625 1,6-25
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 15 15 - 15 15 - 15
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 - 0,800 0,800 - 0,800
Sezione [mmq] 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - 1(3x4)+(1PE4)
Portata (Iz) [A] 34 34 - 34 34 - 34
TITOLO cooicE  QCT COMMITTENTE FILE 00004202 FOGLIO! SEGUE
. . . 2 3
Quadro Centrale Tecnologica Comune di Spino d'Adda [ews oo APLR_
. NE SB Fl
Quadro Centrale Tecnologica BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,063 kA - 1d: 0,05 A ALFG4 A>
B
‘]QZO ‘]QB
Id Id
L1L2L3.QCT.019 L1L2L3.QCT.021 L1L2L3.QCT.022 L1L2L3.QCT.024 L1L2L3.QCT.025
FR19 FR21 FR22 FR24 FR25
L1L2L3.QCT.20 L1L2L3.QCT.23
L1L2L3.QCT.19 L1L2L3.QCT.21 L1L2L3.QCT.22 L1L2L3.QCT.24 L1L2L3.QCT.25
v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6 v CBD.6
4041427 43.4445T 4647487 49.50.51.T 52.53.54.T
Utenza generica QCT C-19 Utenza generica QCT C-21 Utenza generica QCT C-22 Utenza generica QCT C-24 Utenza generica QCT C-25
Sigla utenza QCT C-19 QCT C-20 QCT C-21 QCTC-22 QcTC-23 QCTC-24 QCT C-25
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P5-2 Pompa P8 Pompa P6-1 Pompa P6-2 Pompa P7 Pompa P7-1 Pompa P7-2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 6 3 3 6 3 3
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 9623 4811 4811 9623 4,811 4811
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO TA 450 SU 60 S203+DDA203 A TA 450 SU 60 TA450 SU 60 S203+DDA203A TA 450 SU 60 TA450 SU 60
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Termico MagnetoTermicoDiff Termico Termico MagnetoTermicoDiff Termico Termico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 15/10/15 |13 15/10/15 15/10/15 |13 15/10/15 15/10/15
Im max/min/Reg. [A] o] /130 o] oo /{130 oo oo
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - 0,03-ClLA - 0,03-CLA - -
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 24 221 24 24 221 24 24
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1625 1,625 1,625 1,625
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 15 - 15 15 15 15
POSA 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3x4)+(1PE4) - 1(3%4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4)
Portata (Iz) [A] 34 - 34 34 34 34
TITOLO cooicE  QCT COMMITTENTE FILE 00004203 FOGLIO! SEGUE
. . . 3 4
Quadro Centrale Tecnologica Comune di Spino d'Adda [ews oo APLR_
. NE SB Fl
Quadro Centrale Tecnologica BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 8




20/11/2017

DATA:

1 | 3 | | 6 7 8
DALFG 3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,063 kA - 1d: 0,05 A ALFGS A>
BJ
ﬂQZG ‘WQZQ ‘WQSZ
Id Id Id
L1L2L3.QCT.027 L1L2L3.QCT.028 L1L2L3.QCT.030 L1L2L3.QCT.031
FR27 FR28 FR30 FR31
L1L2L3.QCT.26 L1L2L3.QCT29 L1L2L3.QCT32
L1L2L3.CT27 L1L2L3.0CT28 L1L2L3.QCT:30 L1L2L3.QCT31
é \/ ceps \/ ces \/ ceps \/ ceps
55.56.57.T 58.59.60.T 61.62.63.T 64.65.66.T
Utenza generica QCT C-27 Utenza generica QCT C-28 Utenza generica QCT C-30 Utenza generica QCT C-31
Sigla utenza QCT C-26 QcTc-27 QCTC-28 QCT C-29 QCT C-30 QCT C-31 QCTC-32
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Pompa P8 Pompa P8-1 Pompa P8-2 Pompa P9 Pompa P9-1 Pompa P9-2 Pompa P10
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 6 3 3 6 3 3 6
CORRENTE (Ib) [A] 9623 4,811 4811 9623 4,811 4,811 9623
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $203+DDA203A TA450 SU 60 TA450 SU 60 $203+DDA203A TA450 SU 60 TA450 SU 60 $203+DDA203A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] = ]13 15110/15 1510/15 =113 15110/15 1510/15 |- 113
Im max/min/Reg. [A] /130 o] o] 130 o] oo 130
P.d.l. / Curva [kA] 10/C ] ] 10/C |- |- 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA - - 0,03-CLA - 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 221 24 24 221 24 24 227
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1625 1625 1,625 1,625
SIGLA - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE -
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 -
POSA - 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/300,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3000,8 -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] - 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) -
Portata (Iz) [A] - 34 34 34 34 -
TITOLO . CODICE QCT COMMITTENTE . . FILE 00004204 FOEL\O‘ SEEUE
Quadro Centrale Tecnologica Comune di Spino d'Adda [ee oo APLR_
. NE B FI
Quadro Centrale Tecnologica BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 3 | 6 | 7 | 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DAL FG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,063 kA - 1d: 0,05 A ALFG6 A}
L3N.QCT0 L1N.QCTO
‘W (:3‘35 ‘1238 ‘EBQ
; : :
L1L2L3.QCT.033 L1L2L3.QCT.034 L1L2L3.QCT.036 L1L2L3.QCT.037
FR33 FR34 FR 36 FR37
L1L2L3.QCT35
7 %
L1L2L3.QCT:33 L1L2L3.QCT:34 L1L2L3.QCT.36 L1L2L3.QCT37 L3N.QCT.38 L1N.QCT:39
N/ cans \/ ceps \/ ces \/ ceps %CBD, CBD.
67.68.60.T 7071727 7374751 76.77.78T 79.80.T 81.82T
Utenza generica QCT C-33 Utenza generica QCT C-34 Utenza generica QCT C-36 Utenza generica QCT C-37 Utenza generica QCT C-38 Utenza generica QCT C-39
Sigla utenza QCTC-33 QCTC-34 QCT C-35 QCT C-36 QCTC-37 QCT C-38 QCT C-39
- Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Riserva 1 Riserva 2
Descrizione Pompa P10-1 Pompa P10-2 Pompa P11 Pompa P11-1 Pompa P11-2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 3 8 4 4 18 18
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 4,811 13 6415 6415 8,66 8,66
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO TA 450 SU 60 TA450 SU 60 $203+DDA203A TA450 SU 60 TA450 SU 60 5201 Na L+DDA202AC 5201 Na L+DDA202AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Termico Termico MagnetoTermicoDiff. Termico Termico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 15/10/15 15/10/15 /13 15/10/15 15/10/15 ~/—-116 |16
Im max/min/Reg. [A] o] o] 130 oo o] ~/--/160 /1160
P.d.l. / Curva [kA] [y 10/C - = 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-ClLA 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 24 24 228 247 247 227 227
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 1,625 1,625 1,625 1,625
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE - -
LUNGHEZZA [m] 15 15 - 15 15 0 0
POSA 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3010,8 - 143/3M13_/300,8 143/3M13_/3000,8 143/1M_2/3000,8 14311M_2/300,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - 1(3x4)+(1PE4) 1(3x4)+(1PE4) - -
Portata (Iz) [A] 34 34 - 34 34 - -

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Centrale Tecnologica act Comune di Spino d'Adda | 000‘001593 LT
Quadro Centrale Tecnologica ENo = SoiEsT
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922

1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
DALFG 5 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,063 kA - 1d: 0,05 A
L1L2L3N.QCTO L1L2L3N.QCTO
‘1040 ‘1041
2 2
: :
7 7
L1L2L3N.QCT40 L1L2L3N.QCT41
é i% CBD. CBD.
83.84.85.86.T 87.88.89.90.T
Utenza generica QCT C-40 Utenza generica QCT C-41
Sigla utenza QCT C-40 QCT C-41
Riserva 3 Riserva 4
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 1,604 1,604
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB
MODELLO 5204+DDA204 AC 5204+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /116 16
Im max/min/Reg. [A] weo|-/160 /1160
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03 - CL.AC 0,03 - CL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 222 222
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - —
LUNGHEZZA [m] 0 0
POSA 143/3M13_/300.8 143/3M13_/300.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmq] - -
Portata (1z) [A] — —

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Quadro Centrale Tecnologica act Comune di Spino d'Adda | Ooo‘ociiff i
Quadro Centrale Tecnologica ENo 8 SoiEsT
Schema Unifilare prerisso QCT Spino d'Adda (CR) TW1922

1 \ 2 3 \ 4 6 | 7 \ 8




20/11/2017

DATA:

Polarita:

Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

%

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
Da Quadro: QPAL \ Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 2,692 kA - 1d: 0,05 A
Partenza: QS N-30 ‘\/
Cavo [mm?]: 1(56G25)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50

5
:
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,692 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | - _ __ __ o
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - QSOCP
Codice:
Sigla utenza
- ALIMENTAZIONE
Descrizione SEZIONE SOCCORRITORE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27
CORRENTE (Ib) [A] 5,052
CosFi 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB
MODELLO 5204 M+DDA204 AS
ESECUZIONE Esec. Remov./Estra.
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] o= ] 20
Im max/min/Reg. [A] /{200
P.d.l. / Curva [kA] 751C
Id max/min/Reg./Classe [A] 01-CLAS
DISTRIBUZIONE Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 23
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 30
POSA 143/3M13_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(5G25)
Portata (1z) [A] 102
TITOLO CODICE COMMITTENTE . . FILE 00004301 ‘ FO?L\O‘ SE?UE
GRUPPO DI CONTINUITA' Comune di Spino d'Adda [ews e PR
DISEGN’:E 8 COMMESSA &
Schema Unifilare PREFISSO Spino d'Adda (CR) TW1922
1 | 2 3 4 5 6 | 7 | 8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
- ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,005 kA - 1d: 0,05 A ALFG2 A>
Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm?]: 1(56G25)
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1N.QSOCP.0 L2N.QSOCP0 L3N.QSOCP0 L1N.QSOCP.0
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.35 o ‘W ‘] ‘] ‘W
Numerazione morsetto: 1.2.34.T e aso st as2 ;3 54 25 ge
: ; ; :
Classe-Tipo1
1 imp(8/20)-50/1100kA
Liv.pr.(Up)-<=4kV
f V| rienno
W) fF
3
Prefisso quadro: QSOCP 3 —
Alimentazione: Quadripolare L1L2L3N.QSOCPO
Ik Max [KA: 2,032 2 i 7 L L 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘Y~—n - _ ULE”BSO,CPL o U@S%Ri ,,,,, LZN;OS%Pi ,,,,, LaN;OS%P'S, ,,,,, UN;QSEC%
Frequenza [Hz]: 50 é € i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 4.5 5.6.7.8.TCBD‘ 9.10T cn4 11.12.TCBDV4 13.14.TCBDV4 15.16.TCBD‘4
Grado di protezione IP: - Utenza generica QSOCP $-3 Utenza generica QSOCP S-4 Utenza generica QSOCP $-5 Utenza generica QSOCP -6
Codice: QSOCP
Sigla utenza QSOCP §-0 QSOCP §-1 QSOCP -2 QSOCP §-3 QSOCP -4 QSOCP §-5 QSOCP s-6
. GENERALE SCARICATORE MISURE CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 CIRCUITO 3 CIRCUITO 4
Descrizione SOCCORRITORE SOCCORRITORE SOCCORRITORE SOCCORRITORE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27 0 0 045 045 045 045
CORRENTE (Ib) [A] 5,052 0 0 2,165 2,165 2,165 2,165
CosFi 09 - - 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB - ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-2540 - E93nN/20 8.5x31.5 5201 Na M+DDA202A 5201 Na M+DDA202A 5201 Na M+DDA202A 5201 Na M+DDA202A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore / SEZ. 160A SPD+Fusibil Fusibile MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 125 e /110 /110 /110 110 110
Im max/min/Reg. [A] T T 27 ) /{100 /100 /100
P.d.l. / Curva [kA] ] ] 50/gL 15/C 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CL.A 0,03-CL.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 23 23 23 284 284 284 284
VOLTMETRO / AMPEROMETRO -1200/5A 12VA ¢l.05
SIGLA - - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] - - 0 40 40 40 40
POSA - - 143/3M13_/3000 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/300.8 143/3M13_/300.8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - 0,000 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 135 - 1(362.5) 1(3G25) 1(3G25) 1(362.5)
Portata (1z) [A] —~ —~ — 29 29 29 29
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO ELETTRICO SOCCORRITORE PAL asocp Comune di Spino d'Adda fas 4 i
QUADRO ELETTRICO SOCCORRITORE PAL — = e
Schema Unifilare prerisso QSOCP Spino d'Adda (CR) TW1922

1

| 2

6 \

8




20/11/2017

DATA:

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,005 kA - 1d: 0,05 A
L2N.QSOCPO L3N.QSOCPO L2N.QSOCP.0
‘107 ‘]QS ‘WQQ
Id Id Id
7 7 %
L2N.QSOCP7 L3N.QSOCP8 L2N.QSOCPS
i% CBD. %CBD, CBD.
17.18T 19.20T 21227
Utenza generica QSOCP S-7 Utenza generica QSOCP S-8 Utenza generica QSOCP -9
Sigla utenza QsocpP s-7 QSOCP §-8 QSOCP 8-9
RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 03 03 03
CORRENTE (Ib) [A] 1,443 1,443 1,443
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO 5201 Na M+DDA202A 5201 Na M+DDA202A 5201 Na M+DDA202A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /110 /110 110
Im max/min/Reg. [A] weo|-=100 weo|-=100 /100
P.d.l. / Curva [kA] 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-ClL.A
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 232 232 232
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - -
LUNGHEZZA [m] - - -
POSA - - -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - - -
Sezione [mmq] - - -
Portata (1z) [A] - - -

TITOLO cobicE QSOCP COMMITTENTE ] ] FILE 00004402 rozcuo\ SEGUE
QUADRO ELETTRICO SOCCORRITORE PAL Comune di Spino d'Adda [ews e e APLR. -
QUADRO ELETTRICO SOCCORRITORE PAL DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QSOCP Spino d'Adda (CR) TW1922

1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




	Fogli e viste
	Layout2


