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t 0 :10 1 780 f 750 n.b. (per riferimenti normativi e dati progettuali vedere relazione di calcolo)
| Calcestruzzo per FONDAZIONI e VASCHE INTERRATE:
Classe di resistenza: C 32/40
Classe di esposizione: XC2
Classe di consistenza: S4 (fluida) / SCC
Copriferro: 4cm
Diametro massimo dell'aggregato: 16 mm
Calcestruzzo per STRUTTURE INTERNE:
Classe di resistenza: C 32/40
Classe di esposizione: XC1
Classe di consistenza: S4 (fluida)
- = Copriferro: 4cm
Diametro massimo dell'aggregato: 10 mm
Calcestruzzo per STRUTTURE ESTERNE:
Classe di resistenza: C 32/40
Classe di esposizione: XC3
Classe di consistenza: S4 (fluida)
Copriferro: 4 cm
! |
G-G | | G-G Diametro massimo dell'aggregato: 10 mm

Calcestruzzo per RAMPE SCALE:

| lamiera grecata h = 55 mm con soletta
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Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante
Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani

i , Classe di resistenza: C 32/40
i collaborante in cls. armato con rete Classe di esposizione: XC1
i (sp. tot.= 10 cm) Classe di consistenza: S3 (semifluida)
LEGENDA: U (liv. p.f. +4.32/ liv. intr. + 4.27) Copriferro: 4cm
fili fissi - E= Diametro massimo dell'aggregato: 10 mm
_________________ profilo fili finiti i Acciaio da cemento armato:
pareti in legno a telaio sp = 2+16+2 cm I Barrg ad aderenzg migliqrata in acciaio saldabile tipo B450C
, [ Tensione caratteristica di snervamento: fyk #450 MPa
struttura in c.a. i Tensione caratteristica di rottura: fy > 540 MPa
r—-l casseri a perdere in po|ipr0pi|ene i Modulo di elasticita medio: Esm = 200GPa
L (52 x 52 x 20 cm) i
[ Acciaio da carpenteria metallica:
I (Secondo D.M. 17-01-2018)
~ Acciaio per costruzioni in carpenteria metallica trattato con vernice intumescente R90
i - 8275 J0 perinterni - $275 J2 per esterni: classe di esecuzione EXC3
i Tensione caratteristica di snervamento per t <40 mm: f, 2275 MPa
~ Tensione caratteristica di rottura per t <40 mm: fy 430 MPa
i Modulo di elasticita medio: Esm = 206GPa
i Bulloni:
. =i Bulloni ad alta resistenza con viti di classe 8.8
1 L. : L Resistenza caratteristica a snervamento fyb = 649 MPa
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i i Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo
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REV.N° 0 DATA REV.
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CARPENTERIA 1% SOLAIO (vista dal basso)




