D N AN D NNSNNEN 3 S
I il Eoiomeoes EsF===o-2 e SEsEES g_._._*c./_/ ............. e ] CARATTERISTICH E DEI MATERIALI
= [ — (Secondo D.M. 17-01-2018, UNI-EN 206:2016, UNI11104:2016)
i { é n.b. (per riferimenti normativi e dati progettuali vedere relazione di calcolo)
i 3
4010 13 g
' Calcestruzzo per FONDAZIONI e VASCHE INTERRATE:
L L L L S S Sy Ay ARy SN S S SN SN S Sy Ay SR S —H= Classe di resistenza: C 32/40
Classe di esposizione: XC2
L L L S S L_L_ L L L L L L L L L L L L —HH= Classe di consistenza: S4 (fluida) / SCC
Copriferro: 4cm
Diametro massimo dell'aggregato: 16 mm
/
4" Calcestruzzo per STRUTTURE INTERNE:
A 77777 T T T T T T T T T T T T T T T i Classe di resistenza: C 32/40
I! Classe di esposizione: XC1
i Classe di consistenza: S4 (fluida)
g s 1 = Cppriferro: . | 4cm
LEGENDA: = / = s Diametro massimo dell'aggregato: 10 mm
: ! i |
fili fissi : VIl : Calcestruzzo per STRUTTURE ESTERNE:
SS i \ [ i
filo il finiti i \U1/ i Classe di resistenza: C 32/40
_________________ profilo fili finiti //ﬁ;\ \[f] }(ﬁ\ Classe di esposizione: XC3
cordoli 30x40 cm perimetrali - e 4 Classe di consistenza: S4 (fluida)
. : ! Copriferro: 4cm
! |
pareti XLam G-G |_ g g i i | G-G 2 Diametro massimo dell'aggregato: 10 mm
struttura in c.a. i i
| |
i g ; ; = b=q Calcestruzzo per RAMPE SCALE:
colonne in ghiaia con vibroflottazione @ 60 cm - Th ‘R
(X =095 ng iY=225m N B | PLATEA COLEGAMENTO Classe di resistenza: C 32/40
______ . T : H ' | 'sp=67cm Classe di esposizione: XC1
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“Scogleraasecco — [ A %E Tensione caratteristica di rottura: fy ° 540 MPa
Ccongiuntiintasati - Ia \ > Modulo di elasticita medio: Esm = 200GPa
Acciaio da carpenteria metallica:
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T Acciaio per costruzioni in carpenteria metallica trattato con vernice intumescente R90
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con giunti intasati 3 Tensione caratteristica di rottura per t <40 mm: fy 430 MPa
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% Bulloni ad alta resistenza con viti di classe 8.8
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