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PARETE X-LAM sp = 14 cm

RAMPA IN X-LAM sp = 16 cm

GRADINO IN LEGNO LAMELLARE

1+1 VITE TORX
Ø 8 x 120 / Ø 8 x 240 ogni 30 cm

n. 1 barra B450C Ø 12 / 30
foro Ø 16 + resina HILTI re-500 +
1 vite TORX Ø 8 x 300 / 30 alternati

TRAVE 22x24 cm
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SOLAIO A STRUTTURA MISTA LEGNO / CLS.
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n. 2 barre B450C Ø 12 / 40
foro Ø 16 + resina HILTI re-500 +
1 vite TORX Ø 8 x 400 / 30 alternati
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PLATEA DI FONDAZIONE sp = 50 cm

CORDOLO h = 40 cm

TRAVETTO 22x32 cm

CALDANA IN CLS sp = 5 cm GUARNIZIONE POLIURETANICA
RETE ELETTROSALDATA Ø 8 / 20STRATO DI ALLEGG.

ASSITO M/F sp = 2 cm largh. 20 cm

VITI PER LEGNO:
Ø 8 x 160 / 15 cm
Ø 6 x 110  / 30 cm
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PARTICOLARE D - SCALA

IN LEGNO - Scala 1 : 10

PARTICOLARE  - SOLAI IN LEGNO E CLS.

COLLABORANTE - Scala 1 : 10

1 ∅ 10 / 20

180 520 180 520 180520
700 700700

ARMATURA DIFFUSA

ARMATURA DIFFUSA

PER OGNI TRAVETTO i = 70 cm
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI:
1 Ø12 long sup.
2 Ø 14 long. inf.
1 spillo Ø 10 / 20 tra le arm. diff.
(posa in senso parallelo
all'asse del travetto)

L = 50 cm
28

8 m
m

INF. ∅16/20X20

SUP. ∅16/20X20

TRAVETTO
18x36 cm
i = 70 cm

180520
700

TRAVETTO
18x36 cm
i = 70 cm

180520
700

180

cassero a perdere in polipropilene
per solai bidirezionali alleggeriti in

calcestruzzo armato
(52 x 52 x 16 cm - piedini da 10 cm))

LIVELLO PRIMO GETTO DI CLS.
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SEZIONE TIPO SOLAIO ALLEGGERITO - Scala 1 : 10

schema di posa schema dell'armatura

1 Ø12 long sup. direzione X-X
2 Ø 14 long. inf. direzione X-X

1 Ø12 long sup. direzione Y-Y
2 Ø 14 long. inf. direzione Y-Y

arm. super. direz. Y-Y

arm. infer. direz. X-X

arm. super. direz. Y-Y

arm. infer. direz. X-X
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+ 4.32 p.f.

+ 4.16

+ 3.76

+ 4.32 p.f.inf.
+ 4.13

- 0.48

± 0.00 p.f.
- 0.08
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Dettagli costruttivi

1:10

Ø d x 60 mm.

-SOVRAPPOSIZIONE MINIMA

PER RETE ELETTR. Ød / xx = 2 maglie

Acciaio da carpenteria metallica:
(Secondo D.M. 17-01-2018)
Acciaio per costruzioni in carpenteria metallica trattato con vernice intumescente R90

- S275 J0  per interni  - S275 J2 per esterni: classe di esecuzione EXC3
Tensione caratteristica di snervamento per t  40 mm: f

yk

 ³ 275 MPa

Tensione caratteristica di rottura per t  40 mm: ftk ³ 430 MPa
Modulo di elasticità medio: Esm = 206GPa
Bulloni:
Bulloni  ad alta resistenza con viti di classe 8.8
Resistenza caratteristica a snervamento                     fyb = 649 MPa
Resistenza caratteristica a rottura                             ftb = 800 MPa

Inghisaggi:
Inghisaggi acciaio/cls con resina epossidica fyk = 500 N/mmq

Travi in legno lamellare:
GL28H
- Resistenza a flessione                                 fmgk = 28 MPa

CALCESTRUZZO PER SOLETTA COLLABORANTE sp = 5 cm:
- C 32/40 armato con rete elettrosaldata Ø 10 15x15

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

(Secondo D.M. 17-01-2018, UNI-EN 206:2016, UNI11104:2016)
n.b.  (per riferimenti normativi e dati progettuali vedere relazione di calcolo)

Calcestruzzo per FONDAZIONI e VASCHE INTERRATE: 
Classe di resistenza: C 32/40
Classe di esposizione: XC2
Classe di consistenza: S4 (fluida) / SCC
Copriferro: 4 cm
Diametro massimo dell'aggregato: 16 mm

Calcestruzzo per STRUTTURE INTERNE: 
Classe di resistenza: C 32/40
Classe di esposizione: XC1
Classe di consistenza: S4 (fluida)
Copriferro: 4 cm
Diametro massimo dell'aggregato: 10 mm

Calcestruzzo per STRUTTURE ESTERNE: 
Classe di resistenza: C 32/40
Classe di esposizione: XC3
Classe di consistenza: S4 (fluida)
Copriferro: 4 cm
Diametro massimo dell'aggregato: 10 mm

Calcestruzzo per RAMPE SCALE: 
Classe di resistenza: C 32/40
Classe di esposizione: XC1
Classe di consistenza: S3 (semifluida)
Copriferro: 4 cm
Diametro massimo dell'aggregato: 10 mm

Acciaio da cemento armato:
Barre ad aderenza migliorata in acciaio saldabile tipo B450C
Tensione caratteristica di snervamento: fyk ³ 450 MPa
Tensione caratteristica di rottura: ftk ³ 540 MPa
Modulo di elasticità medio: Esm = 200GPa

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA ARMATURE:

-SOVRAPPOSIZIONE MINIMA

PER BARRE Ød = dx60 mm.

Strutture R60


