
SU

h 300 cm

A 46.09 m²

ATTIVITA' ORDINATE
1

h 300 cm

A 44.88 m²

ATTIVITA' ORDINATE
6

h 300 cm

A 48.4 m²

ATTIVITA' ORDINATE
7

h 300 cm

A 44.44 m²

ATTIVITA' ORDINATE
8

h 300 cm

A 44.64 m²

ATTIVITA' ORDINATE
9

h 300 cm

A 51.92 m²

ATTIVITA' ORDINATE
10

h 300 cm

A 444.56 m²

CONNETTIVO
14

h 300 cm

A 25.25 m²

ATTIVITA' SPECIALI
(Microteaching)

19

h 240 cm

A 20.05 m²

WC
23

h 240 cm

A 16.6 m²

WC
26

h 240 cm

A 19.5 m²

WC
2

h 240 cm

A 15.79 m²

WC
4

h 240 cm

A 2.97 m²

WC
3

h 240 cm

A 3.24 m²

WC
24

h 240 cm

A 3.35 m²

WC INFERMIERIA
18

h 240 cm

A 1.94 m²

LOCALE DEPOSITO
5

h 300 cm

A 18.38 m²

INFERMERIA
17

h 240 cm

A 2.96 m²

ANTIBAGNO
21

h 240 cm

A 3.36 m²

WC
22

h 240 cm

A 5.6 m²

WC PALESTRA
29

h 240 cm

A 5.84 m²

WC PALESTRA
31 h 300 cm

A 45.85 m²

ATTIVITA' SPECIALI
(Microteaching)

32

h 300 cm

A 45.17 m²

ATTIVITA' SPECIALI
33

h 300 cm

A 45.1 m²

ATTIVITA' SPECIALI
34

h 300 cm

A 44.3 m²

ATTIVITA' SPECIALI
35

h 300 cm

A 45.16 m²

ATTIVITA' ORDINATE
36

h 300 cm

A 52.18 m²

ATTIVITA' ORDINATE
37

h 376 cm

A 9.58 m²

LOCALE QUADRI
13h 300 cm

A 6.73 m²

SPOGLIATOIO
GUARDIOLA

11

h 300 cm

A 19.56 m²

ATTIVITA' SPECIALI
(Microteaching)

27
h 300 cm

A 38.03 m²

SALA INSEGNANTI
20

h 270 cm

A 9.17 m²

SPOGLIATOI
28

h 270 cm

A 9.55 m²

SPOGLIATOI
30

h 270 cm

A 13.55 m²

SPOGLIATOI
41

h 270 cm

A 13.25 m²

SPOGLIATOI
43

h 240 cm

A 4.92 m²

WC PALESTRA
39

h 240 cm

A 4.94 m²

WC PALESTRA
44

h 240 cm

A 4.22 m²

WC PALESTRA
45

h 240 cm

A 4.16 m²

WC PALESTRA
40

h 240 cm

A 18.33 m²

DEPOSITO PALESTRA
38

h 270 cm

A 11.79 m²

INGRESSO PALESTRA
42

h 540 cm

A 389.5 m²

PALESTRA
46

h 300 cm

A 17.39 m²

BUSSOLA D'INGRESSO
12

h 240 cm

A 14.45 m²

LOCALE TECNICO
15

h 240 cm

A 7.03 m²

LOCALE DEPOSITO
16

h 240 cm

A 2.11 m²

LOCALE DEPOSITO
25

h 270 cm

A 13.81 m²

CONNETTIVO
PALESTRA

45

h 330 cm

A 311.7 m²

REFETTORIO
47

h 339 cm

A 68.43 m²

CENTRALE
TECNOLOGICA

48

h 240 cm

A 5.28 m²

WC
49

h 240 cm

A 4.66 m²

WC
50

h 240 cm

A 4.64 m²

ANTIBAGNO
51

h 240 cm

A 5.35 m²

ANTIBAGNO
52

h 270 cm

A 6.65 m²

FILTRO
78

+0.00 m

+0.00 m

h 300 cm

A 86.5 m²

CONNETTIVO
81

+0.00 m

h 270 cm

A 16.07 m²

SPORZIONAMENTO
84
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h 300 cm

A 11 m²
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EDIFICIO SCUOLA 3260 m2

EDIFICIO REFETTORIO 402 m2

EDIFICIO PALESTRA 511 m2

Centrale di allarme rivelazione fumi a microprocessore. Conformità EN 54-2; EN 54-4. 
Equipaggiata per la gestione di 1 LOOP. Ogni linea può pilotare 99 sensori e 99 moduli 
d'ingresso e di uscita. 

Rilevatore ottico di fumo in contenitore a basso profilo completo di LED di segnalazione 
funzionalità installazione entro controsoffitto.

Rilevatore ottico di fumo in contenitore a basso profilo completo di LED di segnalazione 
funzionalità e ripetitore ottico di allarme in ambiente. Installazione entro contrsoffitto.   

TX
Rilevatore di fumo di tipo lineare, modulo trasmettitore, analogico indirizzato completo di 
isolatore.

Rilevatore di fumo di tipo lineare, modulo ricevitore, analogico indirizzato completo di 
isolatore.RX

ALLARME
INCENDIO

Targa ottico acustica autoalimentata completa di batteria al Ni-Cd. Illuminazione con 
lampada 3W. Suono ed illuminazione programmabile. 

IL VETRO

ROMPERE Pulsante manuale analogico indirizzato completo di isolatore.

Elettromagnete per ritenuta porte normalmente aperte. Forza di aggancio 100 kg. 
Alimentazione 24 Vcc. Assorbimento 100mA. Pulsante manuale di rilascio. 

Centrale diffusione sonora sistema evacuazione CEI EN 60849. Composizione: Unità di 
gestione principale segnali di ingresso  - Modulo di ingresso console - Modulo di ingresso 
audio secondario - Unità secondaria gestione segnali - Modulo uscita audio con 
autodiagnosi - Modulo messaggi vocali. Possibilità di gestione sino a 4 canali (zone) 
indipendenti ciascuna dotata di doppia linea di connessione diffusori. 

Diffusore acustico da incasso entro controsoffitto completo di calotta antifiamma e 
morsetti ceramici. Potenza 6W per diffusione sonora evac. 

Diffusore acustico da parete completo di calotta antifiamma e morsetti ceramici. 
Potenza 6W per diffusione sonora evac. 

Posto operatore impianto diffusione sonora evaquazione (Conformità CEI EN 60849). 
Console microfonica digitale 10+5 tasti con funzioni programmabili, suddivisi per zone, 
gestione messaggi, gestione allarmi. (VVf = Microfono dedicato direttamente per la 
comunicazione con la postazione dei vigili del fuoco.)

EM.24 Locale dotato di illuminazione di emrgenza.

Colonna montante impianto antincendio 

E Estintore di classe A con capacità estinguente maggiore o ugale a n° 13 di Classe 34 A, n° 
10 di Classe 21 A, n° 15 di Classe 13 A.

Naspo.

Segnalazione uscita di sicurezza.

LEGENDA SIMBOLI PARERE VVF - IMPIANTI SPECIALI 

RIF DESCRIZIONE 

Corpo illuminante d'emergenza in alluminio pressofuso, completo di staffa regolabile in 
acciaio.

Muratura resistente al fuoco classe 30.

Muratura resistente al fuoco classe 60.

Comando di sgancio a distanza del sistema di alimentazione elettrica. 

Porte e chiusure resistenti al fuoco classe 30.

Porte e chiusure resistenti al fuoco classe 60.

RIF DESCRIZIONE 

LEGENDA SIMBOLI PARERE VVF - IMPIANTI SPECIALI 

LEGENDA ACCESSI

ACCESSO PRINCIPALE 
ALLA SCUOLA

ACCESSO SECONDARIO 
ALLA SCUOLA

ACCESSO SALA AUDITORIUM / 
AULA MAGNA

ACCESSO AREA SPORTIVA IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO

ACCESSO TECNICO DEDICATO 
ALLA CENTRALE TECNOLOGICA 

ACCESSO TECNICO DEDICATO 
REFETTORIO DALLA CUCINA 
ESTERNA 

INGRESSO PALESTRA - SPORTIVI INGRESSO PALESTRA -
PUBBLICO

NUOVA RECINZIONE

LINEA DI CONFINE

Elaborato:

Descrizione del progetto:
Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE 
Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)
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Geologo Di Gioa M.
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