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Campo 5

Discesa delle linee

dell'impianto fotovoltaico

da copertura a inverter

Discesa delle linee

dell'impianto fotovoltaico

da  copertura a locale

quadri inverter
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Fascia di rispetto da evacuatore di fumo

e calore (EFC) (Nota DCPREV prot n.

1324 del 7 febbraio 2012)

Distanza minima: 1m

Fascia di rispetto da evacuatore di

fumo e calore (EFC) (Nota DCPREV

prot n. 1324 del 7 febbraio 2012)

Distanza minima: 1m

QGBT - CENTRALE

TECNOLOGICA AL

PIANO TERRA
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h 300cm

A 47.93 m²

ATTIVITA' SPECIALI

68

h 300cm

A 48.66 m²

ATTIVITA' SPECIALI

69

h 300cm

A 48.4 m²

ATTIVITA' SPECIALI

70

h 300cm

A 20.8 m²

ATTIVITA' SPECIALI

(Microteaching)

71

h 240cm

A 17.87 m²

WC

74

h 240cm

A 6.65 m²

FILTRO

77

h 240cm

A 51.44 m²

LOCALE TECNICO

82

+4.30 m

+3.60 m

+0.00 m

AREA

SPORTIVA ESTERNA

Salita delle linee dell'impianto

fotovoltaico da inverter a

piano copertura

Salita delle linee dell'impianto

fotovoltaico da locale inverter

a piano copertura

C1 - INVERTER 1 C2 - INVERTER 2

C3 - INVERTER 3 C4 - INVERTER 2

C1 - QSEZ1 C1 - QC1

LOCALE

QUADRI

INVERTER

Salita delle linee dell'impianto

fotovoltaico da quadro AC a

distribuzione principale

scuola e arrivo al QGBT

Discesa delle linee da quadro

AC - passaggio interrato,

arrivo a QGBT

C2 - QSEZ1 C2 - QC1

C3 - QSEZ1 C3 - QC1

C4 - QSEZ1 C4 - QC1

QDI
QUADRO D'INTERFACIA
h=850xl=600xp=320 mm

C5 - QSEZ1 C5 - QC1

C5 - QSEZ2 C5 - QC2 QDI
QUADRO D'INTERFACIA
h=850xl=600xp=320 mm

C5 - INVERTER 1 C5 - INVERTER 2

RIF. DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO

Montante verticale cambio quota

Quadro distribuzione energia

Quadro generale fotovoltaico

Quadro elettrico di sottocampo

Quadro elettrico di sezionamento

Quadro elettrico inverter

Canalizzazione (canalina-tubazione) portacavi impianto elettrico

per passaggio cavi impianto fotovoltaico installazione sotto modulo

fotovoltaico se canalina di tipo in acciaio zincato a caldo dopo

lavorazione

Pulsante di sgancio di emergenza

Terrazzo con strato di materiale di resistenza al fuoco uguale o

superiore a EI30.

Caratteristiche dell'impianto.

Installazione del campo fotovoltaico sopra le coperture della scuola con un inclinazione  che segue quella del

tetto delle falde su cui è ubicato.

I pannelli ipotizzati per tali campi presentano una potenza di picco pari a 340 Wp.

· CC1 falda copertura scuola orientamento di  0° verso SUD, inclinazione pari a 10°, numero totali 40

pannelli da 340 Wp per una potenza di picco complessiva pari a 13,60 kWp.

· CC2 falda copertura scuola orientamento di  0° verso SUD, inclinazione pari a 15°, numero totali 28

pannelli da 340 Wp per una potenza di picco complessiva pari a 9,52 kWp.

· CC3 falda copertura scuola orientamento di  0° verso SUD, inclinazione pari a 14°, numero totali 37

pannelli da 340 Wp per una potenza di picco complessiva pari a 12,58 kWp.

· CC4 falda copertura scuola orientamento di  0° verso SUD, inclinazione pari a 7°, numero totali 39

pannelli da 340 Wp per una potenza di picco complessiva pari a 13,26 kWp.

· CC5 falda copertura palestra orientamento di  0° verso SUD, inclinazione pari a 8°, numero totali 56

pannelli da 340 Wp per una potenza di picco complessiva pari a 19,04 kWp.

Per un Totale di 68kWp.

AREA DI INTERVENTO

TIPICI STAFFAGGI MODULI FOTOVOLTAICI

I moduli fotovoltaici saranno installati sul tetto, utilizzando

opportuni accessori di installazione e fissaggio in particolare:

-viti per sottostruttura completa di guarnizione;

-elemento angolare di sostegno per profilato;

-profilato in alluminio con guida a C;

-elemento di giunzione per profilato in alluminio;

-sicura antiscivolo;

-graffe centrali;

-graffa terminale.

N.B. L'installazione sarà eseguita in modo da evitare la

propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al

fabbricato nel quale è incorporato. In particolare i moduli

verranno installati su strutture metalliche incombustibili

fissate alle lamiere di copertura dei tetti.

Tra il piano di appoggio ed i moduli fotovoltaici sarà

interposto uno strato di materiale di resistenza al fuoco

uguale o superiore a EI30.

N.B. Tra il piano di appoggio ed i moduli

fotovoltaici sarà interposto uno strato di

materiale di resistenza al fuoco uguale o

superiore a EI30.

N.B. Tra il piano di appoggio ed i moduli

fotovoltaici sarà interposto uno strato di

materiale di resistenza al fuoco uguale o

superiore a EI30.

Pianta delle coperture - Scala 1:200

Pianta del Piano Primo - Scala 1:100
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