VERIFICA SUPERFICIE DI AREAZIONE
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EDIFICIO LIVELLO SUPERFICIE AREAZIONE RICHIESTA APERTURE IN PROGETTO SUPERFICIE NETTA SUPERFICIE TOT.
° Finestre tipo F.01 (70x180 cm) = 33 33 x(0.58x1.76 m) = 33.7 m?2
° Finestre tipo F.02 (140x180 cm) = 8 8x(1.28x1.76 m) = 18 m?
Principale Terreno 1543 m2 1543/40 = 38.6 m? ° Porte tipo PE.02 (140x250 cm) = 7 7 x (1.36x2.39 m) = 22.7 m2 77.5m2 > 38.6 m?
° Porte tipo PE.0O1 (120x210 cm) = 1 1x(1.20x2.09 m) = 2.5 m?
° Camini automatizzati (40x40 cm) = 4 4 x(0.4X0.4 m) = 0.64 m?2
° Finestre tipo F.01 (70x180 cm) = 29 29 x (0.58x1.76 m) = 29.6 m?2
° Finestre tipo F.02 (140x180 cm) = 5 5x(1.28x1.76 m) = 11.3 m2
Principale Primo 1344 m2 1344/40 = 33.4 m2 47.9 m2 > 33.4 m?
° Porte tipo PE.02 (140x250 cm) = 2 2x(1.36x2.39 m) =6.5 m2
N° Camini automatizzati (40x40 cm) = 3 3 x(0.4x0.4 m) = 0.48 m?2
N° Porte tipo PE.05 (140x250 cm) = 7 7 x(1.36x2.39 m) = 22.7 m?
Refettorio Terreno 350 m2 350/40 = 8.75 m?2 N° Porte tipo PE.01 (120x210 cm) = 1 1x(1.20x2.09 m) = 2.5 m? 27 m2 > 8.75 m?
N° Vasistas automatizzati (420x52 cm) = 1 1x(4.1x0.44 m) = 1.8 m?2
N° Finestre tipo F.05 (70x150 cm) = 8 8 x(0.58x1.36 m) = 6.3 m2
N° Finestre tipo F.04 (140x180 cm) = 5 5x(1.28x1.76 m) = 11.3 m2
Palestra Livello unico 470 m2 470/40 = 11.75 m?2 N° Porte tipo PE.02/04 (140x250 cm) = 5 5x(1.36x2.39 m) = 16.2 m2 45.6 m2 > 11.75 m?2
N° Porte tipo PE.O1 (120x210 cm) = 4 4 x(1.20x2.09 m) = 10 m2
N° Lucernario automatiz.(170x144 cm) = 1 1x(1.40x1.34 m) = 1.8 m?2
N° Finestre tipo F.05 (70x150 cm) = 13 13 x(0.58x1.36 m) = 10.2 m2
N° Porte tipo PE.07 (140x250 cm) = 1 1x(1.36x2.39 m) = 3.2 m2 - — — -
Auditorium Primo 332 m?2 332/40 = 8.3 m? 16.7 m2 > 8.3 m?
N° Porte tipo PE.01 (120x210 cm) = 1 1x(1.20x2.09 m) = 2.5 m2 _— .
N° Vasistas automatizzati (70x150 cm) = 1 1 x(0.58x1.36 m) = 0.8 m?
////, \\\\
yd -
/ / \\
AN
/ N
AN
e \
i / \
// X
/// - / ///\\\
/ Sup. deposito = 12 m? g .
. . g \
- Areaz. richiesta 12/40=0.30 m?2 S \
e / N Areaz. in progetto n.1 serramenti e
o 0.7x0.5 =0.35 m?
/ , \\ /
y F.01 Fo1] F.01 F.01 // F.01 F.01
/ /
/ /
// .|
// — — — — — — — W
PARETE MOBILE
[ | PER ISOLARE LA
I T ‘ ‘ - ZONA LETTURA
53 / \1?6 S I s ALEQUADRI
L | 57 5
we — —_we ATTIVITA' SPECIALI ATTIVITA ORDINATE 647 67
h240 cm/” 240 gm (Microteaching) 300 em ATTIVITA' ORDINATE. ATTIVITA' ORDINATE
A6 - 1300 cm 11300 om A4.48 RO
. A48 m? A51.50 m? h 300/cm h'300 cm
@ - /y ; A54.31 m? A54.34 ¢
240.¢rf Y N )
h 240 cm 1.94 N f
A2 %E m‘v -
N 210
. = | — s
f Spazio Calmo Via di uscita =29 m ‘ Via diruscita =132 m I 9 s e
| - ‘ ————_————— o case s ‘—————WV‘——— | Vlad|USC|ta=;‘31m
[ \‘ ‘ I | “
| \ —
| +4.30m 28 I 7 I
| $7 3 | — [ ‘ |
| S ] ! SR !
| |
| ¢ : | |
\ 59 - \ oo
| 60 \ ATTIVITA' ORDINATE ‘ | 65 T TASRONATE
‘ ATTIVITA  ORDINATE | h300 ¢m ATTIVIT ORDINTE h 300 cm
1300 6m AB5.28m | hs0em
‘ it ‘ | ass2zm 47817
; ? - A - Y N\
‘ - et
/
‘ F.01 F.01 F.01 . / +_1'£+ F.01 F.01 F.0r F.01
N ) pd
/ ‘ %
| /
| 3| |
\ \
\\ / o _— \
\ o — L \
\ / \
N ’ N
\\ ‘ e \\
AN e N
g ‘ g
P 83 .
. e 7 CONNETTIVO ~
(e) ‘ h 240 cm
N AB4.9 m?
T~ _— T~
|
T il
/// \u\\
// b N
S -
140 N
o
RN —~ N
Scala esterna F . AN
piano primo —
/
89 pio—IF.05 -
/ INGRESSO AUDITORIUM Ii‘ 10 /
) h300 cm - i
/ A46.23 7
— - — - — - Hs—Fos
T {F-05 |
| | '
F.05 p 505 ‘
| | | | |
L e ]
T | 10— [F.05],
= | | b |
‘ F.05 b s F.05 ‘
+3.79m $ ‘
b0 —[F.05 ‘
4.56 $ i IF09)
+4.56 m
|‘ ) PE.O13)
LY e ‘
- - - R - — - —
) L N o1 Luogo Sisuro
EDIFICIO SCUOLA 3260 m Sup. deposito = 11.2 m? n v .
Areaz. richiesta 11.2/40=0.28 m2 8 © Temporaneo s
. . - i R
D EDIFICIO AUDITORIUM 368 m?2 Areaz. in progetto n.22 serramenti Ig ~ P
2(0.51.34) =144 m @ ~ P
h ~ I_6 ™~ e
N
J> B ) \
~
rArea di influenza vasistas automatizzato peﬂ

Pianta Piano Primo - SCALA 1:200

j 230

{
i

[T

JREREEN

70
ATTIVITA' SPECIALI
h 300 cm
A48.4m?

69
ATTIVITA SPECIALI
h 300 cm
A 4866 m?

F.01 F.01

82
LOCALE TECNICO
h 240 cm
AS51.44-n7

$+3.60 m

L

Area di influenza lucernario automatizzato
per smaltimento fumi e calore di
emergenza

SALA POLIVALENTE
SCALA 1:100

LEGENDA SIMBOLI PARERE VVF - COMPARTIMENTI E VIE DI FUGA
RIF DESCRIZIONE
—T = | Porte e chiusure resistenti al fuoco classe 30. o
w0
—T = | Porte e chiusure resistenti al fuoco classe 60.
- Maniglione antipanico.
B | \uratura resistente al fuoco classe 30. Vasistas automatizzato Auditorium A = 0,98 m?
B | \uratura resistente al fuoco classe 60.
e=» e | Percorso di esodo.
mm=)> | Percorso di esodo orizzontale. 144
=772 | Percorso di esodo discendente. Lucernario automatizzato
c - T | Palestra A = 1,8 m2
ontrosoffitto resistente al fuoco classe
777 | &
. o
~
]| controsoffitto resistente al fuoco classe 60. -
I Camino di ventilazione ( A = 0,16 m2) per lo smaltimento dei fumi
co4 e del calore di emergenza. Resistenza al fuoco classe 30.
-~ Serramento ad apertura comandata da posizione protetta e L
segnalata per lo smaltimento dei fumi e del calore di emergenza.
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EDIFICIO LIVELLO AFFOLLAMENTO LARG. UNITARIA LARG. TEORICA LARG. EFFETTIVA
o]
Q Principale Terreno 225 persone (9 aule da 3,80 mm/persona 855 mm 6.000 mm
8 25 persone)
u e .
E Principale Primo 175 pggsggfsg]zyle da 3,80 mm/persona 665 mm 2.400 mm
B ) Terreno 300 persone corrispond.
W Refettorio ai posti a sedere 3,80 mm/persona 1.140 mm 8.400 mm
,9 Palest Livello unico 152 persone (superficie
E alestra x 0,4 persone/m2) 3,80 mm/persona 578 mm 9.600 mm
=
< EDIFICIO LIVELLO AFFOLLAMENTO CAP. DEFLUSSO MODULI TEORICI MODULI EFFETTIVI
-
O ; : 760 persone (superficie
Palestra Livello unico = =

E:l: X 2 persone/m?) 50 15,2 =9.120 mm 16 = 9.600 mm

; ; 162 persone corrispond.

Sala Polivalent P = =
ala Polivalente rimo ai posti a sedere 50 3,24 = 1.944 mm 4 =2.400 mm
T

@ PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
'] PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)

PROGETTO DEFINITIVO

SCUOLA PRIMARIA SPINO D'ADDA
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Norma di riferimento DM del 19/08/96
“ Regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico
spettacolo”

Area netta = 245 m?2
Posti a sedere = 142

Posti a sedere di tipo fisso

N°2 settori

N°6 file per settore

N° posti per fila minore o uguale a 12

Descrizione del progetto:
Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE

Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)
CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92
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h 243.84cm
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AUDITORIUM

h 300cm
A 245.15 m?

n. 142 posti

Zona palco

©
FILTRO X

A11.18 m?

R.U.P.: Geometra Ricci l.

PROGETTAZIONE: MYytho

Consorzio Stabile - S.c.ar|

Architetto Sirombo

“ Geologo Di Gioa M.
E. ISO/IEC 17021-1

Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani

Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante

Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante
Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo

Disciplina di progetto:

PROGETTO ARCHITETTONICO
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