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GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE A NORME UNI EN 12845

(ALIMENTAZIONE DI TIPO SUPERIORE)

CARATTERISTICHE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE:

   - N° 1 ELETTROPOMPA PRINCIPALE: Q= 72 m³/h e H= 7 bar

   - N° 1 MOTOPOMPA SUSSIDIARIA: Q= 72 m³/h e H= 7 bar

   - N° 1 ELETTROPOMPA PILOTA: Q= 5 m³/h e H= 3 bar

   - TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 380 V - TRIFASE.

COMUNE

MASSIMO

MINIMO

SONDE DI LIVELLO

QUADRO GENERALE RIPORTO

ALLARMI LIVELLI E POMPE DA

LOCALE POMPE

INTERFACCIA VIA BUS

CON RIPORTO ALLARMI

A SISTEMA DI SUPERVISIONE

QE

N°2 pompe di sentina con portata min. di 10

mc/h cad., una delle quali è alimentata da

soccorritore di tensione in caso di mancanza

energia elettrica complete di galleggianti ed

ulteriore sonda allarme presenza acqua a

pavimento UNI 11292

RISERVA UTILE 72 mc

N.A.
N.C.

N.A.

DN 200 DN 200

PREVEDERE ALLARME

OTTICO-ACUSTICO IN LOCALE

PRESIDIATO PER:

   - AVVIAMENTO POMPE PRIMARIE

   - ALLARMI CUMULATIVI

     ELETTROPOMPE

   - LIVELLO MINIMO

   - LIVELLO MASSIMO

   - AVVIAMENTO POMPA DI

SOLLEVAMENTO (EVENTUALE)

   - ALLARMI ELETTRICI CUMULATIVI
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DN100

ALTRE UTENZE

ELETTRICHE DI

SERVIZIO

QUADRO ELETTRICO DI

SERVIZIO ANTINCENDIO

N.C. N.C.

RADIATORE

ELETTRICO STATICO

P≥1.5kW

ALLA RETE IDRICA

ANTINCENDIO

De 110

DN 200 DN 200 DN 65

DN 50

NA

DN 250

MOTOPOMPA DIESEL

Q= 72 m³/h

H= 7 bar

ELETTROPOMPA PRINCIPALE

Q= 72 m³/h

H= 7 bar

ELETTROPOMPA JOKER

Q= 5 m³/h

H= 3 bar

V.E. 24 l

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE A NORME UNI EN 12845

CARATTERISTICHE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE:

   - N° 1 ELETTROPOMPA Q= 72 m³/h e H= 700kPa

       - N° 1 MOTOPOMPA  Q= 72 m³/h e H= 700kPa

   - N° 1 ELETTROPOMPA PILOTA  Q= 5 m³/h e H= 300kPa

       - TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 380 V - TRIFASE.

SONDE DI

LIVELLO

TUBAZIONE PROVA PORTATA 

POMPE-SCARICO DN 100

AL SERBATOIO

ALLA VASCA DI

ACCUMULO

DN 100

Collegamenti elettrici

Collegamenti elettrici di segnale

S1 S3S2

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

S4

ALIMENTAZIONE DALLA

RETE ESTERNA

S5 S6 S7

P1

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

ALIMENTAZIONE DALLA

RETE ESTERNA

ALIMENTAZIONE DALLA

RETE ESTERNA

AR1

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

ALIMENTAZIONE DALLA

RETE ESTERNA

ALIMENTAZIONE DALLA

RETE ESTERNA

AR2

REFETTORIO

AUDITORIUM

P2

SCUOLA

AUDITORIUM E REFETTORIO PALESTRA

RIF. DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

- Tubazione antincendio interrata sono in PEAD PN16 rispondenti alla norma UNI EN 12201, per trasporto di

liquidi in pressione ed applicazioni antincendio

- Tubazione anticendio interna al fabbricato in acciaio zincato con spessore minimo conforme alla UNI EN

10255 serie L, se poste in opera con giunzioni saldate oppure alla UNI 10255 serie media, se poste in opera

con giunzioni filettate

Attacco per motopompa singolo VV.F. UNI70.

Idrante soprasuolo o sottosuolo UNI 70. Tubazione di alimentazione flessibile DN70.

Idrante a muro DN45 UNI EN 671-2, composto da lancia in rame con valvola, manichetta UNI 9487 con

raccordi, manicotti copri-raccordo e sella di supporto, rubinetto idrante, cassetta da incasso verniciata di

grigio con portello in alluminio, vetro safe-crash e manichetta standard colore bianco da 20 m.
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Schemi impianto antincendio

PROGETTO DEFINITIVO

17/02/20

REV. N° 0 DATA REV.

Gruppo di

pressurizzazione

idrica antincendio e

vasca di accumulo

PLANIMETRIA SCALA 1:500

SCHEMA GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA ANTINCENDIO

SEZIONE SCHEMATICA GRUPPO E VASCA


