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RIF. DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

Tubazione acqua potabile in PEAD PN16

Tubazione antincendio interrata sono in PEAD PN16

Tubazione di scarico acque bianche (non in pressione) in materia plastica per fognature - PVC-U UNI

EN 1401. Pendenza minima 5‰, salvo diversa indicazione.

Pozzetto monoblocco in polietilene, dotato di entrata, uscita e troppo pieno, corredato all’interno di sistema di

filtraggio autopulente in acciaio inox e di accumulo acqua filtrata.

Attacco per motopompa singolo VV.F. UNI70.

Tubazione di scarico acque nere (non in pressione) in materia plastica per fognature - PVC-U UNI EN 1401.

Pendenza minima 1%, salvo diversa indicazione.

Pozzetti di ispezione a servizio degli impianti sopra descritti.

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base, eventuale

elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.

Caditoia in ghisa sferoidale 500x500 conforme alla norma EN 124. Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

vibrocompresso.

Tubazione di scarico acque nere in PEAD PN 10 per fognature interrate in pressione secondo EN 12201-4.

Tubazione acqua per alimentazione cassette vasi igienici ed irrigazione in PEAD PN16

TF
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P

A

WC

N

CN

F

CN

Idrante soprasuolo o sottosuolo UNI 70. Tubazione di alimentazione flessibile DN70.

Pozzetti di calma impianti di scarico.

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base, eventuale

elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.

Ic

Irrigatori statici in ABS.

- 360° - Portata 12 l/min. Gittata 4.1 m

-180° - Portata 6 l/min. Gittata 4.1 m

Pozzetto in polipropilene per irrigazione sotterranea contenente valvola motorizzata di zona e

collettore di distribuzone.

Tubazioni in acciaio preisolato in barre da 6/12 m, per temperatura massima di 140°C, composto da:

Tubo di acciaio nero, Isolamento con schiuma rigida di poliuretano, a norma EN 253, conducibilità termica <

0.03 W/mK a 50°C, tubo guaina in Polietilene alta densità, a norma EN 253.
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Prolunga

Chiusino

Pozzetto base

Predisposizione

ingressi/uscite

Connessioni acque nere con braga a 45°. Coperchio

pedonabile o carrabile in cemento armato.

Pozzetto di ispezione e connessione

alla dorsale principale prefabbricato in

calcestruzzo vibrocompresso per

scarichi di acque reflue e piovane.

Costituito da un elemento di base,

eventuale elemento di prolunga (di

altezza variabile con multipli di 10 cm)

e coperchio pedonabile o carrabile in

cemento armato.

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

Sezione A-A Scala 1:100 - Vasca acque nere e Vasca di recupero acque

meteoriche

Sezione B-B Scala 1:100 - Vasca di laminazione zona Est

Sezione C-C Scala 1:100 - Vasca di

laminazione zona Ovest

Pozzetti prefabbricati in cls - connessioni
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