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RIF. DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

- Tubazione antincendio interrata sono in PEAD PN16 rispondenti alla norma UNI EN 12201, per trasporto di

liquidi in pressione ed applicazioni antincendio

- Tubazione anticendio interna al fabbricato in acciaio zincato con spessore minimo conforme alla UNI EN

10255 serie L, se poste in opera con giunzioni saldate oppure alla UNI 10255 serie media, se poste in opera

con giunzioni filettate

Attacco per motopompa singolo VV.F. UNI70.

Idrante soprasuolo o sottosuolo UNI 70. Tubazione di alimentazione flessibile DN70.

Naspo a parete DN25 - UNI EN 671.

Gruppo di

pressurizzazione

idrica antincendio e

vasca di accumulo

PLANIMETRIA SCALA 1:500

DETTAGLI GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO

ELETTROPOMPA +MOTOPOMPA  + PILOTA

punto di lavoro Q=   87 mc/h, H= 45 m c.a.

riserva idrica: capacità UTILE = 87 mc - (capacità nominale = 92 mc)

conforme alle norme UNI EN 12845 - UNI 11292 2019- UNI 10779
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Ref. Descrizione

1 Elettropompa di servizio

2 Motopompa di riserva

3 Pompa pilota

4 Quadro di controllo elettropompa di servizio

5 Quadro di controllo motopompa di riserva

6 Quadro di controllo pompa pilota

7 Basamento

8 Divergente concentrico

9 Giuntodi compensazione

10 Valvola diritegno

11 Valvola di intercettazione

12 Collettore di mandata

13 Dispositivo di avviamento pompa di servizio

14 Pressostato avviamento pompa pilota

15 Pressostato per il rilevamento della
pressione erogata

16 Serbatoio per il gasolio

17 Batterie

Ref.
Descrizione Dimensione

A Connessione diaspirazione pompa di servizio
DN65PN16

EN1092

B Connessione di aspirazione pompa pilota
Rp1"¼

C Connessione di mandata
DN80PN16

EN1092

D Connessione di adescamento
Rp 2"

E Connessione di ricircolo
Rp1"

F Connessione serbatoio di pressurizzazione
Rp1"

(1x24Lt.PN16)

G Connessione protezione
sprinkler locale pompe Rp1"

H Connessione scarico fumi ø38mm

I Connessione di sfiato serbatoio del gasolio M14x1,5

N.B. per il dimensionamento delle tubazioni fare riferimento alla planimetria delle reti

esterne, alle  planimetrie di progetto e alla relazione di calcolo.

Descrizione del progetto :

Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
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