
Collettore preassemblato con valvole di bilanciamento su ogni singolo circuito collettore, completo di valvola
a 2 vie modulante con servomotore magnetotermico - Impianto sistema radiante a pavimento.

NOTE:

- Tutte le Derivazioni sulle dorsali termofluidiche saranno dotate di valvole di intercettazione; le alimentazioni dei collettori saranno inoltre provviste

di valvole di bilanciamento.

- Diametro alimentazioni terminali ambiente in multistrato preisolato: De 16 (salvo diverse indicazione in planimetria).

-    Le tubazioni nell'attraversamento di strutture resistenti al fuoco dovranno essere equipaggiate di collari tagliafuoco.

Sistema radiante a pavimento costituito dai seguenti componenti:

-  Pannello isolante con supporto plastico per fissaggio sepentino radiante;

- Tubazione in Pex dello spessore di 16 mm;

- Getto di completamento all'interno del quale saranno annegati i circuiti a pavimento;

- Pavimentazione

Resa in riscaldamento: passo 5: 90 W/mq - passo 15: 75 W/mq

passo 15

Radiatore in acciaio a 4 colonne tubolari dotato di valvola termostatica e detentore.
Potenza per singolo elemento con Δt 17.5°C (Temperatura media fluido e Temperatura Ambiente):
56 W con elementi h = 2000 mm. Dimensionamento n°elementi/n°colonne/altezza

passo 5

Tubazioni di mandata e ritorno da sottocentrali tecnologiche impianto termofluidico in Acciaio Nero SS UNI
10255 con coibentazione in gomma a celle chiuse. Distribuzione a controsoffitto del piano terra.

Unità Interna, impianto ad espansione diretta, potenza frigorifera 2,1 KW (U.I. 01.01, U.I. 01.02, U.I.02.01,
U.I.03.01)

Unità esterna:
- U.E. 01 per impianto dual split, (due unità interne U.I. 01.01 e U.I. 01.02) potenza frigorifera 4,1 KW
- U.E. 02 per impianto mono split (unità interna U.I. 02.01) potenza frigorifera 2,5 KW
- U.E. 03 per impianto mono split (unità interna U.I. 03.01) potenza frigorifera 2,5 KW

Tubazioni in acciaio preisolato in barre da 6/12 m, per temperatura massima di 140°C, composto da:
Tubo di acciaio nero, Isolamento con schiuma rigida di poliuretano, a norma EN 253, conducibilità
termica < 0.03 W/mK a 50°C, tubo guaina in Polietilene alta densità, a norma EN 253.

Pozzetto monoblocco in polietilene, dotato di entrata, uscita e troppo pieno, corredato all’interno di sistema
di filtraggio autopulente in acciaio inox e di accumulo acqua filtrata.
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ATTIVITA' ORDINATE

A 46.09 m²
h 300 cm

ATTIVITA' ORDINATE

A 44.88 m²
h 300 cm

ATTIVITA' ORDINATE

A 48.4 m²
h 300 cm

ATTIVITA' ORDINATE

A 44.44 m²
h 300 cm

ATTIVITA' ORDINATE

A 44.64 m²
h 300 cm

ATTIVITA' ORDINATE

A 51.92 m²
h 300 cm

CONNETTIVO

A 143.83 m²
h 270 cm

WC

A 19.5 m²
h 240 cm

WC

A 15.79 m²
h 240 cm

WC

A 2.97 m²
h 240 cm

LOCALE DEPOSITO

A 1.94 m²
h 240 cm

LOCALE QUADRI

A 9.58 m²
h 270 cm

?

A ?
h ? cm

BUSSOLA
D'INGRESSO

A 17.39 m²
h 300 cm

LOCALE TECNICO

A 14.45 m²
h 215.26 cm

LOCALE DEPOSITO

A 12.38 m²
h 240 cm

CONNETTIVO

A 86.44 m²
h 300 cm

PTS.01

COLLETTORE PTS02
Circuito (n°) 05-06

Passo (cm) 15
Pot. Installata (W) 1620

COLLETTORE PTS02
Circuito (n°) 01-02-03-04

Passo (cm) 05
Pot. Installata (W) 1296

COLLETTORE PTS01
Circuito (n°) 04-05

Passo (cm) 15
Pot. Installata (W) 1974

COLLETTORE PTS01
Circuito (n°) 01-02-03

Passo (cm) 05
Pot. Installata (W) 1015

COLLETTORE PTS03
Circuito (n°) 01-02-03

Passo (cm) 15
Pot. Installata (W) 2372

COLLETTORE PTS05
Circuito (n°) 05-06

Passo (cm) 15
Pot. Installata (W) 1620

COLLETTORE PTS05
Circuito (n°) 01-02-03-04

Passo (cm) 05
Pot. Installata (W) 1296

PTS.02

PTS.03

PTS.05

PTS.06

PTS.07

PTS.04

PTS.09

PTS.08

COLLETTORE PTS04
Circuito (n°) 04-05

Passo (cm) 15
Pot. Installata (W) 1932

COLLETTORE PTS04
Circuito (n°) 01-02-03

Passo (cm) 05
Pot. Installata (W) 994

COLLETTORE PTS07
Circuito (n°) 01-02-03

Passo (cm) 05
Pot. Installata (W) 1145

COLLETTORE PTS07
Circuito (n°) 04-05

Passo (cm) 15
Pot. Installata (W) 2226

COLLETTORE PTS06
Circuito (n°) 03-04-05

Passo (cm) 15
Pot. Installata (W) 2544

COLLETTORE PTS06
Circuito (n°) 01-02

Passo (cm) 05
Pot. Installata (W) 763

GUARDIOLA

A 11 m²
h 270 cm

COLLETTORE PTS08
Circuito (n°) 01
Passo (cm) 05

Pot. Installata (W) 1215

COLLETTORE PTS08
Circuito (n°) 02-03

Passo (cm) 15
Pot. Installata (W) 1965

COLLETTORE PTS09
Circuito (n°) 01-02

Passo (cm) 15
Pot. Installata (W) 1965

COLLETTORE PTS09
Circuito (n°) 03-04-05-06

Passo (cm) 15
Pot. Installata (W) 3443
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COLLETTORE PTS03
Pot. Installata (W) 1781
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Collegamento dalla 
sottocentrale mensa e 
auditorium alla 
sottocentrale tecnologica

Alimentazione batterie 
U.T.A. 1 al livello superiore
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Collegamento dalla 
sottocentrale 
tecnologica ai montanti
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Montanti dalla 
sottocentrale 
tecnologica per la 
distribuzione interna

Montanti per 
alimentazioni 

collettore P1S.05
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