
N.B.
Le tubazioni nell'attraversamento di strutture resistenti al fuoco dovranno essere equipaggiate di collari tagliafuoco

Tubazione di scarico acque grigie e nere a pavimento - parete in polietilene. Pendenza minima 1%, salvo
diversa indicazione

Tubazione ventilazione scarico acque grigie e nere a controsoffitto - cavedio in polietilene. Pendenza minima
1%, salvo diversa indicazione

Pozzetti di ispezione a servizio dell' impianto di scarico acque grigie e nere.
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base, eventuale
elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.

Pozzetti di calma impianti di scarico.
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base, eventuale
elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.
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KEYPLAN QUADRANTE 3
SCALA 1:5000

KEYPLAN QUADRANTE 4
SCALA 1:5000

PIANTA AUDITORIUM
SCALA 1:50

PIANTA PALESTRA
SCALA 1:50

DETTAGLIO TRIDIMENSIONALE
BAGNO E ANTIBAGNO PALESTRA
SCALA 1:50
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