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CAPO 1
GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto dell’Allegato

Oggetto dell’Allegato ¢é il Regolamento disciplinante la qualita Bioedilizia negli
interventi di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente, anche per mezzo

dell’erogazione di bonus sia urbanistici che economici.

Art. 2 - Generaliti dei Bonus Previsti

La Regione Lombardia con propria Legge n°® 33 del 28 Dicembre 2007,
integrando e modificando la L.R. 26/95, ha previsto bonus volumetrici in
presenza di riduzione certificata del Fabbisogne di Energia Primaria per il
riscaldamento o la climatizzazione pari o superiore al 10% rispetto ai limiti
stabiliti dalla normativa regionale.

Il D.Lgs. 115/2008 consente di derogare a quanto previsto dalla normativa
regionale in merito alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprieta, dai
nastri stradali nonché alle altezze massime degli edifici, qualora i maggiori
spessori dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici siano finalizzati ad una
riduzione di almeno il 10% dellindice di prestazione energetica certificata di
cui al D.Lgs. 192/2005.

Il Comune di Spino d’Adda (CR), in base al Piano di Governo del Territorio, ha
previsto 1Istituto delllncentivazione Urbanistica, sia negli Ambiti di
Trasformazione sia nelle ristrutturazioni urbanistiche interessanti ambiti dei
tessuti consolidati (comunque soggette a Piano Attuativo), consistente in un
incremento fino al 15% di capacita edificatoria in determinati casi (vedi
Allegato 2 al Regolamento Edilizio).

Inoltre I’Amministrazione Comunale, con il presente Strumento (e con
I'Allegato 3 approvato recentemente), ha inteso incentivare Fattivita edilizia,
coniugando il risparmio e la qualita energetica con elevati livelli di confort
abitativo, mediante la previsione di ridurre il contributo del costo di
costruzione per interventi edilizi su edifici certificati in classe energetica A ed
A+ (CENED+) in misura del 50% e del 25% per quelli certificati in classe
energetica B (CENED+).

La normativa statale e regionale sull’efficienza energetica (D.Lgs. n. 192 del

19.08.2005 ¢ D.G.R. n. 8/8745 del 22.12.2008) riconosce alla certificazione
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energetica la funzione di controllo a posteriori del rispetto delle prescrizioni
volte a migliorare le prestazioni energetiche.

Nei casi in cui siano presenti a livello regionale e locale, incentivi legati alla
qualitd energetica degli edifici (bonus volumetrici, riduzione contributi
concessori, ecc....), il legisiatore ha ritenuto di favorire il controllo preventivo
attribuendo la facoltd ai Comuni di richiedere la documentazione energetica
contestualmente all'avvio del procedimento edilizio (D.M. 26.06.2009),

Dalle valutazioni effettuate emerge la difficolta di ricondurre, nellalveo della
regolarita, quegli interventi edilizi che, pur dichiarando particolari qualita
energetiche per beneficiare delle suddette incentivazioni, non trovassero, da
un controllo a posteriori, corrispondente realizzazione.

Pertanto, al fine di garantire l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare
degli incentivi che premiano lefficienza energetica, ¢ stato effettunato uno
studio per disciplinare la procedura di verifica dei requisiti all’avvio del

procedimento e di controllo del processo edilizio nelle fasi di realizzazione.

Art. 3 - Benefici Urbanistici (Bonus Urbanistici)

II Piano di Governo del Territorio {P.G.T.) di Spino d’Adda assume, come unita

di valore della volumetria, il parametro Su (Superficie Utile netta), priva di

murature ed involucro,
Pertanto i Benefici Volumetrici a cui il presente Allegato si rivolge, sono dei

seguenti tipi :

a} Deroghe alle distanze (con riferimento agli art.i 5, 6 ¢ 7)

b) Deroghe alle altezze (con riferimento all’art. 8)

¢) Deroghe allindice Superficie Coperta (con riferimento all’art. 9)

d) Deroga all'indice Superficie Utile (con riferimento all’art. 10)
Deroghe alle Norme Morfotipologiche di Zona (con riferimento all’art. 12)

€)

f)  Ampliamento dei casi di esclusione dal computo nella Su per tutte le
superfici aventi diretto collegamento con la riqualificazione energetica del
Fabbricato, ricomprendendo alla lettera f) anche le serre, purché realizzate
e dimensionate secondo quanto disciplinato all’art. 11

g} Bonus di Su realizzabile in deroga al Piano di Governo del Territorio,

purché tale bonus “una tantum” venga utilizzato nell'immobile oggetto di
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intervento e tassativamente non commercializzato (con riferimento agli

articoli 19 e 20)

Art. 4 - Benefici Economici (Bonus Monetari)

I Benefici Economici consistono nella riduzione del contributo afferente il
Costo di Costruzione. '

La riduzione del contributo afferente il Costo di Costruzione, da applicare agli
interventi ristrutturativi e sostitutivi {(gli interventi di Manutenzione e
Restauro sono esenti), € calibrata secondo la seguente gradualita :

- Riduzione del 50% a fronte di riduzione dell'indice di prestazione energetica
dell'intera unita immeobiliare pari al 60% e/o presenza di unita immobiliari
in classe energetica A+ ed A (CENED+};

Riduzione del 25% a fronte di riduzione dell'indice di prestazione energetica

dellintera unita immobiliare pari al 40% e/o presenza di unita immobiliar

in classe energetica B. (CENED+}
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CAPO 11
DEROGHE GENERALLIZATE

Art. 5 - Deroga su Distanze : distanza minima dai confini

Il presente Dispositivo agisce sull’applicazione del parametro urbanistico
“Distanza Minima dai Confini” (Dcj, di cui all'art. 16.11 delle Norme Tecniche -
del Piano delle Regole del P.G.T.

La deroga qui disciplinata prevede che la distanza minima, fissata in ml 5,00,
possa essere derogata fino a ml 4,80 (minimo) qualora la differenza tra i 2
valori sia interamente dedicata a strutture edilizie in grado di ridurre I'indice
di prestazione energetica certificata di almeno il 30% del valore stesso.
Analogamente pud essere ridotta, dello stesso valore ed alle stesse condizioni,

anche quando le distanze del singolo Ambito siano fissate dalle Norme

Tecniche in una misura superiore a ml 5,00.

Art. 6 - Deroga su Distanze : distanza minima tra fabbricati

Il presente Dispositivo agisce sull’applicazione del parametro urbanistico
“Distanza Minima tra i Fabbricati” (Df), di cui all'art. 16.12 delle Norme
Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T.

La deroga qui disciplinata prevede che la distanza minima, fissata per i vari
Ambiti, possa essere derogata di cm 20 per ognuna delle 2 pareti e fino ad un
massimo di cm 40 totali, qualora tali valori siano interamente dedicati a

strutture edilizie in grado di ridurre lindice di prestazione energetica

certificata di almeno il 30% del valore stesso.

Art. 7 — Deroga su Distanze : distanze dalla strada

Il presente Dispositivo agisce sull’applicazione del parametro urbanistico
“Distanze dalla Strada” (Ds), di cui all’art. 17 delle Norme Tecniche del Piano
delle Regole del P.G.T.

La deroga qui disciplinata prevede che la distanza minima fissata, possa
essere derogata di cm 20 qualora tale valore sia interamente dedicato a

strutture edilizie in grado di ridurre lindice di prestazione energetica

certificata di almeno il 30% del valore stesso.
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La deroga puo essere applicata a tutte le strade, fatto salvo il potere di nen
concedere tale abbattimento, da parte della Provincia, su strade provinciali,

per le quali il Responsabile del Procedimento dovra formalizzare propria

Istruttoria.
I1 presente articolo esclude la possibilita di derogare nei casi in cui il maggiore

spessore intervenga su area dedicata a strada od in presenza di cortine

edilizie ed architettoniche unitarie.

Art. 8 - Deroga su Altezza Massima delle Costruzioni
Il presente Dispositivo agisce sull'applicazione del parametro urbanistico
“Altezza Massima delle Costruzioni” (H), di cui all’art. 16.6 delle Norme

Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T.
La deroga qui disciplinata prevede di derogare i limiti fissati dalla norma per

cm 20 massimi, qualora tale maggiore valore venga dedicato alla realizzazione
di interventi di Riqualificazione Energetica, in grado di ridurre lindice di

prestazione energetica delle abitazioni sottostanti di almeno il 20% del valore

stesso,

Art. 9 - Deroga su Superficie Coperta
Il presente Dispositivo agisce sull’applicazione del parametro urbanistico

“Superficie Coperta” (S.c.), di cui all’art. 16.7 delle Norme Tecniche del Piano

delle Regole del P.G.T.
La deroga qui disciplinata prevede l'esclusione dal calcolo di tutti i maggiori

spessori murari dedicati a strutture edilizie in grado di ridurre lindice di

prestazione energetica certificata di almeno il 30% del valore stesso.

Anche le serre solari, di cui al successivo art. 11, vanno in deroga alla

ricomprensione in Su.

Art. 10 - Deroga su Superficie Utile del Fabbricato

Il presente Dispositivo agisce sull’applicazione del parametro urbanistico

“Superficie Utile del Fabbricato” (S.u.), di cui all'art. 16.3 delle Norme
Tecniche del Piano delle Regole det P.G.T.
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La deroga qui disciplinata prevede l'esclusione delle serre, definite all’articolo

SUCCessivo.

Art. 11 - Definizione di Serra

La serra, anche ai fini del bonus di cui all’articolo precedente, ¢ un importante
elemento di contributo all’abbattimento del fabbisogno energetico del
Fabbricato.

La serra, detta anche serra solare, combina il guadagno diretto con quello

indiretto. 1l calore & accumulato dal pavimento e dalla parete ad accumulo che

pud avere o non avere le aperture per il passaggio dell’aria.
Ai fini dell’applicazione del bonus, le nuove serre debbono rispettare le

seguenti condizioni :

a) Dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovra allegare al

Progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per il
riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo

dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;

b} Siano integrate nelle facciate esposte nell'angolo compreso tra Sud/Est e

Sud/Ovest;
c) Abbiano una profondita non superiore a 3,00 ml;
d) I locali retrostanti, aventi presenza fissa di persone (abitazioni, uffici,

ecc...),mantengano il prescritto rapporto aerante;
Sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili 0 rimovibili,

per evitare il surriscaldamento estivo,

f) Il Progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto

dell'irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la
stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra

l'energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza

della serra;

g) La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto

salvo l'ingombro della struttura di supporto;

h} Essere ricompresa nel calcolo di procedura di Certificazione Energetica

(CENED+).
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Al fini del presente Dispositivo sono ricomprese nella definizione di serra
anche ulteriori tecniche edilizie di Bicarchitettura, costituenti una variante
delle serre solari e generalmente note con le definizioni di :

*  Muro di Trombe

o  Muro di Accumulo

Art. 12 - Deroga alle Norme Morfotipologiche di Zona

Le Norme Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T. dettano, per alcuni
Ambiti, Norme Morfotipologiche finalizzate alla preservazione dei valori
architettonici, tipologici, estetici e materici degli organismi edilizi.

Il presente Dispositivo agisce su dette Norme dando la possibilita di derogare
alle tipologie delle coperture, con la collocazione di nuovi apparati quali :

- Pannelli fotovoltaici

- Pannelli di Solare termico
su coperture esistenti, integrate o parzialmente integrate alle coperture stesse

e purché i benefici energetici siano totalmente rivolti al consumo od

all’abbattimento di consumo energetico delle unita sottostanti o comunque

allinterno dello stesso lotto o proprieta.
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CAPO Il
BENEFICI SU INTERVENTI MINORI : MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Art. 13 - Generaliti sui Bonus

Gli interventi di Manutenzione Straordinaria e di Restauro e Risanamento
Conservativo sul patrimonio edilizio esistente, come definiti agli art.i 23 e 24
delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T. e dalla normativa

urbanistica vigente, possono avvalersi integralmente e completamente delle

deroghe di cui al precedente Capo II.
Gli  interventi di Manutenzione Ordinaria non possono comportare

I'applicazione di alcuna deroga e di alcun bonus.

Art. 14 - Tipologie di Bonus

Gh interventi di Manutenzione Straordinaria e Restauro e Risanamento
Conservativo possono godere dei Bonus urbanistici di cui al Capo II {non i
bonus economici in quanto sono interventi per definizione gratuity) alle

seguenti condizioni :

a) Per essi venga formalizzata Pratica secondo normativa vigente, sia in

procedura di Permesso di Costruire e sia in procedura semplificata (CIAL,

SCIA, DIA)
b) Lintervento dimostri 'ottenimento dei previsti obiettivi energetici.

Avvertenza :
Llstituto dell’Asseverazione da parte del tecnico, pud essere utilizzato anche

per l'applicazione della Deroga di cut al Capo I, in quanto con il presente
Regolamento viene definita, con puntualita, Papplicabilita della deroga stessa.

Non sono pertanto interventi soggetti esclusivamente a Permesso di Costruire.

11
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CAPO 1V
BENEFICI SU INTERVENTI RISTRUTTURATIVI,
AMPLIAMENTI, ECC....

Art. 15 - Benefici sui Recuperi dei Sottotetti Condomihiali

L'intervento di recupero abitativo dei sottotetti, disciplinato dagli art.i 63,64 e
5 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e dall’art. 31 delle Norme Tecniche di attuazione
del P.G.T., se applicato ad un contesto condominiale € nel caso che comporti
modifica alle falde tettorie, e cioé con piu di n. 4 distinte proprieta immobiliari
di tipo residenziale/commerciale/artigianale, deve essere abbinato ad un
intervento di riqualificazione energetica globale di tutto il Condominio in
misura di almeno il 20% dell'indice di prestazione energetica di ogni unita

immobiliare.
Se tale prescrizione non é ottemperata, non risulta ammissibile l'intervento di

recupero abitativo del sottotetto.
Risultano applicabili in mode integrale le deroghe di cui al Capo IL.

Art. 16 - Benefici sulle Ristrutturazioni

Fatta salva la totale demolizione e ricostruzione di edificio e gli ampliamenti in
misura maggiore del 20%, gia disciplinati all'Allegato 3 del Regolamento

Edilizio, le tipologie ristrutturative o di ampliamenti possono godere

dell’applicazione dei seguenti bonus !
- Tutti i Benefici di cui al Capo II,

Bonus Economici nella misura definita all’art. 4

In aggiunta a quanto sopra, ghi interventi possono godere di un ulteriore
bonus, costituito dalla possibilita di incrementare ulteriormente ed in misura

del 10% la Superficie Utile {S.u.) preesistente, anche in deroga agli indici

urbanistici di zona, quando :
1) L’intervento comporti unicamente la realizzazione di unita immobiliari nelle

classi energetiche A ed A+ (CENED+).
2) Sia comunque rispettato il parametro della superficie coperta (pur con

applicazione della deroga di cui al Capo II).
3) Llintervento comporti altresi la realizzazione di interventi virtuosi sotto

'aspetto bioarchitettonico con applicazione di criteri di :

12



COMUNE DI SPINO D’ADDA ALLEGATO TECNICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

AZIONI INDICATORI

SISTEMI SOLARI PASSIVI

SFRUTTAMENTO DEL VOLANO TERMICO {SFASAMENTOQ)
UTILIZZO DELLA GEOTERMIA

FOTOVOLTAICO

DOMOTICA

IMPIANTI A BIOMASSE

RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI

RECUPERO ACQUE METEQRICHE

CONFORT TERMICQ DEGL! SPAZI ESTERNI
ECOLABELLING

ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARTIZIONI INTERNE

CAMP] ELETTROMAGNETICI INTERN

L'EFFICIENZA ENERGETICA

IL RISPARMIO IDRICO

Tl e|olo|wle

—

IL BENESSERE AMBIENTALE

Zi|B T

Cosi come meglio definiti nell’Allegato B del Regolamento Edilizio, applicando
almeno 5 degli indicatori sopra elencati, e sempre che l'intervento non sia

inserito allinterno di un Piano Attuativo che abbia visto la progettazione dei

sopra elencati indicatori, ai fini dell'applicazione dellincentivazione

urbanistica.

Art. 17 - Abbattimento del 50% del Contributo sul Costo di Costruzione

Tutti gli interventi ristrutturativi e gli ampliamenti, fatto salvo quanto gia
indicato all’articolo 16, qualora conseguano un abbattimento delllindice di
prestazione energetica di almeno il 60% c¢/o realizzazione di nuove unita
immobiliari in classe energetica (CENED+) “A+” ed “A”, possano ottenere un

abbattimento del 50% del contributo sul costo di costruzione.

Art. 18 - Abbattimento del 25% del Contributo sul Costo di Costruzione

Tutti gli interventi ristrutturativi e gli ampliamenti, fatto salvo quanto gia
indicato all’articolo 16, qualora conseguano un abbattimento dell’indice di

prestazione energetica di almeno il 40% e/o realizzazione di nuove unita

immobiliari in classe energetica (CENED+) “B”, possono ottenere un

abbattimento del 25% del contributo sul costo di costruzione,

Art. 19 - Bonus di Erogazione del 10% di Su

Gli interventi ristrutturativi e gli ampliamenti, fatto salvo quanto gia indicato

all’articolo 16, che conseguano un abbattimento dellindice di prestazione
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energetica di almeno il 60% e/o realizzazione di nuove unita immobiliari in
classe energetica (CENED+) “A+” ed “A” e che contengano almeno 5 indicatori
progettuali tra quelli di cui all’articolo 16, possono godere di un bonus “una
tantum” ¢ non ripetibile del 10% della Su gia esistente ed autorizzata

urbanisticamente, fatto salvo l'indice di Ambito RC.

Art. 20 - Bonus di Erogazione del 10% di Su e Contestuale
Abbattimento del 50% del Contributo sul Costo di Costruzione

Gli interventi ristrutturativi e gli ampliamenti, fatto salvo quanto gia indicato
all’articolo 16, che conseguano un abbattimente dell'indice di prestazione
energetica di almeno il 60% e/o realizzazione di nuove unita immobiliari in
classe energetica (CENED+) “A+” ed “A” e che contengano almeno 9 indicatori
progettuali tra quelli di cui all’articolo 16, possono gedere di un bonus “una

tantum” e non ripetibile del 10% della Su gia esistente ed autorizzata

urbanisticamente, fatto salveo lindice di Ambito RC e contestuale

abbattimento del 30% del contributo sul costo di costruzione dovuti.
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CAPO V
PROCEDURE

Art. 21 - Effetti e Modalita Esecutive della Procedura

Per beneficiare di bonus legati alla qualita energetica, si rende obbligatorio, al
momento delle presentazioni della richiesta di Permesso di Costruire (PdC) od
all’avvio di altra procedura edilizia semplificata, il deposito del documento di
sintesi, facente parte dell’allegato al presente Atto.

Nel documernto, a firma del proprietario e del progettista, sono contenuti gli
elementi che forniscono informazioni sulla qualita energetica degli immobili, il
modello di calcolo CENED+ in formato digitale (file xml) dimostrativo della
classe energetica dell’edificio, nonché I'impegno del proprietario di comunicare

le fasi di cantiere significative per gli accertamenti connessi all’efficienza

energetica.

Art. 22 - Disposizioni Tecnico - Procedurali

La maggiore sensibilita degli attori ¢ fruitori coinvolti nel processo edilizio
verso le emergenze ambientali, maturata grazie anche all'adeguamento
normativo nazionale e regionale alle previsioni comunitarie, ha favorito
progetti e realizzazioni di edifici energeticamente pin efficienti. Nel contempo
ha sviluppato la consapevolezza che un prodotto edilizio progettato e
realizzato secondo i principi della sostenibilita ambientale puo essere piu
competitivo sul mercato.

L'Ufficio Tecnico comunale assume un ruolo importante all'interno delle
rispettive competenze, consistente nell’assicurare leffettivo miglioramento
della qualita energetica degli edifici (nuovi ed esistenti). Si rende necessario,
in presenza di bonus urbanistici ed ecoﬁomici, attuare procedure di controllo
e verifica da parte dell’'Ufficio Tecnico della sussistenza di presupposti ¢

requisiti, anche per mezzo di consulenze esterne.

Risulta quindi fondamentale procedere con azioni efficaci di monitoraggio
sulla reale applicazione delle nuove regole.

L’Amministrazione Comunale pud disporre verifiche a campione su almeno il
30% degli interventi incentivati, sia nella fase di costruzione che a fine lavori,

anche avvalendosi della consulenza di esperti del settore, appositamente
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incaricati allo scopo, fatta salva l'obbligatorieta della presentazione a fine
lavori, da parte del Progettista e della Direzione dei lavori, di una

autocertificazione attestante la corrispondenza tra i dati di progetto e

I'eseguito.

Procedura di Controllo

Si prevedono due tipi di verifica :
1. Nella fase di presentazione della documentazione di progetto, attraverso il
controllo del Documento di Sintesi;

2. Nella fase di cantiere attraverso sopralluoghi in sito.

Il progettista, sulla base ed in conformita della relazione di calcolo del
fabbisogno energetico dell'edificio, ai sensi della Legge 10/1991, deve
presentare, unitamente alla domanda di Permesso di Costruire od altra

procedura semplificata {SCIA, DIA, ecc....), il “Documento di Sintesi” di

seguito esplicitato e schematizzato.

I1 “Documento di Sintesi” si compone di :

1) Asseverazione del tecnico progettista contenente gli elementi che forniscono

informagzioni sulia qualita energetica degli immobili ed il modello di calcolo

CENED+ in formato digitale (file xml) dimostrative della classe energetica

dell’edificio.
L’asseverazione deve essere controfirmata per accettazione e conoscenza

dal proprietario.
2) Dichiarazione di impegno del proprietario di comunicare agli uffici

comunali le fasi di cantiere significative per gli accertamenti connessi

all’efficienza energetica.
Limpegno a portare a conoscenza del Direttore dei Lavori, al momento della

nomina, per concordare i vari sopralluoghi degli uffici comunali.

3) Ogni ulteriore elemento progettuale necessario a chiarire la previsione di

interventi elencati al sopracitato art. 16, come da schede allegate.

L’Ufficio Tecnico verifica il contenuto del “Documento di Sintesi” e la congruita

con la Relazione ai sensi della Legge 10/1991 richiedendo, in caso di

difformita, i necessari adeguamenti.
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L'omessa presentazione del “Documento di Sintesi” od il mancato

adeguamento, comportano limpossibilita di beneficiare degli incentivi legati

alla qualita energetica.

L’asseverazione del tecnice che contiene la proposta di classificazione

energetica dell’edificio progettato, tiene luogo dell’Attestato di Certificazione

Energetica fino alla presentazione di quest’ultimo.

Gli uffici comunali competenti effettuano, previo accordo con il Direttore dei

Lavori, sopralluoghi in cantiere per controllare la rispondenza esecutiva ai

requisiti progettuali dichiarati :

1. Elementi isolanti linvolucro edilizio (strutture opache verticali, strutture

- opache orizzontali, coperture);

2. Impianti e dei sottosistemi impiantistici dedicati alla fornitura di energia
necessaria per il riscaldamento o la climatizzazione, compresi gli impianti
che forniscono energia da fonti rinnovabili.

In relazione alla complessita delle varie fasi di cantiere, & possibile concordare

momenti di verifica con diverso ordine cronologico di cui ai punti 1. e 2.

sempre che le esecuzioni degli elementi strutturali siano in qualsiasi momento

ispezionabili.

In caso di variazioni del Progetto, che gode dei benefici in argomento con

l'adeguamento della Relazione relativa alla Legge 10/1991, dovra essere

presentato nuovo “Documento di Sintesi” aggiornato.

Art. 23 - Puntualizzazioni : Contributo per gli Adempimenti di

Competenza Comunale
Ai sensi dell’art. 12.7 contenuto nella Deliberazione Regionale n® VIII/8745
del 22 Dicembre 2008, dovranno essere corrisposti i diritti di segreteria per i
costi relativi agli adempimenti istruttori e di verifica in cantiere, pari ad €

100,00 per ogni unita immobiliare interessata.
Per gli adempimenti connessi ad interventi di Varianti, i suddetti importi

verranno ridotti del 50%.

Art. 24 — Incentivi Pubblicitari
Per promuovere la bioarchitettura, I’Amministrazione Comunale pubblica

semestralmente l'elenco delle iniziative edilizie che aderiscono alle finalita del
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presente Regolamento comunale. Inoltre pud conferire attestazioni di merito ai

progetti di bioarchitettura ritenuti pil meritevoli.

Art. 25 - Varianti dell’Opera

Le varianti dell'opera devono avere requisiti tali da garantire all’'opera il
mantenimento del punteggio ottenuto del titolo abilitativi originario iniziale

anche eventualmente attraverso Pintegrazione con altri requisiti progettuali.

Art. 26 - Validita dell’Allegato

La validita del presente Allegato € indeterminata.

Art. 27 - Varianti al Regolamento

Le Varianti al presente Regolamento sono soggette alla medesima

1.
procedura di approvazione del Regolamento Edilizio di cui all’art. 28 L.R.
12/2005 e s.m.i.

2. Interpretazioni autentiche o rettifiche sono invece possibili per mezzo di

Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune,

sentita la Commissione Edilizia.

Art, 28 -~ Sanzioni
Nel caso in cui l'erogazione dei bonus avvenga su presupposti e dichiaraziont
non ottemperate in fase realizzativa, saranno applicate sanzioni sulla base del

doppio del valore commerciale conseguito dalle volumetrie ottenute con

Papplicazione dei Bonus.
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CAPO VI
COERENZA CON IL “PIANO CASA”

Art. 29 - Inquadramento
La Legge Regionale n. 4 del 13/03/2012, in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. n.
70 del 13/05/2011, rende applicabile in Regione Lombardia il cosidetto

“Piano Casa” per interventi autorizzati entro it 31/12/2013.

Art. 30 - Compendio di Norme

Gli interventi di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. 04/2012 in merito alla
volumetria aggiuntiva premiale, devono ritenersi una facolta sostitutiva e non
aggiuntiva alle potenzialitd offerte dal presente Allegato al Regolamento
Edilizio.

Analogamente gli interventi, previsti dagli articoli 4 e 5 detla L.R. 04/2012,
possono costituire una facolta alternativa e non aggiuntiva alle facolta

concesse dal presente Strumento, fino al termine previsto per l'applicazione

del “Pilano Casa”.
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COMUNE D1 SPINO D’ADDA

ALLEGATO TECNICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO 1

QUADRO GENERALE DEI BONUS SUGLI INTERVENTI

DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

TIPOLOGIA

OGGETTO DEL BONUS

DEROGA SuU DISTANZE:
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI

TUTTI GL] INTERVENTI CONSERVATIVI
CHE CONSEGUANO UN ABBATTIMENTO
DELLINDICE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA PER ALMENO IL 30%

DEROGA SU DISTANZE:
DISTANZA MINIMA TRA
FABBRICAT!

TUTTI GLI INTERVENTI CONSERVATIVI
CHE CONSEGUANO UN ABBATTIMENTO
DELL’INDICE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA PER ALMENO I1. 30%

DEROGA SuU DISTANZE:
DISTANZE DALLE STRADE

TUTTI GLI INTERVENTI CONSERVATIVI
CHE CONSEGUANO UN ABBATTIMENTO
DELLYINDICE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA PER ALMENO IL 30%

DEROGA SU ALTEZZA MASSIMA
DELLE COSTRUZIONI

TUTTI GLI INTERVENTI CONSERVATIVI
CHE CONSEGUANO UN ABBATTIMENTO
DELLINDICE Dl PRESTAZIONE
ENERGETICA PER ALMENO IL 20%

DEROGA SuU SUPERFICIE

COPERTA

TUTTI GLI INTERVENTI CONSERVATIVI
CHE CONSEGUANO UN ABBATTIMENTO
DELLTNDICE Dl PRESTAZIONE
ENERGETICA PER ALMENO IL 30%

DEROGA SU SUPERFICIE UTILE:
REALIZZAZIONE SERRE SOLAR!

TUTTI GLI INTERVENTI CONSERVATIVI
CHE CONSEGUANO UN ABBATTIMENTO
DELLINDICE D! PRESTAZIONE
ENERGETICA A CUI LAV SERRA
CONTRIBUISCA ATTIVAMENTE

DEROGA ALLE NORME
MORFOTIPOLOGICHE DI ZONA

TUTTI GLI INTERVENTI CONSERVATIVI
CHE CONSEGUANC UN ABBATTIMENTO
DELL'INDICE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA A MEZZ0O DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI E  PANNELLI SCLARI

TERMICI
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RECUPERQO SOTTOTETTI
CONDOMINIALI

TUTTI GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI

SOTTOTETTI CONDOMINIALL CHE
CONSEGUANO UN ABBATTIMENTO
DELLINDICE DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DI TUTTE LE UNITA
CONDOMINIALI PER ALMENO IL 20%

TUTTI GLI INTERVENTI RISTRUTTURATIVI
ED AMPLIAMENTI CHE CONSEGUANO UN

ABBATTIMENTO DEL 50% DEL |ABBATTIMENTO DELLINDICE DI
9 | CONTRIBUTO SUL COSTO DI  |PRESTAZIONE ENERGETICA DI ALMENO IL
COSTRUZIONE 60% E/O REALIZZAZIONE DI NUOVE
UNITA' IMMOBILIARI IN CLASSE
ENERGETICA Ated A
TUTTI GILI INTERVENTI RISTRUTTURATIVI
ED AMPLIAMENTI CHE CONSEGUANO UN
ABBATTIMENTO DEIL 25% DEL |ABBATTIMENTO DELLINDICE DI
10 | CONTRIBUTO SUL COSTO DI |[PRESTAZIONE ENERGETICA DI ALMENO IL
COSTRUZIONE 40% E/O REALIZZAZIONE DI NUOVE
UNITA’ IMMOBILIARI IN CLASSE
ENERGETICA B
TUTTI GLI INTERVENTI RISTRUTTURATIVI
BONUS DI EROGAZIONE “UNA |ED AMPLIAMENTI CHE CONSEGUANO UN
TANTUM” DEL 10% DI Su |ABBATTIMENTO DELLINDICE Di
AGGIUNTIVA IN ECCEDENZA AGLI | PRESTAZIONE ENERGETICA DI ALMENO IL
11 | INDICI URBANISTICI (FATTO |60% E/O REALIZZAZIONE DI NUOVE
SALVO L’AMMISSIBILITA' DEL |UNITA’ IMMOBILIARI N CLASSE
PARAMETRO “R.C.” RELATIVO AL :(ENERGETICA A+ ed A OLTRE AD
SINGOLO AMBITO) INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 16 {ALMENO
5 INDICATORI)
BONUS DI EROGAZIONE “UNA
TANTUM” DEL 15% DI Su
AGGIUNTIVA IN ECCEDENZA AGLI
TUTTI GLI INTERVENTI RISTRUTTURATIVI
INDIC URBANISTICI (FATTO ED AMPLIAMENTI CHE CONSEGUANO LA
12 SALVO  LAMMISSIBILITA”  DEL CLASSE ENERGE’I‘ICA A+ ed A OLTRE AD

PARAMETRO “R.C.” RELATIVO AL
SINGOLO AMBITO) OLTRE
ALL’ABBATTIMENTO DEL  50%
DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI
COSTRUZIONE

INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 16 (ALMENO
9 INDICATORI)
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ALLEGATO 2

SCHEDE DEGLI INDICATORI DI CUI ALL’ART, 16, DA
RESTITUIRE COMPILATE IN LORO OGNI PARTE, PER
OGNI INTERVENTO IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI
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AZIONE : L’EFFICIENZA ENERGETICA

INDICATORE : A. SISTEMI SOLARI PASSIVI

Obiettivo specifico

Ricturre i consumi energetici per il
solari passivi, . -

Nello sceghiere

possibij'_i'i' g
che in uella
oscuramet
1l progettista
Superficie si
solari passivi.

Psp = Ssp/Sst -

Indicatore di;

Fattore Psp > 03

Fattore Psp >U,5

Il Progettista ;

ANNOTAZIONI e PRESCRIZIONI :

Il Responsabile del Procedimento :
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L AZIONE : L’EFFICIENZA ENERGETICA

INDICATORE : B. SFRUTTAMENTO DEL vomo TERMICO |
(SFASAMENTO) |

Obiettivo sp'chﬁcg.q

maggior xsoiamenm
ndunﬂue delle po!ven

Tecnologia équivatente

[1 Progettista :

ANNOTAZIONI e PRESCRIZIONI :

Il Responsabile del Procedimento :
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I AZIONE : L’EFFICIENZA ENERGETICA

‘ INDICATORE : C. UTILIZZO DELLA GEOTERMIA

| Obiettive specifico

Favorire lutilizzo, dellonergia t¢ it el o | re, per
un suo sfrie P ér

Presente

Il Progettista :

ANNOTAZIONI e PRESCRIZIONI :

Il Responsabile del Procedimento :
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AZIONE : L’EFFICIENZA ENERGETICA

INDICATORE : D. FOTOVOLTAICO

Obiettivo specifico

Realizzazione di impia

Strategie di rifefi;

L'installazione ‘dix
almeno 2 [{Wd; '
picco. . Nt
Per frazioni di 100 mq si pro
Pesposizioné & Sud con-angolo azi

Indicdtore di pi

Rispettd delle piestazioni indicate

I1 Progettista :

ANNOTAZIONI e PRESCRIZIONI :

Il Responsabile del Procedimento :
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AZIONE : L’EFFICIENZA ENERGETICA

INDICATORE : E. DOMOTICA

Obiettivo spec’iﬁéq

Indicatore

Progetto di domotica pef almierio

Il Progettista :

ANNOTAZIONI e PRESCRIZIONI :

Il Responsabile del Procedimento :
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AZIONE : L’EFFICIENZA ENERGETICA

INDICATORE : F. IMPIANTI A BIOMASSE -

| Obiettivo specifico.

Il Progettista :

ANNOQTAZIONI e PRESCRIZIONI :

il Responsabile del Procedimento :
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Obiettivo specifico

Razionalizzare l'impiego delle risorse idriche per ridurre gﬁ. s'ﬁféchifdii acqua potabile.

Strategie di riferimento

L'esigenza é soddisfatta, se gli impianti idrico-sanitario ¢ di ris¢aldamento, prevedono una serie
di dispositivi, tra loro compatibili, capaci di assicurare 'unja' fiduzione del consumo di acqua
potabile, di almeno il 30% rispetto al consumo medio previsto per la funzione abitativa, stimato
il 180 l/giorno abitante. Si pué comunque accettare una diversa dimostrazione dei consumi
idrici in possesso del Comune. Il requisito si ritiene soddisfatte, mediante dichiarazione di un
tecnico abilitato, basato sulla presenza dei dispositivi per il risparmio idrico, sulla loro
compatibilita reciproca, sullidoneita dellinstallazioné, che dimostri la riduzione di almeno il
30%.

A solo scopo esemplificative, si fornisce un elenco, non esaustivo, di dispositivi da applicare

all'impianto idrico-sanitario per raggiungere i livelli di risparmio idrico richiesti :
Dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell’acqua ¢alda ai singoli elementi erogatori;

a)
b) Dispositivi di controllo della portata dell'acqua di adduzione in entrata neli'edificio,
¢} Dispositivi di controlle della portata dell'acqua di adduzione in entrata nelle singole unita

immobiliari;
d) Dispositivi frangi-getto da applicare ai singoli elementi erogatori;
Dispositivi per la limitazione della portata idrica da applicare ai singoli elementi erogatori;

e)

f) Dispositivi a controllo elettronico e/o dispositivi a tempo da applicare ai singoli elementi
erogatort;

g) Cassette di scarico dei w.c. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d'acqua (6

- 3 litri);
n Dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell’acqua potabile con ridotti consumi
energetici ed idrici (a norma del Decreto del Ministero della Sanita n. 443 del 21/12/1990

.e norma CEE 1999),

Non

Presente Presente

Indicatore di prestazione

Rispetto delle prestazioni indicate in strategie di riferimento
(almeno 5 punti sopra elencati)

Il Progettista :

ANNOTAZIONI ¢ PRESCRIZIONI :

Il Responsabile del Procedimento :
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Obiettivo specifico

Gli edifici devono essere concepiti e realizzati, in modo da consentire il recupero, per usi
compatibili, deile acque meteoriche provenienti dalle coperture, al fite di ridurre il consumo di
acqua potabile (e/o di falda), consentendo inolire I'imrmissione nel sistema di smaltimento, di
una minere quantita d’'acqua, in caso di concentrazione di fenomeni meteorici.

Strategie di riferimento

L'esigenza é convenzionalmente soddisfatta se vengone predisposti sistemi di captazione, filtro
ed accumulo delle acque meteoriche, provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne
Pimpiego per usi compatibili (annaffiatura delle aree verdi, usi tecnologici relativi a sistemi di
climatizzazione passiva/attiva, alimentazione delle cassette di scarico dei w.c., ecc...] e se viene
contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque

(rete duale) all’interno ed all’esterno dell'organismo edilizio.

Non

Indicatore di prestazione Presente
Presente

Rispetto delle prestazioni indicate in strategie di riferimento

Il Progettista :

ANNOTAZIONI e PRESCRIZIONI :

Il Responsabile del Procedimento :
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Obiettivo speciﬁcb
Garantire che gli spazi esterni abbiano condizioni di confort termico accettabile durante ogni

periodo dell’anno.

Strategie di riferimento

Nella valutazione delle caratteristiche microclimatiche e ambientali degli spazi aperti adiacenti
agli edifici, i materiali di pavimentazione e rivestimento, nonché quelli costituenti gli elementi di
arredo e vegetali, rivestono un ruolo fondamentale e la loro scelta richiede lo stesso grado di
attenziene di altre parti dell'edificio.
La principale variabile connotante le interazioni termiche di tali materiali con l'ambiente
esterno & la temperatura superficiale, influenzata dalle condizioni di irraggiamento delle
superfici ¢ dal coefficiente di emissivita, in funzione del tipo di materiale, del colore, del
trattamento e delle condizioni dusura della superficie.
La scelta di opportuni materiali superficiali, deve essere accompagnata dal controllo
dell’irraggiamento solare che si differenzia in relazione al periodo deil'anno.
Cid pud essere attuato attraverso la collocazione degli spazi esterni in zone soleggiate o in zone
d'ombra in relazione alla destinazione d'uso prevalente; utilizzando schermi (artificiali, vegetali
o misti) per il controllo della radiazione solare diretta e riflessa dal terreno o paret, incidente
sullo spazio dutenza. '
Le superfici con cui Putente pud entrare in contatto, devono presentare scarsa attitudine al
surriscaldamento e limitare il reirraggiamento nello spettro dell'infrarosso.
Deile diverse superfici considerate deve essere determinato il coefficiente di riflessione (vedi
tabellal] e successivamente calcolato quello medio (Cm) pesando ogni singolo coefficiente di
riflessione (ci) in base all’area (Ai} di ogni superficie.

Cm = £i=1,n [cl1Al+c2A2+..cnAn)

(AL+A2+. .An)

Non

Presente
Presente

Indicatore di prestazione

Seno utilizzati schermi naturali o artificiali atti a garantire
condizioni di comfort adeguati, da dimostrarsi con grafici, sezioni,

diagrammi, ecc....

E' stato effettuato un adeguato controllo nella scelta dei materiali
esterni a bassa riverberazione garantendo ‘un coeff. medio di
riflessione Cm ” compreso tra valore min. 0,25 ¢ valore max. 0,35

(v. Tabella} calcolato come sopra indicato

Il Progettista :
ANNOTAZIONI e PRESCRIZIONI :

Il Responsabile del Procedimento :
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Obiettivo specifico

Incentivare 1uso di materiali da

costruzione che garantiscano il rispetto del requisiti di

biocompatibilita ed eco-sostenibilita.

Strategie di riferimento

Incentivare l'utilizzo di prodotti edilizi le cui caratteristiche consentono per lintero ciclo di vita
del prodotto (pre-produzione materie prime, produzione, distribuzione, utilizzazione, riusoc /
riciclaggio /smaltimento}, di contribuire in maniera significativa a miglioramenti, quali :

a)

b}

¢l

d)

€]

Isolanti —~ Per la coibentazione termica ed acustica, vanno impiegati esclusivamente
materiali {solanti naturali, esenti da prodotti di sintesi chimica ¢ da fibre potenzialmente
dannose, tali secondo lo state della scienza. Sono ammessi isolanti di sintesi chimica per
I'isalamento di terrazzi, tetti piani e muri esterni a contatto con il terreno.

Legni - Vanno impiegati solo legni di provenienza locale e da zone temperate a
riforestazione programmata. Legni di altra provenienza seno ammessi a condizione che
siano conformi al marchio (FSC}.

Malte per intonaci e sottofondi — Per intonaci esterni vanno impiegati solo malte di calce
naturale idrata o a base di argilla, contenenti una percentuale di cemento ed additivi di
sintesi chimica non superiore al 10%. Per sottofondi e intonaci interni vanno impiegati solo
malte di calce naturale idrata, o a Base di argilla o a base di gesso, non contenenti cemento
ed additivi di sintest chimica.

Impregnanti per legno, resine, colori e vernici - Per la tinteggiatura di ambienti
confinanti vanno impiegate esclusivamente vernici conformi alla Decisione 1999/10/CE
del 18 Dicembre 1998 (GUCE L5 del 09.01.1998), che stabilisce i criteri ecologici per
Vassegnazione del marchio comunitario di qualitd ecologica ai prodotti vernicianti per
interni. In ambienti confinati vanno evitati colori e vernici contenenti solventi; gquesta
limitazione non riguarda i colori e le vernici contenenti esclusivamente solventi naturali.
Tubazioni per la distribuzione e lo scarico delf’acqua - Per le tubazioni per I'adduzione
e lo scarico dell’acqua deve essere evitato I'uso del PVC (polivinilcloruro).

Presente Non

Indicatore di prestazione Presente

L'intera opera e realizzata utilizzando materiali con ecolabel.

Parti dell’opera, pari ad almeno il 30% della superficie, sono
realizzati utilizzando materiali con ecolabel.

[l Progettista :

ANNOTAZIONI e PRESCRIZIONI :

Il Responsabile del Procedimento :




COMUNE DI SPINO D’ADDA ALLEGATO TECNICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Obiettivo specifico

Minimizzare la trasmissicne del rumore tra unita abitative

Strategie di riferimento

Al fine di evitare la propagazione del rumore é necessario da un lato adottare soluzioni ad
elevato potere fonoisolante (divisori monolitici di massa elevata, divisori multistrato con
alternanza di strati massivi e di strati fonoassorbenti, divisori leggeri ad elevato
fonoisolamento), dall’altro assemblare i divisori (verticali e orizzontali) in modo tale da ridurre al
minimo gli effetti di ponte acustico e di trasmissione sonora laterale.

Nelle strutture in cls. i tramezzi di separazione possono coincidere con il modulo
strutturale,riducendo la trasmissione del suono attraverso le connessioni strutturali, in
alternativa, si possono adottare supporti resilienti per i tramezzi o pavimenti galleggianti per
ciascuna unita abitativa.

Nelle costruzioni a telaio, in legno e/o acciaio per travi e pilastri & piu facile che si verifichino
propagazioni del rumore attraverso gli elementi di connessione.

Per gli edifici nuovi, in relazione ai requisiti acustici definiti net DPCM 5.12.97 (e successive
modifiche), per quanto riguarda i rumori provenienti da altre unita abitative, & consigliata
adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti inferiori del 5% rispetto

ai valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto.

Non

Presen
resente Presente

Indicatore di prestazione

Soluzioni migliorative per abbattere i valori limite di legge e
raggiungere un elevato isolamento Acustico {garantendoe limiti

inferiori del 5%)

Il Progettista :

ANNOTAZIONI e PRESCRIZIONI :

Il Responsabile del Procedimento :



COMUNE DI SPINO D’ADDA ALLEGATO TECNICO AL REGOLAMENTOC EDILIZIO

Obiettivo specifico
Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici negli ambienti interni al fine di ridurre it pit

possibile esposizione,

Strategie di riferimento

Per ridurre l'eventuale inquinamento elettromagnetico interno é consigliato limpiego di
scluzioni migliorative a livello di organismo abitative, attraverso una correfta progettazione e
sezionamento dell'impianto elettrico, f'uso di disgiuntori e cavi schermar, decentramento di

contatori e dorsali di conduttori e/0 impiego di bassa tensione.
Le strategie progettuali negli ambienti interni sone,principalmente le seguenti :

livello dell'unitd abitativa
+ impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa preduzione di campo;

¢ adotiare it principio della massima distanza da spazi di permanenza prolungata (camere spazi

giorno};
* configurazione della distribuzione dell’snergia elettrica nei singoli locali secondo lo schema a

“stella”;
» impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per leliminazione dei campi elettrici in

assengza di carico a valle.

Non

Presente
Presente

Indicatore di prestazione

Progettazione unitaria mirata a ridurre i campi elettromagnetici

interni

Il Progettista :

ANNOTAZIONI e PRESCRIZIONI :

I1 Responsabile del Procedimento :




ALLEGATO 3

PROCEDURA PER BENEFICIARE DI INCENTIVI
VOLUMETRICI E RIDUZIONE ONER! DI URBANIZZAZIONE
LEGATI ALLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI

(Delibera di Giunta Comunale n. del )

DOCUMENTO DI SINTESI

Progettista:

Proprietario:

Edificio situato in:

Nuova costruzione
Ampliamenti
Tlp‘)logla intervento Ristrutturazione e nuova costruzione con demolizione

Ristrutturazione

oooono

Variante



1) ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

[1/La sottoscritto/a

Codice Fiscale

Iscritto/a all’Albo de della Provincia di n.___
con studio in via n.,
CAP tel. fax

e-mail PEC

in qualita di progettista di intervento da realizzare su immobile sito in Spino

n.

d’Adda (CR) via

identificato catastalmente al Fg.

mapp.

sub.

ASSEVERA

I dati contenuti nella scheda in seguito denominata “Scheda tecnica per la verifica

della qualita energetica degli edifici”, allegata alla presente asseverazione.

SCHEDA TECNICA PER LA VERIFICA DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI
CARATTERISTICHE DELL'INVOLUCRO

Riservato
agli uffici
Comunali
Dati progetto per le
verifiche
P C
Dati climatici Zona climatica GG T. esterna prog (°C)
S. disp. (mqg) Vrisc. {mc} | S/V(1/m)
Dati geometrici - -
Sup. Utile (mq)
QW) Fabbisogno Energetico (KWh/myqa)
Caratteristiche involucro
| Caratteristiche isolante Verifiche
U s
Coibentazione strutture Tipo di
W/mgk m po di A
(W/mak) | (m) isolante {W/mk) Sim) P C
Pareti esterne 1
Pareti esterne 2
Copertura 1
Copertura 2
Basamento su terreno
Basamento su pilotis
Pareti verso locali non
riscaldati
Solette verso locali non
riscaldati
Verifiche
U U media . .
Caratteristiche tecniche
Serramenti (W/mgk) {W/mqk) aratteristi » c
O Legno O Metalto 0 A taglio termico
Telaio . .
O pvC O Altro 0 Senza taglio termico
O Vetro camera O Vetre camera con gas
Vetro L
[] Basso emissive | O Altro

L Elaborati grafici di dettaglio relativamente ai ponti termici




SCHEDA TECNICA PER LA VERIFICA DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CARATTERISTICHE IMPIANTO TERMICO

Generatore df calore Caratteristiche tecniche c
Potenza Marea
O Autonomo D Centralizzato (Kw)
Modello
‘ 3 A condensazione I Altro O Metano | O Gasolio | O Gpl O Altro
{ [J Terminali scaldanti [J Radiatori 0 Pannelli radianti O Ventilconvettori | O Altro
Sistema di regolazione O Centralizzato | O Valvole termostatiche O Altro
Sistema di
contabilizzazione O NO 0 s Modello
Produzio di acqua .
c;l da ne K 0O Centralizzata O Autonoma
Caratteristiche impianto solare termico
Caratteristiche generali
Impianto solare Area coll. Utenti Consumo Accumulo
(ma) (numero) 1/g) (me) ¢
Dati progetto
O In copertura O In facciata [0 A terra ] Su pensilina
Ubicazione
Orlentamento _ Inclinazione (%)
Tipologia collettori L] Piani vetrati (O Piano non vetrati O Sottovuote
Caratteristiche impianto solare fotovoltaico
Caratteristiche generali
0 Connesso alla C
. . Copertura rete
Impianto fotovoltaico Area tot. Potenza plcco fabbisogno _[Erid-connected)
{(mq) {KWpj
(%) ] [solato
{stand alone)
Dati progetto
[In copertura {1 In facciata [ A terra {J Su pensilina
Ubicazione
Orientamento Inclinazione (°)
Tipologia celle 1 Silicio amorfo |1 Silicio policristalline  [J Silicio monocristailino

Check-list verifica qualiti energetica (RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE)

Ledih’zi ed in particolare dei materiali isolanti e dei serramenti

Verifiche di coerenza con la relazione di cui all’Allegato B della D.G.R, N. VIII/8745/2008 Note
) . ) o si
Le strutture sono coerenti con quelle gia indicate nel Documento di Sintesi O N
[+
Coerenza tra volumetria indicata nella relazione tecnica e quella indicata neila | O Si
domanda di PC, DIA od altra procedura semplificata O No
. - O Si
Cocrenza tra la relazione tecnica e gli elaborati grafici o N
)
Presenza della certificazione relativa alle prestazioni termiche dei componenti | 0 Si
d0 No

CLASSE ENERGETICA DICHIARATA IN PROGETTO

EPH limite

EPH di progetto

Classe Energetica

Allega file CENED+ (file XML)

L

IL PROGETTISTA




2) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PROPRIETARIO

Il/La sottoscritto/a

Codice Fiscale

Residente a / con sede in via n.
CAP tel. fax
e-mail
in qualita di proprietario dellimmobile sito in Spino d’Adda (CR)
via n.
sub.,

identificato catastalmente al Fg. mapp.

DICHIARA

di impegnarsi a comunicare, almeno S giorni prima, linizio delle seguenti fasi di
) p g

cantiere :
1. Posa dell'isolamento delle fondazioni;

2. Posa degli elementi isolanti linvolucro edilizio {strutture opache verticali,

strutture opache orizzontali, coperture);
Posa degli impianti e dei sottosistemi impiantistici dedicati alla fornitura di

energia necessaria per il riscaldamento o la climatizzazione, compresi gli

impianti che forniscono energia da fonti rinnovabili

Il presente impegno sara portato a conoscenza del Direttore dei Lavori, all’atto

della nomina, per concordare i vari sopralluoghi dell’ufficio comunale nelle

diverse fasi costruttive.

Li

IL PROPRIETARIO




