
INVERTER 1 DC/AC 20,75 kW

AC

DC

QUADRO DI

SOTTOCAMPO 1

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

QUADRO DI SEZIONAMENTO 1

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 2,5 mm²

Scaricatori di

Sovratensione

a varistore SPD

Classific.:Tipo 2

I.imp.max.(8/20):25kA

Liv.prot.(Up):<2,5kV

t.int(tA):<25ns

ind.funzion/guasto.:si

S
t
r
i
n
g
a
 
2

Stringa 1

1-QSZ1

1-QC1

1-INV1

Modulo monocristallino

P = 340 W

V

oc

=70,00 V

I

mpp

=6,00 A

V

max

(cc)= 1000 V

I

max

(cc)= 25/25 A

V

n

(ca)= 400 V

I

max

(ca)= 33 A

MPPT1=Stringhe 1-2

MPPT2=Stringhe 3-4

SOTTOCAMPO 1 - 13,60 kWp

costituito da:n°4 Stringhe da 10 Moduli

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

- +- ++

8 9 10

-+

7

S
t
r
i
n
g
a
 
4

x2

MPPT1

MPPT2

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

- +- ++

8 9 10

-+

7

1 2

+ -

Interr.

MT

2 x 20A

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

Stringa 3

+ -

Interr.

MT

2 x 20A

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 4 mm²

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 4 mm²

CampoCaptaz.1

Sottocampo 1

ST1

Corrente Ib 33 A

Poli - 4P

In reg. - 40A

Im reg. - 400A

P.d.I. > 15kA

      Id=1A

Id

Scaricatori di Sovratensione a

varistore SPD

Classific.:Classe II

I.imp.max.(8/20):40kA

Liv.prot.(Up):<1kV

t.int(tA):<25ns

ind.funzion/guasto.:si

tetrapolare

L1,L2,L3,N

L
1
,
L
2
,
L
3
,
N

L3

CONTATORE

ENERGIA PRODOTTA

L2 L1N

kWh

L1,L2,L3,N

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 10 mm²

CC1 - CAMPO DI CAPTAZIONE 1 - 13,60 kWp CC3 - CAMPO DI CAPTAZIONE 3 - 12,58 kWp

CampoCaptaz.2

Sottocampo 1

ST1

Id

Corrente Ib 16,6 A

Poli - 4P

In reg. - 25A

Im reg. - 250A

P.d.I. > 15kA

      Id=1A

CampoCaptaz.3

Sottocampo 1

ST1

Id

CampoCaptaz.4

Sottocampo 2

ST1

Id

K2

QUADRO GENERALE B.T. - QGBT

PE1x16mm²

PE

1x16mm²

Nodo equipotenziale

Scaricatore in classe II

PE in cavo FG7M1 1x16mm² in

arrivo dai singoli inverter

In = 125 A

INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTO

Id

NUOVO

INTERRUTTORE ARRIVO

FOTOVOLTAICO E

COGENERATORE

In=160A

L
1
,
L
2
,
L
3
,
N

L1,L2,L3,N

Quadro

generale

impianto

fotovoltaico

QAC

Quadro Power Center QGBT

arrivo impianto fotovoltaico

M

A lancio di

corrente

B.A.

Comando da Puls.

di Sgancio C.A.

Dispositivo

Generale

DG o DGL

Id

F1

F2

F3

N

PE

Interruttore

Magnet.

diff.

BOBINA DI SGANCIO A

LANCIO DI CORRENTE

USCITA LINEA

TRIFASE+N

24V

ac

0V

ac

Bobina di

sgancio

Pulsante

di sgancio

K2

PRELEVARE

N.°2 SEGNALI DI

TENSIONE

CONCATENATA

QUADRO AC

27

59

81

59Uo

Relè di prot. di interfaccia

conforme norma CEI 0-16

Alim. da UPS  in locale

cabina elettrica

Rincalzo

DDI

Corrente Ib 102,6A

Poli - 3P+N

In reg. - 125A

Im reg. - 1250A

P.d.I. - 15kA

L3

CONTATORE

ENERGIA

PRODOTTA

FOTOVOLTAICO

L2 L1N

kWh

L1,L2,L3,N

QDI

SOTTOQUADRO

D'INTERFACCIA

Corrente Ib 102,6A

Poli - 3P+N

In reg. - 125A

Im reg. - 1250A

P.d.I. - 15kA

Id=3A

Corrente Ib

135,8A

Poli - 3P+N

In reg. - 160A

Im reg. - 1600A

P.d.I. - 15kA

Corrente Ib 135,8A

Poli - 3P+N

In reg. - 160A

Im reg. - 1600A

P.d.I. - 15kA

cavo tipo FG16M16 0,6/1Kv

sez. 3x1x95+1x50N+1x50PE  mm²

cavo tipo FG16M16 0,6/1Kv

sez. 3x1x95+1x50N+1x50PE  mm²

-

-

x2

CC4 - CAMPO DI CAPTAZIONE 4 - 13,26 kWp

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 10 mm²

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 10 mm²

CC5 - CAMPO DI CAPTAZIONE 5 - 19,04 kWp

L1,L2,L3,N

L1,L2,L3,N

SOTTOCAMPO 1 - 9,52 kWp

costituito da:n°3 Stringhe da 10 Moduli

SOTTOCAMPO 2 - 9,52 kWp

costituito da:n°3 Stringhe da 10 Moduli

AC

DC

QUADRO DI

SOTTOCAMPO 1

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

QUADRO DI SEZIONAMENTO 1

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 2,5 mm²

Scaricatori di

Sovratensione

a varistore SPD

Classific.:Tipo 2

I.imp.max.(8/20):25kA

Liv.prot.(Up):<2,5kV

t.int(tA):<25ns

ind.funzion/guasto.:si

Stringa 1

2-QSZ1

1-QC1

2-INV2

V

max

(cc)= 900 V

I

max

(cc)= 17/17 A

V

n

(ca)= 400 V

I

max

(ca)= 16,6 A

MPPT1=Stringa 1 - 2

MPPT2=Stringa 3

SOTTOCAMPO 1 - 8,16 kWp

costituito da:n°2 Stringhe da 10 Moduli + 1 da 8 Moduli

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

+

8

-+

7

x1

MPPT1

MPPT2

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

+

8

-+

7

1 2

+ -

Interr.

MT

2 x 20A

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

Stringa 3

+ -

Interr.

MT

2 x 20A

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 4 mm²

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 4 mm²

CC2 - CAMPO DI CAPTAZIONE 1 - 9,52 kWp

-

-

x2

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 6 mm²

AC

DC

QUADRO DI

SOTTOCAMPO 1

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

QUADRO DI SEZIONAMENTO 1

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 2,5 mm²

Scaricatori di

Sovratensione

a varistore SPD

Classific.:Tipo 2

I.imp.max.(8/20):25kA

Liv.prot.(Up):<2,5kV

t.int(tA):<25ns

ind.funzion/guasto.:si

S
t
r
i
n
g
a
 
2

Stringa 1

3-QSZ1

1-QC1

3-INV1

Modulo policristallino

P = 340 W

Voc=70,00 V

Impp=6,00 A

Vmax(cc)= 1000 V

Imax(cc)= 18/18 A

Vn(ca)= 400 V

Imax(ca)= 20 A

MPPT1=Stringhe 1-2

MPPT2=Stringa 3

SOTTOCAMPO 1 - 12,58 kWp

costituito da:n°3 Stringhe da 9 Moduli + 1 da 10 Moduli

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

- ++

8 9

-+

7

x1

MPPT1

MPPT2

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

+

7

1 2

+ -

Interr.

MT

2 x 20A

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

Stringa 3

+ -

Interr.

MT

2 x 20A

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 4 mm²

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 4 mm²

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 10 mm²

-

-

x2

INVERTER 1 DC/AC 20,75 kW

AC

DC

QUADRO DI

SOTTOCAMPO 1

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

QUADRO DI SEZIONAMENTO 1

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 2,5 mm²

Scaricatori di

Sovratensione

a varistore SPD

Classific.:Tipo 2

I.imp.max.(8/20):25kA

Liv.prot.(Up):<2,5kV

t.int(tA):<25ns

ind.funzion/guasto.:si

S
t
r
i
n
g
a
 
2

Stringa 1

4-QSZ1

1-QC1

1-INV1

Modulo policristallino

P = 340 W

Voc=70,00 V

Impp=6,00 A

Vmax(cc)= 1000 V

Imax(cc)= 25/25 A

Vn(ca)= 400 V

Imax(ca)= 33 A

MPPT1=Stringhe 1-2-3

MPPT2=Stringa 4

SOTTOCAMPO 1 - 13,26 kWp

costituito da:n°3 Stringhe da 10 Moduli + 1 da 9 Moduli

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

- +- ++

8 9 10

-+

7

S
t
r
i
n
g
a
 
4

x1

MPPT1

MPPT2

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

- ++

8 9

-+

7

1 2

+ -

Interr.

MT

2 x 25A

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

Stringa 3

+ -

Interr.

MT

2 x 25A

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 6 mm²

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 6 mm²

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 10 mm²

-

-

x3

8 9 10

- + - + - +

S
t
r
i
n
g
a
 
2

Modulo monocristallino

P = 340 W

V

oc

=70,00 V

I

mpp

=6,00 A

Corrente Ib 20 A

Poli - 4P

In reg. -32A

Im reg. - 320A

P.d.I. > 15kA

      Id=1A

INVERTER 2 DC/AC 10,30 kW INVERTER 3 DC/AC 12,80 kW

Corrente Ib 33 A

Poli - 4P

In reg. - 40A

Im reg. - 400A

P.d.I. > 15kA

      Id=1A

CampoCaptaz.5

Sottocampo 1

ST1

Id

CampoCaptaz.5

Sottocampo 2

ST2

Id

L1,L2,L3,N

L1,L2,L3,N

L1,L2,L3,N

In = 63 A

L1,L2,L3,N

Corrente Ib 33,2A

Poli - 3P+N

In reg. - 63A

Im reg. - 630A

P.d.I. - 15kA

Id=3A

9 10

+- +-

L
1
,
L
2
,
L
3
,
N

L3 L2 L1N

kWh

CONTATORE

ENERGIA PRODOTTA

Id Id Id Id

F1

F2

F3

N

PE

Interruttore

Magnet.

diff.

BOBINA DI SGANCIO A

LANCIO DI CORRENTE

USCITA LINEA

TRIFASE+N

24V

ac

0V

ac

Bobina di

sgancio

Pulsante

di sgancio

K2

QUADRO AC

Id Id Id

L1,L2,L3,N

27

59

81

59Uo

Relè di prot. di interfaccia

conforme norma CEI 0-16

Alim. da UPS  in locale

cabina elettrica

Corrente Ib

33,2A

Poli - 3P+N

In reg. - 63A

Im reg. - 630A

P.d.I. - 15kA

K2

INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTO

Id

Quadro

generale

impianto

fotovoltaico

QAC

M

A lancio di

corrente

B.A.

Comando da Puls.

di Sgancio C.A.

Dispositivo

Generale

DG o DGL

Scaricatori di Sovratensione a

varistore SPD

Classific.:Classe II

I.imp.max.(8/20):40kA

Liv.prot.(Up):<1kV

t.int(tA):<25ns

ind.funzion/guasto.:si

tetrapolare

cavo tipo FG16M16 0,6/1Kv

sez. 3x1x95+1x50N+1x50PE  mm²

AC

DC

QUADRO DI

SOTTOCAMPO 1

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

QUADRO DI SEZIONAMENTO 1

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 2,5 mm²

Scaricatori di

Sovratensione

a varistore SPD

Classific.:Tipo 2

I.imp.max.(8/20):25kA

Liv.prot.(Up):<2,5kV

t.int(tA):<25ns

ind.funzion/guasto.:si

Stringa 1

2-QSZ1

1-QC1

2-INV2

V

max

(cc)= 900 V

I

max

(cc)= 17/17 A

V

n

(ca)= 400 V

I

max

(ca)= 16,6 A

MPPT1=Stringa 1 - 2

MPPT2=Stringa 3

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

+

8

-+

7

x1

MPPT1

MPPT2

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

+

8

-+

7

1 2

+ -

Interr.

MT

2 x 20A

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

Stringa 3

+ -

Interr.

MT

2 x 20A

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 4 mm²

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 4 mm²

-

-

x2

S
t
r
i
n
g
a
 
2

INVERTER 2 DC/AC 10,30 kW

9 10

+- +-

AC

DC

QUADRO DI

SOTTOCAMPO 1

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

QUADRO DI SEZIONAMENTO 1

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 2,5 mm²

Scaricatori di

Sovratensione

a varistore SPD

Classific.:Tipo 2

I.imp.max.(8/20):25kA

Liv.prot.(Up):<2,5kV

t.int(tA):<25ns

ind.funzion/guasto.:si

Stringa 1

2-QSZ1

1-QC1

2-INV2

V

max

(cc)= 900 V

I

max

(cc)= 17/17 A

V

n

(ca)= 400 V

I

max

(ca)= 16,6 A

MPPT1=Stringa 1 - 2

MPPT2=Stringa 3

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

+

8

-+

7

x1

MPPT1

MPPT2

- + -

1 3 4 5

- +- +- ++

2

+ -

6

+

8

-+

7

1 2

+ -

Interr.

MT

2 x 20A

F1 2x10 A

Diodo di

blocco

Stringa 3

+ -

Interr.

MT

2 x 20A

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 4 mm²

cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11

sez. 4 mm²

-

-

x2

S
t
r
i
n
g
a
 
2

INVERTER 2 DC/AC 10,30 kW

9 10

+- +-

Corrente Ib 16,6 A

Poli - 4P

In reg. - 25A

Im reg. - 250A

P.d.I. > 15kA

      Id=1A

Corrente Ib 16,6 A

Poli - 4P

In reg. - 25A

Im reg. - 250A

P.d.I. > 15kA

      Id=1A

Generale Trafo

Trafo

L1

L2

LN

I

0

 >

SPG
I >

67N

DG

kWh

E1 - Energia prelevata dalla rete

E2 - Energia immessa in rete

Punto di consegna

Rete elettrica MT del Distributore

Rete elettrica MT del Produttore

Rete elettrica di distribuzione MT

QUADRO

CONSEGNA

MT

K2

B.A.

Comando da Puls.

di Sgancio C.C.

K2

B.A.

Comando da

Puls.

di Sgancio C.C.

K2

B.A.

Comando da Puls.

di Sgancio C.C.

K2

B.A.

Comando da

Puls.

di Sgancio C.C.

K2

B.A.

Comando da

Puls.

di Sgancio C.C.

K2

B.A.

Comando da

Puls.

di Sgancio C.C.

K2

B.A.

Comando da

Puls.

di Sgancio C.C.

K2

B.A.

Comando da

Puls.

di Sgancio C.C.

K2

B.A.

Comando da Puls.

di Sgancio C.C.

Modulo policristallino

P = 340 W

Voc=70,00 V

Impp=6,00 A

Modulo policristallino

P = 340 W

Voc=70,00 V

Impp=6,00 A

K2

B.A.

Comando da Puls.

di Sgancio C.C.

K2

B.A.

Comando da Puls.

di Sgancio C.C.

K2

B.A.

Comando da Puls.

di Sgancio C.C.

S-12 S-14 S-16

P-E

P-D

h 300cm

A 47.81 m²

ATTIVITA' ORDINATE

h 300cm

A 54.34 m²

ATTIVITA' ORDINATE

h 300cm

A 47.93 m²

ATTIVITA' SPECIALI

68

h 300cm

A 48.66 m²

ATTIVITA' SPECIALI

69

h 300cm

A 48.4 m²

ATTIVITA' SPECIALI

70

h 300cm

A 20.8 m²

ATTIVITA' SPECIALI

(Microteaching)

71

h 240cm

A 21.54 m²

WC

73

h 240cm

A 17.87 m²

WC

74

h 240cm

A 3.26 m²

WC

75

h 240cm

A 6.65 m²

FILTRO

77

AREA

GIOCO LUDICO

AREA

SPORTIVA ESTERNA

Salita delle linee dell'impianto

fotovoltaico da inverter a

piano copertura

Salita delle linee dell'impianto

fotovoltaico da locale inverter

a piano copertura

C1 - INVERTER 1 C2 - INVERTER 2

C3 - INVERTER 3 C4 - INVERTER 2

C1 - QSEZ1 C1 - QC1

LOCALE

QUADRI

INVERTER

Salita delle linee dell'impianto

fotovoltaico da quadro AC a

distribuzione principale

scuola e arrivo al QGBT

Discesa delle linee da quadro

AC - passaggio interrato,

arrivo a QGBT

C2 - QSEZ1 C2 - QC1

C3 - QSEZ1 C3 - QC1

C4 - QSEZ1 C4 - QC1

QDI
QUADRO D'INTERFACIA
h=850xl=600xp=320 mm

C5 - QSEZ1 C5 - QC1

C5 - QSEZ2 C5 - QC2 QDI
QUADRO D'INTERFACIA
h=850xl=600xp=320 mm

C5 - INVERTER 3 C5 - INVERTER 3

C.C. 1
Q.SOTTOC. E SEZ 1

h=1000xl=750xp=320 mm

PARCO PUBBLICO

C.01

C.03

AREA

GIOCO LUDICO

AREA VERDE "IL FRUTTETO"

AREA

SPORTIVA ESTERNA

AREA

GIOCO LIBERO

ISOLA

ECOLOGICA

-0.04 m

-0.04 m

-0.04 m

LA PIAZZA PUBBLICA

superficie = 450 mq

-0.02 m

+0.14 m

-0.03 m

C.03

Campo 1

Campo 2
Campo 3

Campo 4

Campo 5

Discesa delle linee

dell'impianto fotovoltaico

da copertura a inverter

Discesa delle linee

dell'impianto fotovoltaico

da  copertura a locale

quadri inverter

1,00m

1
,
0
0
m

1,00m

1
,
0
0
m

Fascia di rispetto da evacuatore di fumo

e calore (EFC) (Nota DCPREV prot n.

1324 del 7 febbraio 2012)

Distanza minima: 1m

Fascia di rispetto da evacuatore di

fumo e calore (EFC) (Nota DCPREV

prot n. 1324 del 7 febbraio 2012)

Distanza minima: 1m

QGBT - CENTRALE

TECNOLOGICA AL

PIANO TERRA

Pulsanti di sgancio

fotovoltaico/scuola

Pulsanti di sgancio

fotovoltaico/palestra

RIF. DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO

Montante verticale cambio quota

Quadro distribuzione energia

Quadro generale fotovoltaico

Quadro elettrico di sottocampo

Quadro elettrico di sezionamento

Quadro elettrico inverter

Canalizzazione (canalina-tubazione) portacavi impianto elettrico

per passaggio cavi impianto fotovoltaico installazione sotto modulo

fotovoltaico se canalina di tipo in acciaio zincato a caldo dopo

lavorazione

Pulsante di sgancio di emergenza

Terrazzo con strato di materiale di resistenza al fuoco uguale o

superiore a EI30.

cc - Lato corrente continua

ca - Lato corrente alternata

Caratteristiche dell'impianto - Potenza di picco totale 68kWp.

Installazione del campo fotovoltaico sopra le coperture della scuola con un'inclinazione  che segue quella del tetto delle falde su cui è ubicato.

I pannelli ipotizzati per tali campi presentano una potenza di picco pari a 340 Wp.

· CC1 falda copertura scuola orientamento di  0° verso SUD, inclinazione pari a 10°, numero totali 40 pannelli da 340 Wp per una potenza di picco

complessiva pari a 13,60 kWp.

· CC2 falda copertura scuola orientamento di  0° verso SUD, inclinazione pari a 15°, numero totali 28 pannelli da 340 Wp per una potenza di picco

complessiva pari a 9,52 kWp.

· CC3 falda copertura scuola orientamento di  0° verso SUD, inclinazione pari a 14°, numero totali 37 pannelli da 340 Wp per una potenza di picco

complessiva pari a 12,58 kWp.

· CC4 falda copertura scuola orientamento di  0° verso SUD, inclinazione pari a 7°, numero totali 39 pannelli da 340 Wp per una potenza di picco

complessiva pari a 13,26 kWp.

· CC5 falda copertura palestra orientamento di  0° verso SUD, inclinazione pari a 8°, numero totali 56 pannelli da 340 Wp per una potenza di picco

complessiva pari a 19,04 kWp.

NOTE:

· Tutti i circuiti in corrente continua, saranno realizzati  con cavi solari del tipo

H1Z2Z2-K;

· I cavi che collegano tra di loro i moduli fotovoltaici, avranno una sezione di 1,5

mmq;

· QC: quadro di campo dotati di interruttori di stringa, scaricatore  di

sovratensione e interruttore generale di campo;

· QSZ: quadro di sezionamento dotato di 2 contattori 4p- dc1 per il

sezionamento di sicurezza, comandati da remoto tramite pulsanti n.c.;

· Tutte le bobine dei contattori sono in parallelo comandate da pulsanti di

sgancio n.c.;

· I moduli, le strutture di sostegno dovranno essere collegati all'impianto di terra

con cavo FG16OM16 1x25 mmq;

· i sistemi di controllo dell'isolamento degli inverter dovranno essere collegati

all'impianto di terra

· norme di riferimento generali: CEI 11-20, CEI 11-20 v1, CEI 11-1, CEI 64-8,

CEI 82-25, CEI 0-16;

CAMPO DI CAPTAZIONE 1

CAMPO DI CAPTAZIONE

COLORE

IDETIFICAZIONE

NUMERO

PANNELLI

40

POTENZA

PANNELLO

[Wp]

POTENZA

DI PICCO

COMPLESSIVA

[kWp]

PRODICIBILITA'

ANNUA

[kWh]

PRODICIBILITA'

SPECIFICA

[kWh/kWp]

RIASSUNTO BENEFICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

340
13,60 13353,86 981,90

CAMPO DI CAPTAZIONE  2 28
9,52 19533,80 1001,45

CAMPO DI CAPTAZIONE 3 37
12,58 12554,24 997,95

CAMPO DI CAPTAZIONE 4 39
13,26 12832,37 967,75

CAMPO DI CAPTAZIONE 5 56
19,04 18519,51 972,66

340

340

340

340

200
68,00 66793,78 982,27

340TOTALE

TIPICI STAFFAGGI MODULI FOTOVOLTAICI

Sistema di fissaggio composto da una staffa in poliammide a

due slot, un profilo di fissaggio in metallo in lega di alluminio

5754, ed una vite che mantiene la cornice del pannello

fotovoltaico in posizione nella scanalatura tra i due slot,

impedendo qualsiasi scorrimento.

L'azione di bloccaggio geometrico del profilo in alluminio

fissa la staffa di poliammide al profilo del tetto. Il pannello

fotovoltaico con cornice viene poi fissato alla staffa in

poliammide e vincolato dalle viti.

Permette inoltre i movimenti termici e riduce i costi

eliminando la necessità di montare pesanti strutture sul

vostro tetto.

N.B.L'installazione sarà eseguita in modo da evitare la

propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al

fabbricato nel quale è incorporato. In particolare i moduli

verranno installati su strutture metalliche incombustibili

fissate alle lamiere di copertura dei tetti.

Tra il piano di appoggio ed i moduli fotovoltaici sarà

interposto uno strato di materiale di resistenza al fuoco

uguale o superiore a EI30.
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Schema principio di funzionamento impianto

fotovoltaico

MODULO FOTOVOLTAICO

  Lunghezza

1690mm

  Larghezza

1046mm

  Spessore
40mm

  Efficienza modulo
19,20%

  Tensione Nominale V

mpp

56,6V

  Tensione a vuoto(V

oc

) 70,0V

  Potenza di picco (P

nom

) 340Wp

  N° celle in serie: 104

  N° celle in parallelo:

1

  Corrente di corto circuito I

sc

6,46A

  Corrente alla pot.nom. I

mpp

6,00A

  Tipologia celle fotovoltaiche

Silicio Monocristallino

Caratteristiche pannello fotovoltaico

Tabella estratta da Norma Tecnica CEI 0-16

U.P.S. d'interfaccia costituito da:

· Potenza nominale - 1250VA

· Tensione nominale d'ingresso 230V

· Frequenza d'ingresso 50 Hz / 60 Hz ±2%

· Tensione d'uscita 230V ±1%

· Frequenza d'uscita 50 Hz / 60 Hz sincronizzata

· Convertitore c.a./c.c., costituito da un raddrizzatore dodecafase che ha lo scopo di convertire la tensione di rete che è alternata, in

una tensione continua e mantenere in carica la batteria di accumulatori.

· Batteria di accumulatori elettrici, provvede ad alimentare il convertitore c.c./c.a. in mancanza della normale rete di alimentazione.

· Convertitore continua/alternata, o inverter, che ha il compito di generare una tensione alternata di frequenza stabilita e di forma il

più possibile vicina alla sinusoide pura e quindi con un bassissimo contenuto di armoniche.

· Interruttore statico di by-pass che permette di alimentare i carichi quando l’UPS per qualche motivo non dovesse essere in grado di

svolgere le sue funzioni trasferendo il carico sulla rete di riserva, e un bypass manuale che consente l'isolamento completo del

gruppo per le operazioni di manutenzione.

· Raddrizzatore AC/DC costituito da due ponti sempre interamente controllati ed alimentati da un sistema esafase di tensioni

alternate (sistema dodecafase).

Schema Gruppo Statico di

Continuità Assoluta (UPS)

INVERTER 2 - 10,30 kWp

  VALORI INGRESSO

  Corrente di entrata max (I

dcmax

/I

MMPPTmax

)
34,0A / 17A

  Tensione max entrata (V

max

)

900V

  Gamma tensione MPP 300 - 750V

  Numero MPP 2

  
VALORI USCITA

  Potenza max uscita 11000W

  
Corrente di uscita max

16,6A

  
Grado max efficienza

97,8%

  
Grado di efficienza europea 97,1%

  
Tensione di rete/frequenza

400V/50Hz

 
 Angolo di sfasamento (cosφ)

1

  Dimensioni 716x645x224mm

 
 Peso

<41Kg

 
 Grado di protezione

IP65

 
 Garanzia di funzionalità

5 anni

INVERTER 3 - 12,80 kWp

  VALORI INGRESSO

  Corrente di entrata max (I

dcmax

/I

MMPPTmax

)
36,0A / 18A

  Tensione max entrata (V

max

)

900V

  Gamma tensione MPP 360 - 750V

  Numero MPP 2

  
VALORI USCITA

  
Potenza max uscita 12500W

  
Corrente di uscita max

20,0A

  
Grado max efficienza

97,8%

  
Grado di efficienza europea 97,2%

  
Tensione di rete/frequenza

400V/50Hz

 
 Angolo di sfasamento (cosφ)

1

  Dimensioni 716x645x224mm

 
 Peso

<41Kg

 
 Grado di protezione

IP65

 
 Garanzia di funzionalità

5 anni

INVERTER 1 - 20,75 kWp

  VALORI INGRESSO

  Corrente di entrata max (I

dcmax

/I

MMPPTmax

)
50,0A / 25,0A

  Tensione max entrata (V

max

)

1000V

  Gamma tensione MPP 300 - 750V

  Numero MPP 2

  
VALORI USCITA

  Potenza max uscita 20000W

  
Corrente di uscita max

33,0A

  
Grado max efficienza

98,2%

  
Grado di efficienza europea 98,0%

  
Tensione di rete/frequenza

400V/50Hz

 
 Angolo di sfasamento (cosφ)

1

  Dimensioni 1061x702x292mm

 
 Peso

<70Kg

 
 Grado di protezione

IP65

 
 Garanzia di funzionalità

5 anni

Inverter 1

Inverter 2

Inverter 3
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REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI

PROTEZIONE DI INTERFACCIA

Inserzione diretta in BT

Collegamento trifase

IN MEDIA TENSIONE

RETE DI DISTRIBUZIONE

L1 L2 L3

(OPZIONALE)

DG

L

Cablaggio ingresso amperometrico

non previsto dalla CEI0-16.

Da effettuare solo

mediante TA (es. ARON)

TA1

GENERAZIONE

TA2

DDI

TV3    TV4    TV5

2

IN1 - Feedback DDI

IN2 - Esclusione protezione di interfaccia

IN3 - Comando locale

IN4 - Telescatto

12...48VDC

100...400VAC

110...250VDC

A1 A2

---

+

OUT 1

V4 V5 V1 V2 V3

INGRESSO TENSIONI

50 - 500V~ AC

S1 S2 S1

I1

MISURA CORRENTI

S2

I2

S1 S2

I3

USCITE

INGRESSI DIGITALI

11 12 14 21 22 24

RINCALZO

DDI

ALIMENTAZIONE

AUSILIARIA

ALIMENTAZIONE

RELÈ

250VAC MAX

A1

A2

A1

A2

1 Scelta comando locale.

2 TV in MT per misura tensione omopolare.

+ COM - IN1 IN2 IN3 IN4

11 12 14 21 22 24

RICHIUSURA

AUTOMATICA

ALLARME

PROGRAMMABILE

OUT 2

(OPZIONALE EXP10 03)

OUT 3 OUT 4

USCITE

1

SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA CONFORME NORMA CEI 0-16  – PER MEDIA TENSIONE
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