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SCATOLA DI DERIVAZIONE AD INCASSO
PER PARETI LEGGERE CON COPERCHIO.
DIM. 400x164x73.5 mm
(INSTALLATA A 10 cm DAL PAVIMENTO)

SCATOLA DI DERIVAZIONE AD INCASSO
PER PARETI LEGGERE CON COPERCHIO.
DIM. 205x164x73.5 mm
(INSTALLATA A VISTA NEL CONTROSOFFITTO)

— CENTRALINO DI LOCALE
i

TUBAZIONE IN PVC CORRUGARO
DIAM. @ 32 mm INCASSATA A PARETE

SCATOLA DA INCASSO PER
PARETI LEGGERE 2 MODULI

TIPICO TRIDIMENSIONALE IMPIANTO FORZA MOTRICE E

TRASMISSIONE DATI

SCATOLA DI DERIVAZIONE AD INCASSO
PER PARETI LEGGERE CON COPERCHIO.

DIM. 205x164x73.5 mm

(INSTALLATA A VISTA ENTRO CONTROSOFFITTO)

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO
DIAM. @ 20 mm POSATA ENTRO
CONTROSOFFITTO

PULSANTI ACCENSIONE LUCE

CORPO ILLUMINANTE

TUBAZIONE IN PVC CORRUGARO y
DIAM. @ 20 mm INCASSATA
A PAVIMENTO ED A PARETE

PUNTO ALIMENTAZIONE
LAVAGNA INTERATTIVA
SCATOLA DA INCASSO PER

PARETI LEGGERE 3 MODULI

SCATOLA DA INCASSO PER
PARETI LEGGERE 8 MODULI

TUBAZIONE IN PVC CORRUGARO
DIAM. @ 25 mm INCASSATA
A PAVIMENTO ED A PARETE

CORPO ILLUMINANTE

CENTRALINO DI LOCALE

CORPO ILLUMINANTE

TUBAZIONE IN PVC CORRUGARO
DIAM. @ 32 mm INCASSATA A PARETE

SCATOLA DI DERIVAZIONE AD INCASSO
PER PARETI LEGGERE CON COPERCHIO.
DIM. 400x164x73.5 mm
(INSTALLATA A 10 cm DAL PAVIMENTO)

TUBAZIONE IN PVC CORRUGARO
DIAM. @ 25 mm INCASSATA
A PAVIMENTO ED A PARETE

TIPICO TRIDIMENSIONALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE DOTAZIONE PRESA PARTICOLARE DOTAZIONE PRESA

7

A

TUBAZIONE IN PVC [0 25mm TUBAZIONE IN PVC (1 25mm
N07G9-K 2(1x2.5)mmq FASE+NEUTRO N07G9-K 2(1x4)mmq FASE+NEUTRO
N07G9-K 1x2.5mmq PE N07G9-K 1x4mmq PE

PARTICOLARE DOTAZIONE PRESA

A

TUBAZIONE IN PVC (1 25mm
N07G9-K 4(1x4)mmq FASI+NEUTRO
N07G9-K 1x4mmq PE

SCATOLA DA INCASSO
3 MODULI
N.°1 PRESA UNEL 10/16A

PRESA INDUSTRIALE CEE
IEC 309 3P+N+PE 16 A CON
FUSIBILI DI PROTEZIONE E

T
@

INTEBLOCCO

PRESA INDUSTRIALE CEE
IEC 309 2P+PE 16 A CON
FUSIBILI DI PROTEZIONE E
INTEBLOCCO

PARTICOLARE DOTAZIONE PRESA FONIA-DATI PARTICOLARE DOTAZIONE PRESA FONIA-DATI
DA INCASSO DA INCASSO
TUBAZIONE IN PVC diam. 25mm TUBAZIONE IN PVC diam. 25mm
n.°1 cavo UTP CAT.6 n.°2 cavi UTP CAT.6
SCATOLA DA INCASSO SCATOLA DA INCASSO
D 3 MODULI D G 3 MODULI
N.°1 PRESA RJ45 CAT.6 N.°2 PRESE RJ45 CAT.6

‘ CORPO ILLUMINANTE

CORPO ILLUMINANTE

EJ—' INTERRUTTORE ACCENSIONE LUCE

TUBAZIONE IN PVC CORRUGARO
DIAM. @ 25 mm INCASSATA
A PAVIMENTO ED A PARETE

PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)

I;héGETTO ESECUTIVO
SCUOLA PRIMARIA SPINO D'ADDA

Descrizione del progetto:

Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)

CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92

R.U.P.: Geometra Ricci l.

PROGETTAZIONE: mytho‘j SSSSSSSSSSSSSSS <t Architetto Sirombo Geologo Di Gioa M.
E. ISO/IEC 17021-1

Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani

Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera

Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani

Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante

Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo

Disciplina di progetto:
IMPIANTI ELETTRICI
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