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Caratteristiche costruttive quadri

La struttura dei quadri di locale e di piano sarą
realizzata in lamiera con uno spessore di 1,5 mm
ovvero in plastica dello spessore di 2,5 mm. Le
dimensioni esterne dei quadri saranno selezionabili tra:

- altezza: 600 - 750 -  900 - 1050 - 2200 mm;
- passo tra file DIN = 150 mm;
- profonditą: 350 - 600 - 800 mm.

Il colore di finitura del quadro sarą il grigio RAL 7035.
Per i quadri metallici la verniciatura delle superfici degli
involucri sarą  realizzata tramite polvere
epossipoliestere. Le superfici, i supporti e la bulloneria
sarą rifinita con un trattamento di zincatura passivata.
L'installazione e la connessione degli interruttori e dei
sistemi di cablaggio dovrą essere resa il pił semplice
possibile grazie alla possibilitą di asportare facilmente i
fianchi in modo da poter permettere il montaggio di tutti
gli elementi a “quadro aperto”.
I quadri soddisfano tutti i requisiti per la costruzione
delle norme CEI EN 61439-1.

A ALIMENTAZIONE
L

S
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SPECIALI

F FORZA MOTRICE

... SEZIONE LINEA

n-n Sigla Utenza su quadro

a. FG16(O)M16(Cca-s1b, d1,a1)

b. FS17(Cca-s3, d1,a3)

c. FG16(O)R16(Cca-s3, d1,a3)

d. FG16(O)M16(Cca-s1b, d1,a1)

LE LUCE EMERGENZA

ETICHETTA TIPO
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h. 3.00 m

ATTIVITA' ORDINATE
1

46.1 m²

h. 3.00 m

ATTIVITA' ORDINATE
6

44.9 m²
h. 3.00 m

ATTIVITA' ORDINATE
7

48.4 m²

h. 3.00 m

ATTIVITA' ORDINATE
8

44.4 m²

h. 3.00 m

ATTIVITA' ORDINATE
9

44.6 m²
h. 3.00 m

ATTIVITA' ORDINATE
10

51.9 m²

h. 2.70 m

CONNETTIVO
14

143.8 m²

h. 3.00 m

ATTIVITA' SPECIALI (Microteaching)
19

25.2 m²
h. 2.40 m

WC
23

20 m² h. 2.40 m

WC
26

16.6 m²h. 2.40 m

WC
2

19.5 m²
h. 2.40 m

WC
4

15.8 m²

h. 2.40 m

WC
3

3 m² h. 2.40 m

WC
24

3.2 m²

h. 2.40 m

WC INFERMIERIA
18

3.3 m²

h. 2.40 m

LOCALE DEPOSITO
5

1.9 m²

h. 3.00 m

INFERMERIA
17

18.4 m²

h. 2.40 m

ANTIBAGNO
21

3 m² h. 2.40 m

WC
22

3.4 m²

h. 2.40 m

WC PALESTRA
29

5.6 m² h. 2.40 m

WC PALESTRA
31

5.8 m²

h. 3.00 m

ATTIVITA' SPECIALI (Microteaching)
32

45.9 m²

h. 3.00 m

ATTIVITA' SPECIALI
33

45.2 m²h. 3.00 m

ATTIVITA' SPECIALI
34

45.1 m²h. 3.00 m

ATTIVITA' SPECIALI
35

44.3 m²h. 3.00 m

ATTIVITA' ORDINATE
36

45.2 m²h. 3.00 m

ATTIVITA' ORDINATE
37

52.2 m²

h. 2.70 m

LOCALE QUADRI
13

9.6 m²

h. ?

?
?

?

h. 3.00 m

ATTIVITA' SPECIALI (Microteaching)
27

19.1 m²
h. 3.00 m

SALA INSEGNANTI
20

38 m²

h. 2.70 m

SPOGLIATOI
28

9.2 m²
h. 2.70 m

SPOGLIATOI
30

9.6 m²

h. 3.00 m

BUSSOLA D'INGRESSO
12

17.4 m²

h. 2.15 m

LOCALE TECNICO
15

14.4 m²

h. 2.40 m

LOCALE DEPOSITO
25

2.1 m²

h. 2.70 m

CONNETTIVO PALESTRA
45

13.8 m²

h. 2.70 m

FILTRO
78

6.7 m²

h. 3.00 m

CONNETTIVO
81

86.4 m²

h. 2.70 m

CONNETTIVO
85

12.4 m²
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QSPT | N-32
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QSPT | N-29
QAL1 QSPT | N-30

QAL2

QSPT | N-33
QAL5

QSPT | N-34
QAL6

QSPT | N-31
QAL3

QSPT | N-43
QGA

QSPT | N-45
QINF

QSPT | N-42
QAS6

QSPT | N-41
QAS5

QSPT | N-40
QAS4

QSPT | N-36
QAL8

QSPT | N-35
QAL7

300 mm x 75 mm
DISTRIBUZIONE ENERGIA

PASSERELLA

200 mm x 75 mm
DISTRIBUZIONE ENERGIA IMPIANTI SPECIALI

PASSERELLA

RACK DATI

LEGENDA DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRINCIPALE

RIF DESCRIZIONE

Distribuzione impianti elettrici - Passerella portacavi in filo d'acciaio 400/300 x 75 mm

Distribuzione impianti Speciali - Passerella portacavi in filo d'acciaio 200 x 75 mm con setto 
separatore (salvo dove diversamente riportato)

Quadro Elettrico locale

Quadro Elettrico Generale

Quadro di permutazione fonia - dati. Porta in vetro con struttura in acciaioe chiusura a chiave. 
Dimensioni 600x600 mm. Grado di protezione IP20

NB: punto alimentazione cancelli relativo all'impianto di distribuzione forza motrice e trasmissione dati

QFBT          
QCT         
QSPT       
QSTEC     
QREF       
QSPOL    
QSP1       
QPAL        
QSTPAL   
                                        

Quadro Fornitura BT     
Quadro Centrale Tecnologica
Quadro Scuola Piano Terraq
Quadro Sottocentrale Tecnologica Scuola
Quadro Refettorio
Quadro Sala Polivalente
Quadro Scuola Piano Primo
Quadro Palestra
Quadro Sottocentrale Tecnologica Palestra

Elaborato:

Descrizione del progetto:
Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE 
Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)
CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92

R.U.P.:

PROGETTAZIONE:

Disciplina di progetto:

Data:

IMPIANTI ELETTRICI

Geometra Ricci I.

Architetto Sirombo 
E. ISO/IEC 17021-1

Geologo Di Gioa M.

PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA 
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)

Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani
Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante
Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attività di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo
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