LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE

Corpo illuminante per installazione a sospensione. Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Diffusore:
vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Flusso luminoso 19683Im. 4000K. CRI80. Potenza 157W. IP66.

QSP1 - N|L/ N-5 a 1(2x2,5)+(1PE2,5) Corpo illuminante LED ad incasso a soffitto. Corpo: alluminio pressofuso. Diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte

temperature. Misure: @180 x 55 mm. Potenza totale: 14 W Flusso luminoso apparecchio: 1530 Im. CRI95. IP44

Corpo illuminante LED ad incasso a soffitto, resistente al fuoco. Driver LED integrato, adatto per I'uso con interruttori dimmer
all'avanguardia. Corpo: acciaio con dissipatore di calore in alluminio. Completo di LED 4000K. Distribuzione luminosa adattabile
cambiando la lente WFL (48°) con la lente FL (31°) o WW (ottica wallwasher) — disponibili come accessori. Misure: @87 x 77 mm.
Potenza totale: 6,6 W. Flusso luminoso apparecchio: 600 Im. IP65.

Corpo illuminante LED ad incasso misura @ 420 mm. Con riflettore primario e struttura microprismatica CDP ad alta efficienza.
Con distribuzione dell'intensita luminosa prevalentemente a fascio diretto. Maggiore comfort d‘illuminazione grazie ad una
decorativa illuminazione del soffitto. Flusso luminoso apparecchio 3800 Im, potenza assorbita 32,00 W. 4000K. CRI>80. IP54.
DALI.

\ QSPOL - N|L / N-3 a 2(1x2,5)+(1PE2,5)
\ QSPOL - N|L / N-3 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) \

Corpo illuminante LED ad incasso misura @ 215 mm. Con riflettore primario e struttura microprismatica CDP ad alta efficienza.

RIF.
O Con distribuzione dell'intensita luminosa prevalentemente a fascio diretto. Maggiore comfort d‘illuminazione grazie ad una
decorativa illuminazione del soffitto. Flusso luminoso apparecchio 1100 Im, potenza assorbita 9 W. 4000K. CRI>80. IP54. DALI.
‘ QPOL - NIL / N-7 ¢ 1(3G1 ‘ Corpo illuminante a sospensione, dimensioni 596x596x13.5mm. Composto da una cornice in lamiera d'acciaio bianca, uno
N -7 ¢ 1( 5) schermo diffusore in metacrilato satinato (opale) per emissione luce generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. | LED
@ U‘J @ [ sono disposti nel perimetro e il driver DALI & alloggiato nella parte superiore del prodotto. Flusso luminoso sistema 3969Im.
"" 7 Potenza del sistema 33W. CRI80. 4000K. IP40. DALI. Ugr<19.
86 \ QSPOL - N|L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5)
QPOL - N|L/N-7 ¢ 1(3G1.5 M WC 87 Corpo illuminante ad incasso, dimensioni 596x596x13mm. Composto da una cornice in lamiera d'acciaio bianca, uno schermo
. el 5) ANTIBAGNO diffusore in metacrilato satinato (opale) per emissione luce generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. | LED sono
KEY PLAN disposti nel perimetro e il driver DALI & alloggiato nella parte superiore del prodotto. Flusso luminoso sistema 3358Im. Potenza del
@ @ Scala 1:1000 sistema 30,4W. CRI80. 4000K. IP40. DALI. Ugr<19.
Corpo illuminante ad incasso, dimensioni 1196x296x13mm. Composto da una cornice in lamiera d'acciaio bianca, uno schermo
QSPOL - N‘ L/ N-3 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) QsPOL - N‘ L/ N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ E diffusore in metacrilato satinato (opale) per emissione luce generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. | LED sono
disposti nel perimetro e il driver DALI € alloggiato nella parte superiore del prodotto. Flusso luminoso sistema 4200Im. Potenza del
& i QSPOL - N\ L / N-3 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ sistema 32,6W. CRI90. 4000K. IP40. DALI. Ugr<19.
| | ’ y |
Corpo illuminante a plafone, dimensioni & 240x228 mm. Corpo cilindrico in alluminio sagomato per tornitura; anello inferiore in
‘ % policarbonato ad alta resistenza. Ottica per luce generale. Flusso luminoso sistema 1700Im. Potenza del sistema 14,1W. CRI80.
4000K. IP40. DALI.
CODIFICA QUADRI E LINEE 1 Corpo illuminante a sospensione con luce perimetrale, dimensioni variabili @ 1035/735 mm. Diffusore in policarbonato opalino.
QSPOL - N‘ L/ N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) QSPOL - N|L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ Lampada di colore bianco. Flusso luminoso 4836-6908Im. Potenza del sistema 70-57W. CRI>80. 3000K. IP40. DALI.
QPOL - N|L/N-7 ¢ 1(3G1,5) ‘ QSPOL QX-Z | === f~==-- Caratteristiche costruttive quadri veer ‘ F/.... d 2x(1x4)+(1G4) o , , , , , o o
QGBT [ N-4 89 La irutura de quadti i ocal ¢ i piano sara atobstinguents V2. stampato ad niesion. Schermo i policarbonato fotoiciss intsmamente, autoestingeents v, stabilzzato agii
INGRESSO AUDITORIUM CODIFICA LINEA realizzata in lamiera con uno spessore di 1,5 mm « SEZIONELINEA — u gu /2, stamp ione. 101N p 0 - te, au gu , L g
5 et ALIMENTANTE DAL QUADRO ovvero in plastica dello spessore di 2,5 mm. Le UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Flusso luminoso 1029Im. Potenza del sistema
o p! p ,
‘ QPOL N‘ L/N-7 ¢ 1(3G1,5) ‘ a dimensiloni est%r(r;g dei guagg ;aqa(;mg sglz%z(;onabili tra: HJJ a FGI6(O)MI6(Cea-sib, d,al) 7,5W. CRI>80. 4000K. IP65. DALI.
o -/ C - altezza: -750 - - 1050 - mm; -
2 < N Sez. NQRMALE 4 ! s = b. F817(Cca-s3, d1,a3)
L 7-{ S Soccorritore - passo tra file DIN = 150 mm; <
QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5 2 { rofondita: 350 - 600 - 800 mm. = c. FG16(0)R16(Coa-s3, d1,a3)
‘ ( s ) e/} [ colorg di finituqra del quadro sara il grigio RAL 7035. < o FGIGOMIB(Coastb, dtat) Corpo illuminante per installazione a soffitto/parete/sospensione. Dimensioni 1270x100x100 mm. Corpo in policarbonato
<C QFBT  Quadro Foritura BT Per i quadri metallici la verniciatura delle superfici degli $) [—————| autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli
ﬁ — = % ore Qﬂadm Fornitur: Teonologica ZKS;Z?;L ﬁ:;?e rrg'allizgltj% érrfaig;t?s%c;;g:ﬁe i bulloneria E v Sigla Utenza su quacro UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Flusso luminoso 3953Im. Potenza del sistema
‘—" L QSPT  Quadro Scuola Piano Terraq o i h 28W. CRI>80. 4000K. IP65. DALI.
() QSTEC Quadro Sottocentrale Tecnologica Scuola iafq m|||mt-a con Lin tratlamerjto d:jsz;gtura pass-lvaéa3 o
L x-d QREF_ Quadro Refettorio ‘'installazione e la connessione degli interruttori e dei e)
Q QSPOL  Quadro Sala Polivalente SE;%EE}.S' ‘1322293.12 dSZL?bﬁﬁsle’afs;{L’r’g f;,rﬁ‘,’,’]';iﬁe i o S SPECIALI Corpo illuminante ad incasso. Dimensioni 2825x40x66mm. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. Finitura verniciata o
o QSP1  Quadro Scuola Piano Primo % [¢] P! 9 P
QPAL  Quadro Palestra fianchi in modo da poter permettere il montaggio di tutti A fb‘g‘EENTAZ'ONE (— | anodizzata. Comice di battuta super-slim larghezza 5 mm.Flusso luminoso 4030Im. Potenza del sistema 64W. CRI>80. 4000K.
/ S QSTPAL Quadro Sottocentrale Tecnologica Palestra  gli elementi a “quadro aperto”. . LE LUCE EMERGENZA IP40. DALI.
| quadri soddisfano tutti i requisiti per la costruzione F
delle norme CEl EN 61439-1. FORZAMOTRICE p—
QSPOL - N‘ L /N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) Corpo illuminante a sospensione diametro 570 con LED ad alta potenza retrofit. Corpo in alluminio disponibile in diverse versioni
QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ ETICHETTA TIPO “ bicolore. Cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida, lunghezza 2 metri. Flusso luminoso 4944Im. Potenza 72W. 4000K.
y IP40. DALI.
i*# % Qx-z | F/.... d 2x(1x4)+(1G4)
Corpo illuminante su palo. Corpo in alluminio pressofuso. Cappello il lastra di alluminio. Diffusore in policarbonato infrangibile ed
‘ ETICHETTA TIPO QUADRO DI LOCALE autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio e trasparente sia internamente che esternamente. Montaggio su palo diam.
QSPOL - N|L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5 QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) = w 60mm. Flusso luminoso 5090Im. Potenza 48W.
( )+( ) ‘ ‘ ‘ QSPOL - N|L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ L,‘, IP65. (OPERA NON IN APPALTO)
| . . Corpo illuminante installazione a parte. 4 moduli LED lineari da 12W/840. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con
QXX Identificazione g asolatura retico[are per.emissione luminosa diretta elevata. Schermo superiore acrilico opale. Dimensioni:675x230 e altezza
| QXX | X-X Numero partenza 80mm. Grado di Protezione 1P40.
POL-N|L/N-7 a 2(1x2 1PE2 POL-N|L/N-5a2(1x2 1PE2 POL - N|L/N-7 a 2(1x2 1PE2 i ali i
aspo a 21x2,5)4(1PE25) | aspo 52 2(1x2,5)+(1PE25) | aspo a 2(1x2,5)+(1PE25) | | Quadro di alimentazione Gomando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli.
@ Rivelatore di flusso luminoso per attivazione sistema di regolazione automatica corpi illuminanti della presenza di movimento.
% Controllo del comando tramite telecomando. Installazione a soffitto in ambiente.
QSPOL - N|L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ QSPOL - N‘ L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) (f Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli.
79 (ﬁ“ Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli.
AUDITORIUM QUOTE INSTALLAZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI
@ Comando regolazione luce tramite Dimmer 1-10V. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da
incasso 3 moduli.
QSPOL - N|L/ N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | QSPOL-N|L/N-52a 2(1x2 5)+(1PE2,5) | QSPOL - N|L/ N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | FILO CONTROSORITTO £ 0 SOFFITO FINGTO =
J T -2 d -2 & — E Punto Luce a Parete
© = 2 :Qgﬂ :gg < o000 i
éﬁ i**é % 20.00em—"5 5 28 g A 20.00cm= o
25 N 5 g2 £2a8 £2a8 258 s . ) . . . o o . S
[4) 3 2 E E Joas Soal TRE © Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima
S g BEl— 8 Seg (=) N g ﬂ I i l hi i (da 1mi [
QSPOL - N|L / N5 a 2(1x2,5)+(1PE25) | QSPOL - N|L/ N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE25) | QSPOL - N|L / N-5 a 2(1x2,5}4(1PE2}5) | - o2 r 2 —§-§§ (=) Sz 3 2 dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1min a 30 min).
= ] 5 2 3 5 8 3
\ %E 8 §§ § § % %ﬁé 30.0v0cm 30.0'0cm g o } Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto. Potenza LED 3W. Corpo in policarbonato. Schermo in
g 3 2 58 o @é g ?:‘;é 28y s policarbonato. Grado di protezione IP65.
= 5 o§ __ Sg £ 7 25 538 5
‘ \ s 52 %% gg § ‘_ﬁgg ggg 5 Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalita di funzionamento SA (sempre
o g8 8% P o= £ aog 8o z IR acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione 1P40. Idoneo al funzionamento
28 @8 §% * EH[E A ] B—r con sistema di autodiagnosi centralizzato ad onde convogliate. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA
\ | QsPoL-N|L/ N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | | QSPOL - N|L/N-5a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | | QsPoOL-N|L/ N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | = & 22 250.00cm DI SICUREZZA"
£8 H— 240.00cm
% o5 150.00cm
% % ge 180.000m 4 ﬁ Quadro Elettrico locale
al :
QSPOL - N|L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) \ QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) \ QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) \ QSPOL - N|L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) 00 150.00cm 150.00cm 150.00cm  150.00cm
20 l 7 Quadro Elettrico Generale
300x75 mm -80cm
Distribuzione impianti elettrici - Passerella portacavi in filo d'acciaio con setto separatore - dimensioni riportate nella tavola
20.00c grafica
QSPOL - N|L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2.5) | | QSPOL - N|L/N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | | QSPOL - N|L/N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | | QSPOL - N|L/N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5)
I:I Distribuzione impianti Speciali - Passerella portacavi in filo d'acciai con setto separatore - dimensioni riportate nella tavola
% (*) Nei locali in cui & richiesto I'abbattimento delle barriere architettoniche, I'altezza & di 90cm da terra (D.P.R. 503 del 24/7/96 e grafica
‘ QSPOL - N‘ L/ N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ ‘ QSPOL - N‘ L/ N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ ‘ QSPOL - N‘ L/ N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ o legge 1 1 8 del 3/3/71 ) ) . . o ) . ] Distribuzione secondaria costituita da N°02 tubi in PVC rigido/flessibile - diam. 32 mm
(**) 40cm nei locali con presenza di portatori di handicap per tener conto della necessita di abbattere le barriere arhitettoniche.
‘ QSPOL - N|L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) (***) Salvo indicazioni diverse della D.L. piu gruppi presa sono da posizionarsi sullo  stesso asse a pari altezza.
| |
w QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) w
‘ \ QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) \ 7
ALTEZZE CONSIGLIATE Tutti gli impianti saranno posati incassati a pavimento o/a parete in tubi in PVC corrugato e
QSPOL - N|L/ N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | QSPOL - N|L/ N7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | | QSPOL - N|L/N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | nel controsoffitto in tubo in PVC rigido ad eccezione dei locali tecnici dove saranno posati
- Al nseni - Al nsidiat a vista in tubo in PVC rigido, come indicato nelle tavole grafiche "04EL.GE.SCH.030 -
QSPOL - N|L/ N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | ezze consentite ezze consigliate Particolari di installazione impianti 1 e 04EL.GE.SCH.030 - Particolari di installazione
Campanello | Pulsante Parte impianti 2™
Altezze | oo | & puisante | PO | Prese | g, | pil alta da
QSPOL - NIL/ N-3 2 2(1x25)+(1PE2,5) cm di (F:)omando pulsantlera luce gigluln ere
N - a 2(1X20)+ ’ ascensore teletono
‘ QSPOL - N\ L / N-5 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) ‘ 140
[— 130
% 120 I .
| QSPOL - N|L/N-5a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | 110
QSPOL - N|L / N-3 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) | | QSPOL-N|L/N-3a 2(1x2,5)+(1PE2,5) 100
90
80
[—— & & 98
‘ ‘ FILTRO /0
100 270m[11.2 m? 60
DEPOSITO AUDITORIUM 50
h.2.70 m[ 11.2 m? 40
POL - N|L/N-3 a 2(1x2 1PE2
QSPOL - N|L/ N-3 a 2(1x25)+(1PE2.5) | | QSPOL - N|L/N-3a 2(1x2,5)+(1PE2,5)
[— Wy
PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)
QSTRA - N|L / N-3 ¢ 1(2x1,5)+(1PE1,5) ‘ ‘ QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5) QSPOL - N|L / N-7 a 2(1x2,5)+(1PE2,5)
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QSTRA - N|L / N-3 ¢ 1(2x1,5)+(1PE1,5) QSTRA - N|L / N-3 ¢ 1(2x1,5)+(1PE1,5) \

’v
%
20

P

v’v
K
1S

P

020
e

X

S
(o]
7}
—
>
>

XX
X
Is)
(@]
_|
z
[o0]

XK
XX

\ QSTRA - N|L/ N-3 ¢ 1(2x1,5)+(1PE1,5)

K
3

Descrizione del progetto:

Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)

CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92
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QSTRA - N|L / N-3 ¢ 1(2x1,5)+(1PE1,5) R.U.P.: Geometra Ricci l.
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PROGETTAZIONE: mytho‘j Architetto Sirombo Geologo Di Gioa M.
E. ISO/IEC 17021-1
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QSTRA - N|L / N-3 ¢ 1(2x1,5)+(1PE1,5) QSTRA - N|L / N-3 ¢ 1(2x1,5)+(1PE1,5) \

XXX
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Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani

Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera

Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani

Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante

1 e Lo0—] Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo
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Disciplina di progetto:
IMPIANTI ELETTRICI

QSTRA - N|L / N-4 ¢ 1(3G1,5) QSTRA - N‘L / N-4 ¢ 1(3G1,5)
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Pianta Piano Primo - Distribuzione impianto di
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