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Key-plan

CAVIDGTTO COSTITUTO DA TUBI CORRUBATI PARETE INTERNA LISCIA:

POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA DIM MM

L]

L 03 @ 110 MM rate dati

POZZETTO CON CHIUSING IN GHISA DIM MM 600X600X600H CAVIDGTTO COSTITUITO DA TUBI CORRUBATI PARETE INTERNA LISOA:

CAVIDGTTO COSTITUTO DA TUBI CORRUBATI PARETE INTERNA LISCIA: N. 03 ¢ 110 MM rete dati

POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA DIM MM 600X600X600H
POZZETTA CON CHIUSING IN GHISA DIM MM1200X1200X1200H

jL 03 @ 110 MM rete dati

r‘ PAZZETTO CAN CHIUSING IN GHISA DIM MM 1000X1000X1000H

CAVIDOTTQ COSTITUITQ BA TUBI CORRUBATI PARETE INTERNA LISCIA: N, 03

@160 MME N. 02 @ 110 MM

CAVIDATTO COSTITUITO DA TUBI CORRUBATI PARETE INTERNA LISCIA N, 04 @125 MME N. 02 & 110 MM
[] PQZZETTO CON CHIUSING IN GHISA DIM MM1000X1000X1000H

CAVIDATTO COSTITUITO DA TUBI CORRUBATI PARETE INTERNA LISCIA N, 04 6 125 MME N. 02 & 110 MM

N\

- ( |

=

POZZETTA CON CHIUSING IN GHISA B0 BIM MMI200X1200X1200H
-
]

POZZETTO CON CHIUSING IN GHISA DIM MM 600X608X600H

PQZZETTO CON CHIUSIND IN

JGHISA DIM MM 100 0X1000H

LEGENDA IMPIANTO MESSA A TERRA

RIF. DESCRIZIONE

] Corda di rame nuda interrata sezione 35 mm2

Cavidotto costituito da tubi corrugati parete interna liscia le cui caratteristiche
sono riportate in tavola

D Pozzetto in cls con chiusino in ghisa carrabile le cui dimensioni riportate in tavola
T Pozzetto in cls con chiusino in ghisa carrabile dimensioni 30x30 cm ispezionabile per impianto di terra
m= completo di puntazza a croce I= 2000 mm

EQUIP. Nodo Equipotenziale di terra

. Collegamento ai ferri d'armatura per garantire la continuita elettrica
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