
N.B.
Le tubazioni nell'attraversamento di strutture resistenti al fuoco dovranno essere equipaggiate di collari tagliafuoco

Tubazione di scarico acque grigie e nere a pavimento - parete in polietilene. Pendenza minima 1%, salvo
diversa indicazione

Tubazione ventilazione scarico acque grigie e nere a controsoffitto - cavedio in polietilene. Pendenza minima
1%, salvo diversa indicazione

Pozzetti di ispezione a servizio dell' impianto di scarico acque grigie e nere.
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base, eventuale
elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.

Pozzetti di calma impianti di scarico.
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base, eventuale
elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.

RIF. DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

SPOGLIATOI

A 13.55 m²
h 270 cm

SPOGLIATOI

A 13.25 m²
h 270 cm

WC PALESTRA

A 4.92 m²
h 240 cm

WC PALESTRA

A 4.94 m²
h 240 cm

WC PALESTRA

A 4.22 m²
h 240 cm

WC PALESTRA

A 4.16 m²
h 240 cm

DEPOSITO PALESTRA

A 18.33 m²
h 240 cm

INGRESSO PALESTRA

A 11.79 m²
h 270 cm

PALESTRA

A 389.5 m²
h 540 cm
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Descrizione del progetto:
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PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA 
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Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attività di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo
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