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Pozzo di

emungimento

VS Ø 1"

A = area minima

sezione netta

(cmq)= 2.33

Capacità vasi 200+200 lt

Pressione di riempimento

0.9 bar

VS Ø 1"

A = area minima

sezione netta

(cmq)= 2.25

Capacità vaso 140 lt

Pressione di

riempimento 0.9 bar

manometro

De 90

n.c.

P.d.c.01 - (acqua/acqua)

Potenza Frigorif. 269 kW

Potenza Termica 280 kW

N.C.
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Potenza Frigorif. 269 kW

Potenza Termica 280 kW

LEGENDA ACCUMULI
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Valvola Galleggiante (alimentazione acquedotto)

n°2 Elettropompe sommerse (n°1 di riserva).

Galleggiante

Scarico troppo pieno alla vasca di laminazione (solo per zona EST)
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Valvola di ritegno
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ACCUMULO ACQUE METEORICHE - CAPACITÀ UTILE 85 MC
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Capacità utile 85 mc
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Alimentazione UTA scuola

nord e sud DN 15

Alimentazione Scuola

(A.M.S.) DN 40 - 2.65 l/s

Alimentazione Acqua Mista

Sanitaria dalla dorsale interrata

Portata 0.93 l/s DN25
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N.B. L'addolcimento dell'acqua ad uso

tecnologio per la mensa e l'uditorium viene

effettuato nella centrale tecnologica comune
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Vasca d laminazione

Sfiato

Capacità utile

3

5

Comando manuale esterno

Regolatore

6

6

Valvola antiriflusso di fine linea a clapet

4

Capacità utile 20 mc

4

N°2 VASCHE DI LAMINAZIONE

Vasca di laminazione zona EST:

- Alimentazione dalla tubazione "troppo pieno"

della vasca di accumulo meteoriche DE400

- Capacità utile pari a 250 mc

- Portata delle n°2 elettropompe sommerse

(n°1 di riserva) pari 30.6 mc/h e 100 kPa di

prevalenza

Vasca di laminazione zona Ovest:

- Alimentazione diretta dalla copertura

dell'edificio DN 250

- Capacità utile pari a 80 mc

- Portata delle n°2 elettropompe sommerse

(n°1 di riserva) pari 9.7 mc/h e 120 kPa di

prevalenza
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Capacità vaso 12 lt

Pressione di riempimento 0,5 bar

VS Ø 3/4"

A = area minima

sezione netta

(cmq)= 0.89
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Vasca di recupero acque meteoriche:

- Alimentazione dalla rete di scarico delle acque meteoriche

della zona Est

- Capacità utile pari a 85 mc

- Portata delle n°2 elettropompe sommerse (n°1 di riserva) pari

18 mc/h e 300 kPa di prevalenza

Capacità vaso 12 lt

Pressione di riempimento 0,5 bar

VS Ø 3/4"

A = area minima

sezione netta

(cmq)= 0.89

VE

Circuiti di pompaggio primari

integrati nella PDC (n°1 sul

condensatore e n°1 su

evaporatore). Vd. punti di

lavoro inseriti in tavola.

M

TE

Sonda di temperatura

Termostato di Sicurezza Alta Temperatura/Termostato di lavoro

TS TL

Valvola di Sicurezza

Pozzetto di misura

Giunto elastico antivibrante flangiato con corpo in gomma/epdm

Valvola a sfera filettata per uso sanitario

Valvola di ritegno flangiata/filettata

Valvola a farfalla flangiata

Valvola di taratura flangiata/filettata

LEGENDA SIMBOLI

LEGENDA TUBAZIONI

Tubazioni di alimentazione acqua sanitaria in acciaio zincato

Valvola a sfera filettata/flangiata per impianto di riscaldamento 

COIBENTAZIONI TUBAZIONI

ACQUA CALDA - Rivestimento isolante in tubolari di gomma sintetica espansa (finitura in PVC) 

ACQUA REFRIGERATA - Rivestimento isolante in tubolari di gomma sintetica espansa (finitura in PVC) 

Spessore isolante come da D.P.R. 412/93 e successive modifiche 

Spessore isolante come da D.P.R. 412/93 e successive modifiche 

Tubazioni Mandata/Ritorno Acqua Refrigerata (A.R.) in acciaio nero S.S. secondo norma UNI 10255

Tubazioni Mandata/Ritorno Acqua di Falda (Circuito Primario/Secondario a monte/valle Scambiatore

SCH.01):

- Distribuzione in Centrale/Cavedi Tecnici: Tubazione in acciaio zincato secondo norma UNI 10255

- Distribuzione Interrata: Tubazione in polietilene alta densità

Circolatore singolo in linea, 3 velocità, idoneo per circuiti sanitari

P....

Valvola a tre vie modulante con servocomando flangiata/filettata

Filtro a cestello flangiato/filettato

Manometro

Termometro

Rubinetto di scarico a sfera

PI

TI

Valvola a due vie modulante con servocomando flangiata/filettata

Valvola a farfalla motorizzata  ON-OFF

Valvola a tre vie motorizzata 2 posizioni 

Circolatore singolo in linea, con variatore di velocità a bordo motore

P....

I

NOTA: Tutti i gruppi di pompaggio

sono composti da una pompa di

riserva (r). Le restanti si intendono

come pompe contemporaneamente

attive.

NOTA:

- Si prevede una procedura dedicata al controlavaggio dei filtri del circuito acqua di falda.

- Il diametro delle valvole, filtri, giunti e tutti i componenti in linea si intendono con

diametro pari a quello delle tubazioni su cui sono installate, salvo diversa indicazione

puntuale.

Contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici elettroniche per il dosaggio volumetrico proporzionale.

Materiali conformi al D.M. 174/04.

FQ. CC.

FQ. A.S.

Stazione per il dosaggio proporzionale completa di contatore lancia impulsi, pompa dosatrice, contenitore

di sicurezza per alloggiamento tanica prodotto, iniettore, staffa in acciaio insossidabile universale per

montaggio pompa. Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al D.M.

Salute 25/2012.

Contropressione massima al punto di iniezione: 10 bar

Alimentazione elettrica pompa dosatrice: 230-50 V-Hz

Temperatura min. - max acqua: 5 - 30 °C; Temperatura min. - max ambiente: 5 - 40 °C
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X

SD.AF

FA

Enter ESC

ALARM

RETE

Sale
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Filtro dissabbiatore a funzionamento manuale,  autopulente, per la filtrazione delle acque per eliminare

sabbia ed altri corpi estranei fino ad una granulometria di 100 µm. Il filtro è realizzato in corpo unico in

bronzo, comprensivo di flange di ingresso e uscita.

Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al D.M. Salute 25/2012.

- elemento filtrante in acciaio inox

- anelli di raschiamento espulsori a lambimento

- volantino di azionamento lavaggio

- manometri in ingresso e uscita

- apertura e chiusura automatica dello scarico all'inizio ed alla fine  del lavaggio del filtro

- erogazione acqua filtrata e volume invariato, anche durante la fase  di lavaggio

Raccordi: DN 125

Portata filtrazione con ∆p 0,2 bar m³/h: 45,0

Portata filtrazione con ∆p 0,5 bar m³/h: 76,0

Portata filtrazione con ∆p 0,7 bar m³/h: 98,0

Capacità filtrante µm: 100

Pressione di esercizio min./max. bar: 2,5/10

Pressione min. a valle del filtro

durante lavaggio bar: 2,5

Temperatura min./max. acqua °C: 5-30

Raccordo scarico min.: DN 75

Separatore centrifugo ad alta efficienza per la rimozione di solidi sedimentabili, idoneo per impianti di

potabilizzazione ed impianti ad uso tecnologico, rifinito in ogni sua parte e pronto per l'installazione.

La fornitura comprende:

- camera di accelerazione tangenziale completa di piastra   di turbolazione

- camera di separazione completa di piastra deflettore per la separazione dei solidi sedimentabili e

l'inversione  del flusso di acqua trattata

- camera di raccolta e decantazione completa di sistema  di spurgo

- corpo separatore realizzato in acciaio al carbonio Fe 360 B  protetto esternamente mediante sabbiatura

SA 2,5, mano di  fondo anticorrosiva e successiva verniciatura epossidica

- assenza di parti in movimento

- possibilità di operare in continuo anche durante la fase  di spurgo

Portata minima m³/h: 16,0

Portata massima m³/h: 24,0

Raccordi ingresso/uscita: 2"

Raccordi di scarico: 1"

Pressione di esercizio min./max. bar: 1/10

Granulometria max. particelle mm: 10

Temperatura min./max. acqua °C: 5-30

F.A.

Filtro autopulente di sicurezza  per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria

di 90 micron, al fine di prevenire  corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al

valvolame, idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal D.M.

Sanità 443/90 e dal D.M. 37/08.

- testata in bronzo

- elemento filtrante lavabile, igienicamente protetto

- espulsione automatica impurità filtrate

- erogazione acqua filtrata anche durante il lavaggio

- materiali conformi al D.M. Salute 174/04

Dati tecnici:

Raccordi: DN65

Capacità filtrante µm: 90

Pressione esercizio min./max. bar: 2-16

Temperatura acqua min./max. °C: 5-30

Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

Addolcitore biblocco automatico elettronico a microprocessore per acqua ad uso tecnologico, con

rigenerazione a tempo e frequenza progammabile. Tutti i componenti in contatto con l'acqua sono

conformi al D.M. 174/04. Alimentazione di sicurezza 24 Vac, valvola antiallagamento, valvola ritegno,

valvola anti vacuum, valvola miscelazione doppia taratura, bombola resine con liner in PE del tipo

alimentare, raccordo scarico troppo pieno, serbatoio salamoia con piastra per doppio fondo.

Portata nominale - di punta: 2,4 - 2,8 mc/h

Volume resine: 22 lt

Capacità ciclica: 135 °f x mc

Pressioni min. - max di esercizio: 2,5 - 6,0 bar

Tensione: 230-50/60 V-Hz

Protezione: IP54

Temperatura min. - max acqua: 5 - 30 °C; Temperatura min. - max ambiente: 5 - 40 °C
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Tubazioni Mandata/Ritorno Acqua Calda (A.C.) in acciaio nero S.S. secondo norma UNI 10255

Circolatore gemellare in linea, con variatore di velocità a bordo motore
II
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COMMUTAZIONI VALVOLE SULLE PDC

PRODUZIONE ACQUA CALDA

COMMUTAZIONI VALVOLE SULLE PDC

PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA

TIPOLOGIA ISOLAMENTO:

TEMPERATURE DEI FLUIDI:

Isolante tipo guaina o lastra

flessibile
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Acqua refrigerata Int. 0°C / 12°C

Acqua fredda potabile

NOTA: conduttività termica isolante a 20°C <= 0.040 W/m°C
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TIPO FLUIDO: ACQUA FREDDA

COIBENTAZIONE TUBAZIONI
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DESCRIZIONE ZONE DI POSA TUBAZIONI
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NOTA: materiale isolante di Classe di reazione al fuoco non superiore a 1
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mm

Coibentazione tubazioni acqua refrigerata correnti

dentro strutture non disperdenti o passanti in locali

climatizzati

32

32

32

32

32

32

32

32

32

50

40

40

13

SPESSORE ISOLAMENTO

1" 1/4

1/2"

DIAMETRO TUBI

Cat. a

2"

4"

3"

2" 1/2

1" 1/2

mm

DN

ø

pollici

Cat. b Cat. c

mm mm mm

19

13

13

19

19

19

19

25

25

25

25

32

32

32

40

40

50

50

2X32

15

32

40

50

65

80

100

> 100 > 4" 32 19

Coibentazione tubazioni correnti dentro strutture non

disperdenti o passanti in locali riscaldati

Coibentazione tubazioni passanti in locali non riscaldati

Conduttività
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DESCRIZIONE ZONE DI POSA TUBAZIONI
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Coibentazione tubazioni correnti dentro strutture disperdenti

TIPOLOGIA ISOLAMENTO:

TEMPERATURE DEI FLUIDI: Intervallo 20°C / 85°C

Isolante tipo guaina o lastra flessibile

NOTA: materiale isolante di Classe di reazione al fuoco non superiore a 1

COIBENTAZIONE TUBAZIONI

TIPO FLUIDO: ACQUA CALDA

25 1"
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20
3/4"

NOTA: conduttività termica isolante a 20°C <= 0.040 W/m°C
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