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= SCHEMA DI POSA CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
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< T AVO L ATO | N C ROC | ATO n.b. (per riferimenti normativi e dati progettuali vedere relazione di calcolo)
(trave ret. 01)
TAVOLATO A POSA INCROCIATA viti tipo ROTHOBLAAS HBS Calcestruzzo per FONDAZIONI e VASCHE INTERRATE:
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She 19 S 519 i = 512 == N, IV = 343 viti ipo FPF-ST ZPF
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2 = T HBS 8 x 80 mm 2 S | 20+20 Vit tipo ROTHOBLAAS =] 20+20 viti tipo ROTHOBLAAS [ 20+20 viti tipo ROTHOBLAAS 20+20 viti tipo ROTHOBLAAS = = / o B _ 36} s
T %% 4 === HBS 8 x 80 mm === HBS 8 x 80 mm === HBS 8 x 80 mm HBS 8 x 80 mm - 2 S & NN KQ\ ® Acciaio da cemento armato:
_ o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o Fe NN | Barre ad aderenza migliorata in acciaio saldabile tipo B450C
20+ 20 N W TL.L.20x36 cm Tensione caratteristica di snervamento: f,, > 450 MPa
3 ELEMENTI VERT. 16x8 cm AGLI ESTREMI ELEMENTI 16x8 cm INTERNI Al PRECEDENTI / T Z S Tensione caratteristica di rottura: fy ° 540 MPa
2080 40 DELLA PARETE E DELLE APERTURE A I SN Modulo di elasticita medo: Eqn = 200GPa
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telo impermeabile lato calcestruzzo e S | N ODO 01 Tensione caratteristica di snervamento per t <40 mm: f . 2275 MPa
traspirante lato cassero S > Tensione caratteristica di rottura per t <40 mm: fy * 430 MPa
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S_ L0 g g 20 CONNESS. TRAVE / TRAVETTO ¥ - < Ef= X2 =1 HBS 8 x 80 mm posizione connettori nel travetto 20 x 28 cm connettore @ 10 8 . PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
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SEZIONE A-A ' g ' U e SEZIONE B-B soomsneg  NODO 03
) b ol 3 ELEMENTI VERT. 16x8 cm AGLI ESTREMI__ &) EENTI 1648 cm INTERNI Al PRECEDENTI — ] I ikl Progetasions befiya 6 Coordinamento della Si in fase di progettazione e di |
: - - T = T - - - NN N rogettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
(elementi vert. intemi) TLL20x36cmi & & | DELLA PARETE E DELLE APERTURE | (elementi vert. interni) & |1l inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
£ ' ' i W W | vitiin acciaio 4 testa svasata £ el ' ' = ' 3 £ ' ' % . Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D ’Adda (Cremona)
o it 0| EPE-ZTN @ 10.0 X 330 mm o o o o o S IS S fipo FPF-STZPF CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92
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= 20x28em | 80 30 S [ .
=, I I 300 : % 4414 4 : PROGETTAZIONE: mytho ’ Architetto Sirombo Geologo Di Gioa M.
o | £[* #| £[® #| viti tipo ROTHOBLAA viti tipo ROTHOBLAAS S o 4+4 viti tipo FPF-ST ZPF E. ISO/IEC 17021-1
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7 p=10mm S|t 4| Sfs &| HBS8xX80mMM ¢| HBS 8 X80 mm o | |E o 41160 74 ST |4 44 . | 10x155mm (nseritea £45°)
= 9{ viti oo ROTHOBLAAS HBS 8 x 80 mm + OOO Wl e e e = Q T < _ Q X e ¢844 ' Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani
o ‘ ol ¢ Ble @ Nt ‘\\E ' E viti tipo ROTHOBLAAS HBS 8 x 80 mm o Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
S T -0.08 v il I "1 16x8cm 4 -0.08 I 0 I : J . Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani
&S 1 —|[16x8cm E i | S | — v S & 11— 16x8cm 240 Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
T | ——jla barra filettata EIS A M 10x200 g £ ‘ ‘ \ 2 ‘ g ol — 1 barra filettata FIS A M 10x200 Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
4 | in acciaio zincato (classe resist. 5.8) g | | | 4 | in acciaio zincato (classe resist. 5.8) Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo
i ancorante chimico a iniez tipo. ' i i in H I ancorante chimico a iniez tipo' ' Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante
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