TRAVATURA N.204

TRAVATURA N.201
U.S.1 - MENSA
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

(Secondo D.M. 17-01-2018, UNI-EN 206:2016, UNI11104:2016)

n.b. (per riferimenti normativi e dati progettuali vedere relazione di calcolo)
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U.S.1 - MENSA 30 x 50 cm. Calcestruzzo per FONDAZIONI e VASCHE INTERRATE:
Classe di resistenza: C 32/40
30 x50 cm. Classe di esposizione: XC2
30 459 80 474 80 409 80 80 409 80 474 80 409 80 Classe di consistenza: S4 (fluida) / SCC
21 P22 P23 P24 P1 P2 P3 P4 Copriferro: | 4cm
Diametro massimo dell'aggregato: 16 mm
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(Secondo D.M. 17-01-2018)
Acciaio per costruzioni in carpenteria metallica trattato con vernice intumescente R
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- 8275 J0 per interni - S275 J2 per esterni: classe di esecuzione EXC3
Tensione caratteristica di snervamento per t <40 mm: f 2275 MPa
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TRAVATURA N.203 e TRAVGTSUI:A ;‘IA.EZI\?SSAG 206 Modulo di elasticita medio: Esm = 206GPa
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U.S.1 - MENSA 30 x 82 cm ‘ Bulloni ad alta resistenza con viti di classe 8.8
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U.S.1 - MENSA | } } PROGETTAZIONE: mytho ’ Architetto Sirombo Geologo Di Gioa M.
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